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Informacion general

Descripcion

Informacioén general

>on =

~N o

Motor (PWseries SE)
Motor (PW-X)

Motor (PWseries TE)
Sensor de velocidad

a) Sensor magnético tipo radial
b) Captador

Pantalla (Pantalla X)

a) Pantalla

b) Abrazadera

¢) Interruptor

Pantalla (Pantalla A)

. Pantalla (Pantalla C)

a) Pantalla
b) Abrazadera
¢) Interruptor
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Instalacion

Instalacion
Esquema de los componentes eléctricos <PWseries SE, PW-X, PWseries
TE>

AL ENCHUFE
CC TOMA B
== : :
| ) N\
\
AL SENSOR
Gy DE VELOCIDAD

- ~<

B = Negro P = Rosa

Br = Marrén R = Rojo

G = Verde Sb = Azul celeste
Gy = Gris W = Blanco

L = Azul Y = Amarillo
Or = Naranja




Instalacion

Conjunto del motor <PWseries SE>

~ [%J40 N-m (4.0 kgf-m) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones

Desmontaje del conjunto Utilizar los procedimientos de trabajo para el desmon-
del motor del bastidor de taje.
la bicicleta.

1 Contratuerca 1 | Tornillo izquierdo

2 Centrador y anillo(s) de ca- | 1
dena

3 Perno de brida (M8) 3

4 Tuerca de brida (M8) 3

5 Conjunto del motor 1

Para el montaje, invierta el proceso de desmontaje.




Instalacion

Conjunto del motor <PW-X>

Bastidor de la bicicleta [32]22 N-m (2.2 kgf-m)

263
[>2] 11 N-m (1.1 kgf-m) |

\/ Q
»(\(3\(\1 = ! 5/\//,)
/ E

\
\

| 45 N-m (4.5 kgf-m) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Desmontaje del conjunto Utilizar los procedimientos de trabajo para el desmon-
del motor del bastidor de taje.
la bicicleta.

1 Contratuerca 1 | Tornillo izquierdo
2 Centrador y anillo(s) de ca- | 1
dena
3 Perno (M6) 2
4 Arandela 2
5 Perno (M8) 2
6 Arandela 2
7 Conjunto del motor 1

Para el montaje, invierta el proceso de desmontaje.




Instalacion

Introduccion

ATENCION

El conjunto de motor es una maquina de
precision y, por tanto, no se debe desarmar
ni forzar (por ejemplo, NO golpear este pro-
ducto con un martillo).

Especialmente, el eje de pedaleo esta aco-
plado directamente al interior del conjunto
del motor; los danos de importancia que se
produzcan en el eje de pedaleo pueden oca-
sionar fallos.

Desmontaje del conjunto del motor.
Desmonte las piezas en el orden indicado en
“Desmontaje del conjunto del motor del basti-
dor de la bicicleta”.

NOTA
Para desmontar el conjunto del motor del basti-
dor de la bicicleta con facilidad, afloje 2-3 vuel-
tas el perno (M6) [6] y, a continuacidn, golpee
ligeramente la cabeza del perno con un mazo

de plastico para empujar la parte que sobresale
[a] del enchufe del conjunto del motor.

Montaje del conjunto del motor
1. Montar:

e Conjunto del motor [1]

* Perno (M8) y arandela x 2 [2]

e Perno (M6) y arandela x 2 [3]

NOTA

e Antes de montar el conjunto del motor en el
bastidor de la bicicleta, golpee ligeramente
con un mazo de plastico la parte que sobre-
sale [a] del enchufe del conjunto del motor
para introducirla.

e Aplique LOCTITE 263 a la parte roscada del
perno (M6) [3].

* No apriete a fondo el perno y la arandela.

[“2]22 N-m (2.2 kgf-m) |
[2]

Bastidor

de la bicicleta\
AN

[%]11 N-m (1.1 kgf-m) |

2. Apretar:
e Perno (M8) y arandela [2] x 2

[4] [V |22N-m (2,2 kgfm) |
e Perno (M6) y arandela [3] x 2

[2] 45 N-m (4.5 kgf-m) |

[ [11Nm(1,1kgfm) |

3. Montar:
Centrador y anillo(s) de cadena [4]
Contratuerca (tornillo izquierdo) [5]
4. Apretar:
Contratuerca (tornillo izquierdo) [5]

[\ |45 N-m (4,5 kgf-m) |
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Instalacion

Conjunto del motor <PWseries TE>

~ %] 40 N-m (4.0 kgf-m) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones

Desmontaje del conjunto Utilizar los procedimientos de trabajo para el desmon-
del motor del bastidor de taje.
la bicicleta.

1 Contratuerca 1 | Tornillo izquierdo

2 Centrador y anillo(s) de ca- | 1
dena

3 Perno de brida (M8) 3

4 Tuerca de brida (M8) 3

5 Conjunto del motor 1

Para el montaje, invierta el proceso de desmontaje.
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Instalacion

<Pantalla A> Pantalla

SIS
[/ 0.8 N-m (0.08 kgf-m) |
Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones

Desmontaje de la pantalla
del manillar de la bicicle-
ta.

1 Perno

2 Pantalla

Utilizar los procedimientos de trabajo para el desmon-
taje.

Para el montaje, invierta el proceso de desmontaje.




Instalacion

<Pantalla X> Pantalla

[%]2 Nm (0.2 kgf/m) |

[%2] 0.8 Nm (0.08 kgf/m) |

Orden

Trabajo/pieza

Ctd.

Observaciones

DO WD =

10

Desmontaje del indicador
y el interruptor del mani-
llar de la bicicleta.

Perno

Adaptador de goma
Abrazadera

Perno

Perno

Cubierta de la pantalla (iz-
quierda)

Cubierta de la pantalla (de-
recha)

Indicacién

Tornillo

Interruptor

—_ DN N =2 N =

Utilizar los procedimientos de trabajo para el desmon-

taje.

Para el montaje, invierta el proceso de desmontaje.
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Instalacion

<Pantalla C> Pantalla

[2] 0.8 N-m (0.08 kgf-m) |

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Desmontaje del indicador Utilizar los procedimientos de trabajo para el desmon-
y el interruptor del mani- taje.

llar de la bicicleta.
Perno

Adaptador de goma
Abrazadera
Indicacién

Perno

Interruptor

Perno

Fijacion de la pantalla

©ONOUOANWN =
(SR G C I NN

Para el montaje, invierta el proceso de desmontaje.




Instalacion

Sensor de velocidad

[2]5 N-m (0.5 kgf-m) |

Radio

-(®

[>2]2 N-m (0.2 kgf-m) | \ e
: 5
QY

D=——0O O=5mm
®=10mm

Captador
A b
- |®
Resalte (en el bastidor de la bicicleta) m Y

Compruebe la ubicacion central () del sensor
magnético y el espacio (2) entre el sensor
magnético y el captador.

@

Sensor magnético

Orden Trabajo/pieza Ctd. Observaciones
Desmontaje del sensor Utilizar los procedimientos de trabajo para el desmon-
de velocidad de la bicicle- taje.

ta.
Perno

Conjunto de captador
Perno

Cincha

Sensor magnético

a b~ WD =
—_ ok

Para el montaje, invierta el proceso de desmontaje.
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Instalacion

Par de apriete

Unidad: N-m  kgf-m (in)

Diametro
Puntos de apriete del Ctd. : a rrigti Notas
tornillo P

Contratuerca del pifion motor | ;7 1 | 40(4,0) | Tornilloizquierdo

(PWseries SE y PWseries TE) : i

Tuerca y perno fijo del motor

(PWseries SE y PWseries TE) | M8 3 | 3595
Tornillo izquierdo

Contratuerca del pifién motor M32 1 45 (4,5) La pieza se puede desmontar y montar

(PW-X) ’ con una herramienta de soporte inferior de
las que se encuentran en los comercios.

Perno fijo del motor (PW-X) M8 2 22 (2,2)

Perno fijo del motor (PW-X) M6 2 11 (1,1)

I(Pantalla A) Tornillo fijo del M3 1 0,8 (0,08)

interruptor

(Pantalla X) Perno fijo de la M5 1 3,75

abrazadera (0,375)

(Pantalla X) Perno fijo de la M4 5 2(0,2)

pantalla

(Pantalla X) Perno fijo de la M3 4 0,8 (0,08)

tapa de la pantalla

(Pantalla X) Tornillo fijo del M3 ] 0,8 (0,08)

interruptor

(Pantalla C) Perno fijo de la M4 4 2(0,2)

abrazadera

(Pantalla C) Perno fijo de la M4 4 2(0,2)

pantalla

I(Pantalla C) Tornillo fijo del M3 ] 0,8 (0,08)

interruptor
Dado que las piezas son suministradas

Conjunto de captador M5 1 5(0,5) por el fabricante de la bicicleta, el par de
apriete se indica unicamente a modo de
referencia.

Sensor magnético - 1 2(0,2)

Otros, pares de apriete generales
Los pares de apriete de los pernos y las tuercas distintos a aquellos para los que se indica un par de
apriete para ubicaciones especificadas vienen determinados por el diametro del tornillo (anchura
entre dos superficies) y el paso.

AN

Paso

/\Anchura entre superficies

1
@Z/m Diametro del tornillo

Diametro del tornillo
(anchura entre dos Par de apriete
superficies) x paso
1,5a2,5N-m
M4 (7 mm) x P0,7 (0,15 a 0,25 kgf-m)
3a4,5N-m
5a8N-m
12a19N-m
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<Pantalla A> Funcioén de diagndstico

<Pantalla A> Funcion de diagnéstico

Fallo del sistema

Este modelo esta equipado con una funcion de autodiagndstico para asegurar el funcionamiento nor-
mal del sistema de asistencia.

Si esta funcién detecta un fallo en el sistema, acciona inmediatamente el sistema de asistencia con
caracteristicas de sustitucién y muestra la indicacion de error para avisar al usuario de que se ha pro-
ducido un fallo del sistema.

Para obtener detalles de los codigos de error, consulte las tablas de cédigos de error.

Asimismo, se puede conectar la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit a este modelo para efec-
tuar una localizacion de averias mas detallada. Para mas detalles, consulte “HERRAMIENTA DE
DIAGNOSTICO YAMAHA E-KIT”.

Lista de indicaciones de cédigos de error

Comportamiento de la

Pauta de indicacion %g‘gﬂgf Dispositivo que falla rgzlizttfgf:llg gg%cig(')csage
error
12 Comunicacion entre el motor y la pantalla | La aslistencia eléctrica es
normal.
13 Pantalla No se registra cddigo de
error.
31
32
33
34 Sensor de par
35
36
37
L 38
Indicaciones alternas 39 | Sensor de pedaleo La asistencia eléctrica se in-

terrumpe después de deter-

61 Controlador .
minar el error.

62 | Motor Se registra un cédigo de
63 error.

66 Controlador

64

67 Motor

68 Codificador

71

73 Bateria

74

79 Convertidor CC/CC

(Aunque la rueda en la que estd montado

el sensor de velocidad gira, el valor indica-

do en el velocimetro de la pantalla no se . o

mueve de “0”). No se registra cddigo de
----- error.

Sensor de velocidad

La asistencia eléctrica es
normal.

(Cuando la rueda en la que esta montado
el sensor de velocidad gira, el velocimetro

Esto no es un fallo. Es un estado en que el
funcionamiento de la asistencia eléctrica
es normal. Este estado puede darse segun
- la fuerza de pedaleo y la velocidad de des-
plazamiento, pero se restablece el estado
normal si se confirma que el sistema fun- | .
ciona con normalidad. mina el error.

El indicador de funcié d (Cuando se esta cargando con la bateria Ercr)orse registra codigo  de
Indicador de funcion parpadea instalada en la bicicleta) :

Este estado puede darse cuando la tem-
peratura interna de la bateria es de -20°C
o inferior 0 80°C o superior, pero se resta-
blece el estado normal si la temperatura
interna de la bateria vuelve al margen nor-
mal.

La asistencia eléctrica se in-
terrumpe mientras se deter-
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<Pantalla A> Funcidén de diagnéstico

Pauta de indicacion

Cadigos
de error

Dispositivo que falla

Comportamiento de la
asistencia eléctricay
registro de cédigos de
error

Aunque se pulse el interruptor de
encendido para encender el siste-
ma, el sistema se apaga automati-
camente después de 4 segundos.

Motor - Bateria

La asistencia eléctrica se in-
terrumpe después de deter-
minar el error.

No se registra cddigo de
error.

El indicador de modo automatico
parpadea

Sensor de angulo

Para identificar averias o comprobar el es-
tado de fallos relacionados con el sensor
de angulo, utilice la herramienta de diag-
nostico Yamaha e-kit suministrada aparte
porYamaha. (Ver pagina 3-14).

La asistencia eléctrica es
normal.

No se registra cédigo de
error.
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<Pantalla A> Funcioén de diagndstico

- : — Parpadea

Modo de autodiagnéstico

Este es el modo en el que se muestra cada tipo
de diagndstico y el contenido de los codigos de
error que se guardan cuando se produce un
error. Se puede cambiar entre el modo de diag-
néstico del sensor de velocidad, el modo de diag-
nostico del motor, el modo de comprobacion del
registro de errores y el modo de comprobacion
de la version del firmware a través de la pantalla.

Procedimientos del modo de

autodiagnéstico

1. Verifique que la pantalla esté apagada.
Pulse el interruptor de encendido [1] para
encender el sistema.
Cuando se enciende, todos los segmentos
de la pantalla se activan.
Después de aproximadamente 2 segundos,
los segmentos se desactivan y, a continua-
cion, la pantalla vuelve a su estado normal.

2. Vuelva a pulsar el interruptor de encendido
[1] y siga pulsandolo hasta que se muestre
la “d” [2] (aproximadamente 10 segundos).
Verifique que se muestre la “d” [2] y, a conti-
nuacion, suelte el interruptor de encendido
[1].

NOTA

Los pasos 1 y 2 deben efectuarse dentro del

plazo de 30 segundos.

3. Pulse el interruptor de modo de asistencia
[3] 0 [4] para cambiar el menu de diagndsti-
co.

4. Mantenga pulsado el interruptor de modo de
asistencia abajo [4] durante 2 segundos
para abrir el modo de diagnédstico seleccio-
nado.

NOTA
Si se ha equivocado de interruptor, apague la
unidad y repita los pasos 1—4.




<Pantalla A> Funcidén de diagnéstico

Tabla de modos de autodiagndstico

Capa

Indicacion normal

Capa 2 Capa 3 Capa 4 Descripcion
[]
y Comprueba la
. funcionalidad del
Comprobacién de i
Modo de diagnésti- | fotacion del sensor sensor de velocidad
co del sensor de de velocidad
velocidad
Muestra el estado
dc- |

Modo de diagndsti-
co del motor

<

oltaje de referencia
del sensor de par

del voltaje de refe-
rencia del sensor de
par

ac-c

p

Corriente del motor

Comprueba la funcio-
nalidad de la corriente
del motor (%)

ac-3

:

Indicacién de error

Muestra el error del
motor y del controla-
dor

ac -4

:

Comprobacién del
funcionamiento de
la pantalla

Todos los segmen-
tos

lluminados

Comprueba la
funcionalidad de la
pantalla

Modo de compro-
bacidn del registro
de errores

Resultados del
registro de errores

Recupera los regis-
tros de fallos del
controlador para
mostrar la lista de
cédigos de error

Modo de compro-
bacion de la version
de firmware

ose

Hardware del
indicador

Importa la versién
del hardware de la
pantalla

SALIR

'~ Parpadea
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<Pantalla A> Funcioén de diagndstico

3-5

Método de indicaciéon del modo de
diagndstico del sensor de velocidad
Para determinar si el controlador esta recono-
ciendo correctamente la senal del sensor de
velocidad, gire la rueda a la cual esta conecta-
do el sensor de velocidad y verifique que el nu-
mero indicado de rotaciones de la rueda se co-
rresponde con el nimero real de rotaciones.

1. Abra el modo de diagndstico del sensor de
velocidad.

Consulte “Procedimientos del modo de au-
todiagnostico”.

Verifique que la pantalla de funcién indique
“d1”.

2. Cuando levanta y gira la rueda (con el sen-

sor de velocidad), la indicacién del numero
de rotaciones [1] en la pantalla cambia.
Antes de girar la rueda (con el sensor de ve-
locidad), la indicacion del numero de rota-
ciones [1] muestra <0> en la pantalla.
El sistema cuenta cada rotacion de la rueda.
La indicacion del numero de rotaciones
muestra hasta <99> y vuelve a <0> cuando
la rueda ha girado 100 veces.

NOTA

* Debe girar la rueda (con el sensor de veloci-
dad) al menos 3 veces y verificar que indique
<3>.

¢ Si el sensor de velocidad falla, el nimero de
rotaciones indicado en la pantalla aumenta
antes de que la rueda (con el sensor de velo-
cidad) gire siquiera una vez, o el numero no
aumenta aunque gire la rueda (con el sensor
de velocidad) una vez (o el numero aumenta
con retraso).




<Pantalla A> Funcidén de diagnéstico

Método de indicacion del modo de

- : — Parpadea

diagnodstico del motor

Puede comprobar el estado de los fallos del motor.
1. Abra el modo de diagnéstico del motor.
Consulte “Procedimientos del modo de auto-

diagnostico”.

Verifique que la pantalla de funcién indique

“d2-1”.

Pulse el interruptor de la luz [1] para selec-
cionar el voltaje de referencia del sensor de
par, la corriente del motor, las indicaciones

de error (<E2>, <E4>) y la comprobacion del

Lista de métodos de indicacion del modo de

funcionamiento de la pantalla.

diagnéstico del motor

Elementos de

referencia del
sensor de par

. s Indicacion

inspeccion
Indica valores compren-
didos entre 0,0y 9,9 (V).
Cuando se indican los

1) Voltaje de valores en la pantalla,

se omiten las comas

decimales.

Ejemplos: 00->0,0V
05->0,5V
10->1,0V
11->1,1V

—
ZDPulse el

2) Corriente del
motor

§‘ %

X )
dc-¢ dc-¢

— —

Indica la corriente de
salida del motor en el
modo “HIGH” entre 0
(%) y FL (= maximo)

Z0D Pulse el

interruptor de la luz @

3) Indicacién de
error

Cuando hay un error,
indica (E2) (motor) o
(E4) (controlador).
*No hay ninguna
indicacion cuando no
hay errores.

4) Comprobacién
del funcionamiento
de la pantalla

ac-4

Intervalo de 1 segundo

La indicacion “d2-4"y
todos los segmentos se
muestran alternativa-
mente a intervalos de 1
segundo.

;D Pulse el interruptor de laluz o d) Pulse el interruptor de encendido Q

Apagado
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<Pantalla A> Funcioén de diagndstico

* Cémo determinar si el sensor de par funciona
correctamente o no
Entre 0,2y 1,1V =normal
Si el sensor de par se encuentra fuera de
dicho margen
->Aplicar la funcion de ajuste del voltaje de

referencia del sensor de par.

Si el sensor de par sigue fuera del margen
normal después de ajustar el voltaje de
referencia
->Fallo del sensor de par (cambiar)

3-7

1) Voltaje de referencia del sensor de par

1. Indicacion del voltaje de referencia del sen-
sor de par

a. Se muestra <- -> en el indicador del modo de
diagnostico [1] de la pantalla durante varios
segundos.

. Indica valores comprendidos entre 0,0y 9,9
(V) en el indicador de datos de diagndstico
[2] de la pantalla.

Cuando se indican los valores en la pantalla,
se omiten las comas decimales.
Ejemplos: 00->0,0V

05->0,5V

10->1,0V

11->1,1V

. El estado del sensor de par es normal si el
voltaje indicado esta comprendido entre 0,2
y1,1V.

Realice un ajuste del voltaje de referencia del
sensor de par si los valores indicados se en-
cuentran fuera de dicho margen.

H “= ” _
.rlljllse el interruptor de la luz “£(D” de la pan
alla.

e. Vaya a 2) Corriente del motor.

Funcidn de ajuste del voltaje de referencia
del sensor de par.
Encienda la pantalla y déjela encendida.
Directrizz Hasta que la pantalla se apague
automaticamente (unos 5
minutos).

NOTA
No coloque los pies en los pedales mientras
realiza el ajuste del voltaje de referencia del
sensor de par.




<Pantalla A> Funcidén de diagnéstico

3-8

2) Corriente del motor

a. La indicacion de datos de diagndstico [1] en
la pantalla muestra la corriente de salida del
motor (%).

b. Verifique que la indicacion de datos de diag-
nostico [1] en la pantalla muestre <FL> cuan-
do se acciona el freno trasero y se hace mu-
cha fuerza con los pedales.

e Indica <FL>: correcto

* No indica <FL>: Si se ha utilizado la bici-
cleta inmediatamente antes de comprobar
la corriente del motor, es posible que la ba-
teria o el control de temperatura del con-
trolador esté funcionando; por tanto, espe-
re a que se enfrie la bicicleta.
Si no ha utilizado la bicicleta inmediata-
mente antes de comprobar la corriente del
motor, vuelva a comprobarla utilizando
una bateria que funcione correctamente.

¢ No indica <FL>: La respuesta de la bateria
es débil en invierno (bajas temperaturas);
por tanto, utilice una bateria que haya es-
tado guardada en un lugar con calefaccion.

* No indica <FL>: Cambiar el conjunto de
controlador.

H “= ” _
C. rlIJIIse el interruptor de la luz ED dela pan
alla.

d. Vaya a 3) Indicacion de error.
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3) Indicacion de error

a. Cuando hay un fallo, la indicacion de los da-
tos de diagndstico [1] en la pantalla muestra
<E2> (motor) o <E4> (controlador).

b. Pulse el interruptor de la luz ;D de la pan-
talla.

c. Vaya a 4) Comprobacion del funcionamiento
de la pantalla.

NOTA
Compruebe el cédigo de error si se muestra
<E2> 0 <E4>.

e Cuando no hay ningun fallo, se muestra el si-
guiente modo “d2-4” sin que se muestre el
modo de diagnéstico “d2-3”.

* Realice una comprobacion final para verificar
gue no haya ninguna indicacion de error en
este modo cuando vaya a efectuar reparacio-
nes o cambiar piezas.

' Intervalo de 1 segundo

mode,

Km/h

g ODO
TRIP
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4) Comprobacion del funcionamiento de
la pantalla

a. La indicacion “d2-4” y todos los segmentos
se muestran alternativamente a intervalos de
1 segundo.

b. Cambie la pantalla si hay segmentos que no
se iluminan.

c. Pulse el interruptor de encendido (l) de la
pantalla.

d. La pantalla se apaga.
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Método de indicacion del modo de

- : — Parpadea

comprobacion del registro de errores
Se guardan los tres tipos de cddigo de error mas recientes
que se han registrado cuando se ha producido un error.

1. Abra el modo de comprobacion del registro de errores.
Consulte “Procedimientos del modo de au-
todiagnostico”.

La pantalla muestra los tres cédigos de error mas
recientes. Para mostrar los codigos de error, pul-
se el interruptor de modo de asistencia [1] 0 [2].
Cuando no hay errores indica “E0”.

Pulse el interruptor de encendido para apagar
la pantalla.

Pulse los interruptores de modo de asisten-
cia[1] o [2] para cambiar la indicacion.

Lista de métodos de indicacién del modo de comprobacion del registro de errores
%
Cuando no . ‘
hay cédigos '_.
de error =
L
/{//////
o - —— o
ASSIST UP (arriba ASSIST UP (arriba
Cuando hay ."'.. ( )| :.. .. ( ) | "‘ ...
1-3cddigos | wm'=m | - A -
de error £l HH NCE T N E3 _HE_
%| ASSIST DOWN (abajo) _ | ASSIST DOWN (abajo) //////,/I:
- : — Parpadea

(2]

Borrado del historial de fallos

1. Mientras pulsa el interruptor de la luz [1] du-
rante la indicacién del codigo de error, pulse
los interruptores de modo de asistencia [2] 0
[3].

. Cuando se ha borrado el historial se mues-
tra “EQ”. Pulse el interruptor de encendido
para apagar la pantalla.

NOTA
No olvide borrar el historial de diagndstico des-

pués de cambiar el motor u otras piezas.
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Modo de comprobacién de la versiéon de
firmware

. Puede confirmar los datos de la version del fir-
mware del indicador

1. Abra el modo de comprobacion de la version
de firmware.
Consulte “Procedimientos del modo de au-
todiagnostico”.

Verifique que el area del velocimetro indique
“d4”.
El indicador multifuncién [1] de la pantalla
muestra la version del firmware del indica-
dor.

NOTA
Yamabha facilitara aparte informacién detallada
de la version segun sea necesario.
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Lista de cédigos de error y las correspondientes operaciones de asistencia

Se aplica una corriente
andémala a la fase U del motor

Se aplica una corriente
andémala a la fase V del motor

Se aplica una corriente
anomala a la fase W del motor

complete el ciclo de encendido.

Codi-
gdoes Dasup:;::;;’o Detalles del fallo Estado de restablecimiento Operacion
error
1. Comprobar el conector de la
pantalla.
. . L ., | 2. Cambiar el conjunto de la
12 | pantalla Se han mtgrrumpldlo las ’ Si el sistema no detecta ningin |~ Cantala. J
comunicaciones a la pantalla error, pulefde volverinmediata- |3 Gambiar el cable 2.
mente Ia uncionamiento 4. Cambiar el conjunto de
normal. controlador.
13 Motor Fallo de datos de comunicacion Verificar que la combinacion de
- Pantalla ala pantalla motor y pantalla sea correcta.
No hay sefales de comunica-
cion
31 Desconectado Sielsistema nodetectaningin |, ~ oo
Cortocircuitado error, puede volver al funciona- |~ d /
miento normal cuando se Sensor e par.
Fallo del cableado entre el . . 2. Cambiar el conjunto de
completa un ciclo de encendi- Ju
sensor de pary el controlador do P controlador.
Fallo del cableado entre la '
32 bobina y el circuito impreso
Sensorde | (cable flojo: casi desconectado)
33 |Par Voltaje sin carga anémalo Si el sistema no detecta ningun
34 Voltaje anémalo (detectado er.ror,tpuede v?lver acll funciona- |4 Realizar el ajuste del voltaje
durante la marcha/con voltaje | Mie€nto normalcuandose de ref ia del d
35 moleta un ciclo de encendi- e referencia del sensor de
constante alto) gg pieta un ciclo de ence par.
36 Voltaje anomalo (detectado (Cuando el sistema detecta el 2. Cambiar el conjunto de
durante la marcha/otros) mismo error varias veces, no sensor de par.
Voltaje anémalo (detectado puede volver al funcionamiento 3. g:r:?r?)'l::j%'rconlunto de
37 durante la marcha a baja veloci- | normal incluso si se completa )
dad) el ciclo de encendido.)
Cambiar el conjunto de sensor
38 Fallo del sensor de par o del Si el sistema no detecta ningun |de par o el conjunto de contro-
Sensor de sensor de pedaleo error, puede volver al funciona- | lador o_e! ponjunto del eje de
pedaleo miento normal cuando se transmision.
- completa un ciclo de encendi- | Cambiar el conjunto de
rtocircui fall | sensor . .
39 dcg tggalceuoto ofallodel sensor | go, controlador o el conjunto del eje
P de transmision.
Voltaje anémalo del sensor
correspondiente a la corriente . . L,
de la fase U mientras el motor | S € S|ster(;1a ”CI’ detelcfta ningun
no esta funcionando error, puede volver al funciona- . .
61 | Controlador Voltai :malo del miento normal cuando se g:r:?rkca)llgz;(e)lrconjunto de
oltaje anomalo del sensor completa un ciclo de encendi- :
correspondiente a la corriente | 4.
de la fase W mientras el motor
no esta funcionando
Se aplica sobrecorriente a la
fase U del motor
Se aplica sobrecorriente a la
fase V del motor
Se aplica sobrecorriente a la El sistema no puede volver al
fase W del motor i i
62 | Motor estado normal aunque se Cambiar el conjunto de

controlador.
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Codi-
gos | Dispositivo . L.
de que falla Detalles del fallo Estado de restablecimiento Operacion
error
63 Fallo de lectura de datos Si el sistema no detecta ningun
- error, puede volver al funciona-
5;{2:3: datos de memoria miento normal cuando se
66 completa un ciclo de encendi-
Error de la EEPROM do.
Detectada temperatura Si el sistema no detecta ningun
excesivamente baja del circuito | error, puede volver al funciona- | cambiar el conjunto de
Controlador |impreso (—20 °C) miento normal cuandose | controlador. :
Detectada temperatura completa un ciclo de encendi-
64 excesivamente alta (125 °C) del do. Isi |
circuito impreso (incluido el (Cuando el sistema detecta e
circuito de CC) mismo error varias veces, no
- - —1 puede volver al funcionamiento
El sensor esta casi desprendi- | normal incluso si se completa
do de la placa el ciclo de encendido.)
2 cables estan desconectados
El cable amarillo esta desco- Si el sistema no detecta ningun . .
nectado (fase U) error, puede volver al funciona- | - g:r?;r%'lzrdglrconlumo de
67 | Motor El cable azul esta desconecta- | miento normal cuando se p )
do (fase V) completa un ciclo de encendi- 2. ggrglbéirbtleé%able 3 oelcable
El cable blanco esta desconec- do.
tado (fase W)
o 1. Comprobar el conector del
Desconectado o cortocircuito o o codificador
en el cable Si el sistema no detecta ningun |5~ kiar el.cable del
error, puede volver al funciona- .codificador
68 | Codificador miento normal cuando se . S
o completa un ciclo de encendi- 3. Cant1b||ardel conjunto de
Cortocircuito en el cable negro | do. controlador.
4. Cambiar el conjunto de
motor.
1. Cambiar la toma del enchufe
CCoelcable 2.
71 No recibe correctamente datos 2. Cambiar el conjunto de
de la bateria o o controlador.
Si el sistema no detecta ningun | 3. Cambiar el conjunto de la
error, puede volver al funciona- bateria.
Batera | | ot e . |- Cambiaroiconunto e
73 Voltaje detectado de la bateria do controlador.
excesivamente alto (45 V) ) 2. Cambiar el conjunto de la
bateria.
74 Fallo interno del sistema 2:mb|ar el conjunto de la bate-
Si el sistema no detecta ningun . .
; : ; error, puede volver al funciona- 1. Cambiar el convertidor CC/
Convertidor | Corriente continua (CC) h CC externo.
9 CC/CC andmala miento normal cuando se 2. Cambiar el conjunto de
completa un ciclo de encendi- ) controlador |
do. )
1. Comprobar el conector del
cable del sensor de veloci-
Si el sistema no detecta ningun dad.
_ Sensorde | Sensor de velocidad desconec- | error, puede volver inmediata- | 2. Comprobar el espacio entre
velocidad tado mente al funcionamiento el captadory el sensor
normal. magnético.
3. Cambiar el conjunto del
sensor de velocidad.
1. Comprobar el conector de
Si el sistema no detecta ningun comunicacion de la bateria.
_ | Motor Error de comunicacion entre el | error, puede volver inmediata- . Cambiar el enchufe CC.
- Bateria motory la bateria mente al funcionamiento

normal.

controlador.

2
3. Cambiar el conjunto de
4. Cambiar la bateria.
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HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO YAMAHA E-KIT

Este modelo utiliza la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit para identificar los fallos.

Para obtener informacion adicional sobre el uso de la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit, con-
sulte el manual de utilizacion que se incluye con la herramienta.

Funciones de la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit

Diagndstico de fallos del motor:

Se leen los cédigos de fallo del motor registrados en el controlador y se muestran los resultados. La
instantanea de datos (FFD) son los datos de funcionamiento en el momento en que se detecté un fa-
llo. Estos datos se pueden utilizar para identificar cuando se produjo el fallo y comprobar las condicio-
nes del motor y las condiciones de marcha en el momento del fallo.

Prueba de funcionamiento del sistema Comprueba el funcionamientoy el valor de salida de cada
del motor: sensory actuador.

Informacion de la bateria: Muestra los datos de la bateria.

Conexidn de la herramienta de diagnostico

Yamaha e-kit

1. Abra la tapa de la toma USB [1] de la panta-
lla.

2. Conecte el cable USB al interruptor y al or-
denador con la herramienta de diagnostico
Yamaha e-kit.

NOTA

¢ Después de desconectar el cable USB, no ol-
vide cerrar la tapa de la toma USB [1].

e Utilice un cable USB de Tipo A a Micro-B que
no sea un cable OTG.

e Cuando la herramienta de diagnostico
Yamaha e-kit esta conectada al vehiculo, el
funcionamiento del indicador multifuncion y
de los indicadores es diferente del funciona-
miento normal.
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<Pantalla X> Funcion de diagnéstico

Fallo del sistema

Este modelo esta equipado con una funcion de autodiagndstico para asegurar el funcionamiento nor-
mal del sistema de asistencia.

Si esta funcién detecta un fallo en el sistema, acciona inmediatamente el sistema de asistencia con
caracteristicas de sustitucién y muestra la indicacion de error para avisar al usuario de que se ha pro-
ducido un fallo del sistema.

Para obtener detalles de los cédigos de error, consulte las tablas de codigos de error.

Asimismo, se puede conectar la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit a este modelo para efec-
tuar una localizacion de averias mas detallada. Para mas detalles, consulte “HERRAMIENTA DE
DIAGNOSTICO YAMAHA E-KIT”.

Lista de indicaciones de cédigos de error

Cédigos . i, Comportamiento de la
Pauta de indicacion de error Mensaije de error [2] D's"ogltl';’o que asistencia eléctricay
(1 registro de codigos de error
Indicador LED: ROJO 12 |METER Comunicacion entre | La asistencia eléctrica es
naicaaor . CHK CONN el motor y la pantalla | nhormal.
DU-METER No se registra codigo de
13 | INCOMPATIBLE Pantalla error.
— 31
VARIAKA 32
po— | | 33 TRQ SNSR
’ 1-: -_i; ,':'! gg PWR OFF/ON (encendido/apagado) Sensor de par
J"' nu_ e 36
(11— 3LITRA SHS 37
[2] Hl PHE [IH:II]H 38 CRK SNSR Sensor de pedaleo
. 39 | PWROFF/ON (encendido/apagado) P
- CONT
Indicaciones 61 K/IV(V)F:I%_(O)I;F/ON (encendido/apagado) Controlador
alternas 62 . Motor La asistencia eléctrica se
PWR OFF/ON (encendido/apagado) interrumpe  después de
63 CONT determinar el error.
Indicador LED: ROJO 66 | PWR OFF/ON (encendido/apagado) | COntrolador Se registra un codigo de
64 :
MOTOR
67 PWR OFF/ON (encendido/apagado) Motor
68 |ENCODER Codificador
VARIARA PWR OFF/ON (encendido/apagado)
3 71
'l | BATTERY i
!,'-' !-! 73 PWR OFF/ON (encendido/apagado) Bateria
IRY 74
PHR OFF/0H DC/DC .
79 PWR OFF/ON (encendido/apagado) Convertidor CC/CC
— —’—_\_,—’ B
*d EEEEEEE
BT
’ H i - -!--: La asistencia eléctrica es
v s SPD SNSR ; normal.
I 1.3 m b = | CHK MAGNET Sensor de velocidad | N5 se registra codigo de
SPD SHSR
Aunque se pulse el interruptor de en- La asistencia eléctrica se
cendido para encender el sistema, el _ _ Motor - Bateria interrumpe después de
sistema se apaga automaticamente determinar el error.
después de 4 segundos. No se registra codigo de error.
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Pauta de indicacion

Cédigos
de error

(]

Mensaje de error [2]

Dispositivo que
falla

Comportamiento de la
asistencia eléctricay
registro de codigos de error

Se muestra “A:####” y “####” alter-
nativamente en el indicador del
modo de asistencia eléctrica.

* En el caso del modo estandar

Sensor de angulo

Para identificar ave-
rias o comprobar el
estado de fallos rela-
cionados con el sen-
sor de angulo, utilice
la herramienta de
diagnostico Yamaha
e-kit suministrada
aparte por Yamaha.
(Ver pagina 4-14).

La asistencia eléctrica es
normal.

No se registra cédigo de
error.

El indicador del modo de asistencia
eléctrica y la pantalla de funcién par-
padean.

- : — Parpadea

Esto no es un fallo. Es
un estado en que el
funcionamiento de la
asistencia eléctrica es
normal. Este estado
puede darse segun la
fuerza de pedaleoy la
velocidad de despla-
zamiento, o puede
darse cuando la tem-
peratura interna de la
bateria es de -20°C o
inferior o 80°C o su-
perior, pero se resta-
blece el estado nor-
mal si se confirma
que el sistema esta
correcto o sila tempe-
ratura interna vuelve
al margen normal.

(Cuando la rueda en
la que esta montado
el sensor de veloci-
dad gira, el velocime-
tro de la pantalla indi-
ca la velocidad.)

Esto no es unfallo. Es
un estado en que el
funcionamiento de la
asistencia  eléctrica
es normal. Este esta-
do puede darse se-
gun la fuerza de pe-
daleo y la velocidad
de desplazamiento,
pero se restablece el
estado normal si se
confirma que el siste-
ma funciona con nor-
malidad.

(Cuando se esta car-
gando con la bateria
instalada en la bici-
cleta)

Este estado puede
darse cuando la tem-
peratura interna de la
bateria es de -20°C o
inferior 0 80°C o supe-
rior, pero se restable-
ce el estado normal si
la temperatura interna
de la bateria vuelve al
margen normal.

La asistencia eléctrica se
interrumpe mientras se
determina el error.

No se registra codigo de
error.
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2]

4-3

Modo de autodiagnéstico

Este es el modo en el que se muestra cada tipo
de diagndstico y el contenido de los codigos de
error que se guardan cuando se produce un
error. Se puede cambiar entre el modo de diag-
néstico del sensor de velocidad, el modo de
diagnéstico del motor y el modo de comproba-
cion del registro de errores a través de la panta-
lla.

Procedimientos del modo de

autodiagnéstico

1. Verifique que la pantalla esté apagada.
Pulse el interruptor de encendido [1] para
encender el sistema.
Cuando se enciende el sistema se muestra
la secuencia inicial de indicaciones y, a con-
tinuacion, se restablece la indicacion nor-
mal.

2. Vuelva a pulsar el interruptor de encendido
[1] y siga pulsandolo hasta que se muestre
DIAG MENU [2] (aproximadamente 10 se-
gundos).

Verifique que se muestre DIAG MENU vy, a
continuacion, suelte el interruptor de encen-
dido [1].

NOTA

Los pasos 1 y 2 deben efectuarse dentro del

plazo de 30 segundos.

3. Pulse el interruptor de modo de asistencia
[3] 0 [4] para cambiar el DIAG MENU.

4. Pulse el interruptor de seleccion de funcio-
nes [5] para abrir el modo de autodiagndsti-
co seleccionado.

NOTA
Si se ha equivocado de interruptor, apague la
unidad y repita los pasos 1-4.
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Tabla de modos de autodiagndstico

Modo de comproba-
cion del registro de

Resultados del
registro de errores

Capa Capa 2 Capa 3 Capa 4 Descripcion
DIAGH I DIAG
a i Comprueba la
~oPEED SHSR SPEED SHSR funcionalidad del
Modo de diagnésti- |  Comprobacion de sensor de veloci-
co del sensor de rotacion del sensor dad
velocidad de velocidad
meE (V) Muestra el estado
DU TORQUE del voltaje de
Voltaje de referencia ;eefr?;g?glg S:l
del sensor de par
DIAG o Comprueba la
I] IEUEEEHT : funcionalidad de la
i corriente del motor
O HE Corriente del motor (%)
sD0U TEST WM ERR Muestra el error
Modo de diagnosti- DU RESULT g((;:-:];rrl;t:(;grdel
co del motor Indicacion de error
DIAG
DISPLAK Comprueba la
Comprobacion del funcionalidad de la
funcionamiento de la pantalla
pantalla Todos los segmen-
tos iluminados
@ZIEEUEE?HFU OREHIST Recupera los regis-
Indicacién normal b NO ERROR tros de fallos del

controlador para
mostrar la lista de
cédigos de error

errores
RTETE=HARD. K Importa la versiéon
KRR KK del hardware de la
Hardware del indicador pantalla
DIAGENTAN: Importa la version
M HENU KHHRKK—KK del firmware de la
SUERSION pantalla

Modo de comproba-
cioén de la versién de

Software del indicador

IIETE=HARD. DU

Importa la version

KRk
firmware (rjneoltg?rdware del
Hardware del motor
0TS SOFT. DU Importa la versién
Rk del firmware del
Software del motor motor
OHE HENU
SALIR
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IHTF MENU
TSPEEU SHSR

S——-—
1y

DIAG
SPEED SHSP

[1]
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Método de indicacion del modo de
diagndstico del sensor de velocidad
Para determinar si el controlador esta recono-
ciendo correctamente la senal del sensor de
velocidad, gire la rueda a la cual esta conecta-
do el sensor de velocidad y verifique que el nu-
mero indicado de rotaciones de la rueda se co-
rresponde con el nimero real de rotaciones.

1. Abra el modo de diagndstico del sensor de
velocidad.

Consulte “Procedimientos del modo de au-
todiagnostico”.

2. Cuando levanta y gira la rueda (con el sen-

sor de velocidad), la indicacién del nimero
de rotaciones [1] en la pantalla cambia.
Antes de girar la rueda (con el sensor de ve-
locidad), la indicacion del numero de rota-
ciones [1] muestra <0> en la pantalla.
El sistema cuenta cada rotacién de la rueda.
La indicacion del numero de rotaciones
muestra hasta <999> y vuelve a <1> cuando
la rueda ha girado 1.000 veces.

NOTA

* Debe girar la rueda (con el sensor de veloci-
dad) al menos 3 veces y verificar que indique
<3>.

* Si el sensor de velocidad falla, el numero de
rotaciones indicado en la pantalla aumenta
antes de que la rueda (con el sensor de velo-
cidad) gire siquiera una vez, o el numero no
aumenta aunque gire la rueda (con el sensor
de velocidad) una vez (o el nimero aumenta
con retraso).
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Método de indicacion del modo de

diagnodstico del motor

Puede comprobar el estado de los fallos del

motor.

1. Abra el modo de diagndstico del motor.
Consulte “Procedimientos del modo de auto-
diagnostico”.

Pulse el interruptor de la luz [1] para selec-
[1] cionar el voltaje de referencia del sensor de
par, la corriente del motor, las indicaciones
de error (<E2>, <E4>) y la comprobacion del
funcionamiento de la pantalla.

Lista de métodos de indicacion del modo de diagndstico del motor

Elementos de L
. ‘. Indicacion
inspeccion
NIARG 11 5 .
1) Voltaje de referen- LB LWS i ﬁ'J Indlc;(\j/alores com-
cia del sensor de par HIH e o W prendidos entre 0,0y
LU TURBULC - 5,0 (V)
I Pulse el interruptor de la luz Q
NI o n 101 Indica la corriente de
2) Corriente del L L LI 4D EiE salida del motor en el
motor Paid 1 i DIAG o m’ " 5 | [modo“HIGH”entre Oy
UL LURKET DU CURENT | | DU CURRENT | | 100 (=% de salidia)
Pulse el interruptor de la luz Q
— o Cuando hay un error,
I:::: i :Il E r l:l ~r 18 indica (E2) (motor) o
o LA -Flh i~ 4 i~ % E4) (controlador).
EwEH O FRECEREEE T A . l H ( ) (CO )
3 ndeacience et i BESULT MEER | mEmm || “Nohayninguna
S ARSemmERRe R DU BESULT DU BESULT indicacién cuando no
hay errores.
Pulse el interruptor de la luz Q
N Todos los segmentos
4) Comprobacion del |E i se iluminan.
funcionamiento de la BT IECRE b (Los segmentos no
pantalla I_I 1 E‘“‘Jl!”lll"l iluminados indican un
fallo.)
Pulse el interruptor de la luz o Pulse el interruptor de encendido Q

Apagado
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[1]

[}
1

DIAG
DU TORBUE

[2]

'-m

-

..

/I

P
TORQUE

D
DU

* Como determinar si el sensor de par funciona
correctamente o no
Entre 0,2y 1,1V =normal
Si el sensor de par se encuentra fuera de
dicho margen
->Aplicar la funcion de ajuste del voltaje de

referencia del sensor de par.

Si el sensor de par sigue fuera del margen
normal después de ajustar el voltaje de
referencia
->Fallo del sensor de par (cambiar)

4-7

1) Voltaje de referencia del sensor de par

1. Indicacion del voltaje de referencia del sen-
sor de par

a. Se indica <1> en el indicador del modo de
diagnostico [1] de la pantalla durante varios
segundos.

b. Se muestra en unidades de 0,1V en el indi-
cador de los datos de diagnéstico [2] en la
pantalla.

. El estado del sensor de par es normal si el
voltaje indicado esta comprendido entre 0,2
y1,1V.

Realice un ajuste del voltaje de referencia del
sensor de par si los valores indicados se en-
cuentran fuera de dicho margen.

d. Pulse el interruptor de la luz i: de la
pantalla.

e. Vaya a 2) Corriente del motor.

Funcion de ajuste del voltaje de referencia
del sensor de par.
Encienda la pantalla y déjela encendida.
Directrizz Hasta que la pantalla se apague
automaticamente (unos 5
minutos).

NOTA
No coloque los pies en los pedales mientras
realiza el ajuste del voltaje de referencia del
sensor de par.
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2) Corriente del motor

a. La indicacion de datos de diagndstico [1] en
la pantalla muestra la corriente de salida del
motor (%).

b. Verifique que la indicacion de datos de diag-
nostico [1] en la pantalla muestre <100>
cuando acciona el freno trasero y hace mu-
cha fuerza con los pedales.

* Indica <100>: correcto

* No indica <100>: Si se ha utilizado la bici-

cleta inmediatamente antes de comprobar
la corriente del motor, es posible que la ba-
teria o el control de temperatura del con-
trolador esté funcionando; por tanto, espe-
re a que se enfrie la bicicleta.
Si no ha utilizado la bicicleta inmediata-
mente antes de comprobar la corriente del
motor, vuelva a comprobarla utilizando
una bateria que funcione correctamente.

* No indica <100>: La respuesta de la bate-
ria es débil en invierno (bajas temperatu-
ras); por tanto, utilice una bateria que haya
estado guardada en un lugar con calefac-
cion.

¢ No indica <100>: Cambiar el conjunto de
controlador.

c. Pulse el interruptor de la luz de la
pantalla.

d. Vaya a 3) Indicacion de error.

4-8
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DIAGRET
DU RESULT

[1]

3) Indicacion de error

a. Cuando hay un fallo, la indicacion de los da-
tos de diagndstico [1] en la pantalla muestra
<E2> (motor) o <E4> (controlador).

NOTA
Compruebe el cédigo de error si se muestra
<E2> 0 <E4>.

'-“ ' -_—

Y IV
' N

/I

MTE ERR
DU RESULT

[1]

b. Pulse el interruptor de la luz de la
pantalla.

c. Vaya a 4) Comprobacion del funcionamiento
de la pantalla.

NOTA
Compruebe el cddigo de error si se muestra
<E2> 0 <E4>.

e Cuando no hay ningun fallo, se muestra el si-
guiente [DISPLAY] sin que se muestre el
modo de diagnéstico [ERR].

* Realice una comprobacion final para verificar
gue no haya ninguna indicacion de error en
este modo cuando vaya a efectuar reparacio-
nes o cambiar piezas.

DIAG
DISPLAK

e S _ Jil

' ’;!l Il

2]

4) Comprobacion del funcionamiento de
la pantalla

a. Pulse el interruptor de seleccion de funcio-
nes “SELECT” 2 de la pantalla.

b. Todos los segmentos de la pantalla [2] se ilu-
minan.

c. Cambie la pantalla si hay segmentos que no
se iluminan.

d. Pulse el interruptor de encendido “ " de
la pantalla.

e. La pantalla se apaga.
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Método de indicacion del modo de

comprobacion del registro de errores
Se guardan los tres tipos de cédigo de error

mas recientes que se han registrado cuando se
ha producido un error.

1. Abra el modo de comprobacion del registro

de errores.

Consulte “Procedimientos del modo de au-
todiagnostico”.

La pantalla muestra los tres codigos de error mas
recientes. Para mostrar los cddigos de error, pul-
se el interruptor de modo de asistencia [1] 0 [2].
Cuando no hay ningun error, muestra “NO ERROR”.
Pulse el interruptor de encendido para apa-
gar la pantalla.

Pulse los interruptores de modo de asisten-
cia[1] o [2] para cambiar la indicacion.

Lista de métodos de indicacion del modo de comprobacidén del registro de errores

Cuando no hay
cédigos de error

DIAGIM
NO ERROR

Cuando hay 1-3
cédigos de error

3l

—

R0 SHSR

DIUTEHIST 1/3 .l"’

UEHIST 2/3
62)JHOTOR

=

ITHIST 3/3
71)BATTERY

(3]

MAHIST 173
J1JTRO SHSR

4-10

Borrado del historial de fallos

1.

NOTA

Mientras pulsa el interruptor de la luz [1] duran-
te la indicacion del codigo de error, pulse los
interruptores de modo de asistencia [2] o [3].

. Cuando se ha borrado el historial, se mues-

tra “NO ERROR?”. Pulse el interruptor de en-
cendido para apagar la pantalla.

No olvide borrar el historial de diagnostico des-
pués de cambiar el motor u otras piezas.
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(ITETESHARD.

Fokk—- k- ok

Modo de comprobacidn de la versién de
firmware

Puede verificar la informacion de la version del
hardware y del firmware del motor y del indica-
dor.

1. Abra el modo de comprobacion de la version
de firmware.

Consulte “Procedimientos del modo de au-
todiagnostico”.

2. Pulse el interruptor de modo de asistencia
[1] o [2] para mostrar la informacion de la
version del hardware del indicador, del fir-
mware del indicador, del hardware del motor
y del firmware del motor.

NOTA
Yamaha facilitara aparte informacién detallada
de la version segun sea necesario.

Lista de métodos de indicacion del modo de comprobacion de la version del firmware

Elementos

Indicacion

1) Versién del hardware del
indicador

IIETE<HARD.

E Ak ¥ o+

2) Version del firmware del indica-
dor

IIETE=SOFT. o

AR

3) Version del hardware del motor

DITTE=HARD. DU

AR

4) Version del firmware del motor

IETESOFT. DU

PSS LSS

4-11
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Lista de cédigos de error y las correspondientes operaciones de asistencia

Se aplica una corriente
andémala a la fase U del motor

Se aplica una corriente
andémala a la fase V del motor

Se aplica una corriente
anomala a la fase W del motor

complete el ciclo de encendido.

Codi-
gdoes Dasup:;::;;’o Detalles del fallo Estado de restablecimiento Operacion
error
1. Comprobar el conector de la
pantalla.
. . L ., | 2. Cambiar el conjunto de la
12 | pantalla Se han mtgrrumpldlo las ’ Si el sistema no detecta ningin |~ Cantala. J
comunicaciones a la pantalla error, pulefde volverinmediata- |3 Gambiar el cable 2.
mente Ia uncionamiento 4. Cambiar el conjunto de
normal. controlador.
13 Motor Fallo de datos de comunicacion Verificar que la combinacion de
- Pantalla ala pantalla motor y pantalla sea correcta.
No hay sefales de comunica-
cion
31 Desconectado Sielsistema nodetectaningin |, ~ oo
Cortocircuitado error, puede volver al funciona- |~ d /
miento normal cuando se Sensor e par.
Fallo del cableado entre el . . 2. Cambiar el conjunto de
completa un ciclo de encendi- Ju
sensor de pary el controlador do P controlador.
Fallo del cableado entre la '
32 bobina y el circuito impreso
Sensorde | (cable flojo: casi desconectado)
33 |Par Voltaje sin carga anémalo Si el sistema no detecta ningun
34 Voltaje anémalo (detectado er.ror,tpuede v?lver acll funciona- |4 Realizar el ajuste del voltaje
durante la marcha/con voltaje | Mie€nto normalcuandose de ref ia del d
35 moleta un ciclo de encendi- e referencia del sensor de
constante alto) gg pieta un ciclo de ence par.
36 Voltaje anomalo (detectado (Cuando el sistema detecta el 2. Cambiar el conjunto de
durante la marcha/otros) mismo error varias veces, no sensor de par.
Voltaje anémalo (detectado puede volver al funcionamiento 3. g:r:?r?)'l::j%'rconlunto de
37 durante la marcha a baja veloci- | normal incluso si se completa )
dad) el ciclo de encendido.)
Cambiar el conjunto de sensor
38 Fallo del sensor de par o del Si el sistema no detecta ningun |de par o el conjunto de contro-
Sensor de sensor de pedaleo error, puede volver al funciona- | lador o_e! ponjunto del eje de
pedaleo miento normal cuando se transmision.
- completa un ciclo de encendi- | Cambiar el conjunto de
rtocircui fall | sensor . .
39 dcg tggalceuoto ofallodel sensor | go, controlador o el conjunto del eje
P de transmision.
Voltaje anémalo del sensor
correspondiente a la corriente . . L,
de la fase U mientras el motor | S € S|ster(;1a ”CI’ detelcfta ningun
no esta funcionando error, puede volver al funciona- . .
61 | Controlador Voltai :malo del miento normal cuando se g:r:?rkca)llgz;(e)lrconjunto de
oltaje anomalo del sensor completa un ciclo de encendi- :
correspondiente a la corriente | 4.
de la fase W mientras el motor
no esta funcionando
Se aplica sobrecorriente a la
fase U del motor
Se aplica sobrecorriente a la
fase V del motor
Se aplica sobrecorriente a la El sistema no puede volver al
fase W del motor i i
62 | Motor estado normal aunque se Cambiar el conjunto de

controlador.

4-12
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Codi-
gos | Dispositivo . L.
de que falla Detalles del fallo Estado de restablecimiento Operacion
error
63 Fallo de lectura de datos Si el sistema no detecta ningun
- error, puede volver al funciona-
5;{2:3: datos de memoria miento normal cuando se
66 completa un ciclo de encendi-
Error de la EEPROM do.
Detectada temperatura Si el sistema no detecta ningun
excesivamente baja del circuito | error, puede volver al funciona- | cambiar el conjunto de
Controlador |impreso (—20 °C) miento normal cuandose | controlador. :
Detectada temperatura completa un ciclo de encendi-
64 excesivamente alta (125 °C) del do. Isi |
circuito impreso (incluido el (Cuando el sistema detecta e
circuito de CC) mismo error varias veces, no
- - —1 puede volver al funcionamiento
El sensor esta casi desprendi- | normal incluso si se completa
do de la placa el ciclo de encendido.)
2 cables estan desconectados
El cable amarillo esta desco- Si el sistema no detecta ningun . .
nectado (fase U) error, puede volver al funciona- | - g:r?;r?;;%? rconjunto de
67 | Motor El cable azul esta desconecta- | miento normal cuando se p )
do (fase V) completa un ciclo de encendi- 2. ggrglbéirbtleé%able 3oelcable
El cable blanco esta desconec- do.
tado (fase W)
N 1. Comprobar el conector del
Desconectado o cortocircuito o o codificador
en el cable Si el sistema no detecta ningun |5~ kiar el.cable del
error, puede volver al funciona- .codificador
68 | Codificador miento normal cuando se . S
o completa un ciclo de encendi- 8. Cant1b||ardel conjunto de
Cortocircuito en el cable negro | do controlador.
) 4. Cambiar el conjunto de
motor.
1. Cambiar la toma del enchufe
CCoelcable 2.
71 No recibe correctamente datos 2. Cambiar el conjunto de
de la bateria o o controlador.
Si el sistema no detecta ningun | 3. Cambiar el conjunto de la
error, puede volver al funciona- bateria.
Batera | | ot e . |- Cambiaroiconunto e
73 Voltaje detectado de la bateria do controlador.
excesivamente alto (45 V) ) 2. Cambiar el conjunto de la
bateria.
. : Cambiar el conjunto de la
74 Fallo interno del sistema bateria.
Si el sistema no detecta ningun . .
; ; . error, puede volver al funciona- 1. Cambiar el convertidor CC/
Convertidor | Corriente continua (CC) h CC externo.
9 CC/CC andmala miento normal cuando se 2. Cambiar el conjunto de
completa un ciclo de encendi- ) controlador |
do. )
1. Comprobar el conector del
cable del sensor de veloci-
Si el sistema no detecta ningun dad.
_ Sensorde | Sensor de velocidad desconec- | error, puede volver inmediata- | 2. Comprobar el espacio entre
velocidad tado mente al funcionamiento el captadory el sensor
normal. magnético.
3. Cambiar el conjunto del
sensor de velocidad.
1. Comprobar el conector de
Si el sistema no detecta ningun comunicacion de la bateria.
_ | Motor Error de comunicacion entre el | error, puede volver inmediata- . Cambiar el enchufe CC.
- Bateria motory la bateria mente al funcionamiento

normal.

controlador.

2
3. Cambiar el conjunto de
4. Cambiar la bateria.

4-13
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HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO YAMAHA E-KIT

Este modelo utiliza la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit para identificar los fallos.

Para obtener informacion adicional sobre el uso de la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit, con-
sulte el manual de utilizacién que se incluye con la herramienta.

Funciones de la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit

Diagndstico de fallos del motor:

Se leen los cédigos de fallo del motor registrados en el controlador y se muestran los resultados. La
instantanea de datos (FFD) son los datos de funcionamiento en el momento en que se detecté un fa-
llo. Estos datos se pueden utilizar para identificar cuando se produjo el fallo y comprobar las condicio-
nes del motor y las condiciones de marcha en el momento del fallo.

Prueba de funcionamiento del sistema Comprueba el funcionamientoy el valor de salida de cada
del motor: sensory actuador.

Informacion de la bateria: Muestra los datos de la bateria.

4-14

Conexion de la herramienta de diagnostico

Yamaha e-kit

1.
2.

NOTA

Verifique que la pantalla esté apagada.

Siga pulsando el interruptor de modo de
asistencia (abajo) [1] y el interruptor de en-
cendido [2] mas de 2 segundos.

Verifique que se muestre “Pc” y, a continua-
cion, suelte el interruptor de modo de asis-
tencia (abajo) [1] y el interruptor de encendi-
do [2].

. Abra la tapa de la toma USB [3] de la panta-

lla.

Conecte el cable USB al interruptor y al or-
denador con la herramienta de diagnostico
Yamaha e-kit.

Después de desconectar el cable USB, no ol-
vide cerrar la tapa de la toma USB [3].

Utilice un cable USB de Tipo A a Micro-B que
no sea un cable OTG.

Cuando la herramienta de diagnostico
Yamaha e-kit esta conectada al vehiculo, el
funcionamiento del indicador multifuncién vy
de los indicadores es diferente del funciona-
miento normal.
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Fallo del sistema

Este modelo esta equipado con una funcion de autodiagndstico para asegurar el funcionamiento nor-
mal del sistema de asistencia.
Si esta funcion detecta un fallo en el sistema, acciona inmediatamente el sistema de asistencia con
caracteristicas de sustitucidon y muestra la indicacion de error para avisar al usuario de que se ha pro-

ducido un fallo del sistema.

Para obtener detalles de los cédigos de error, consulte las tablas de codigos de error.

Asimismo, se puede conectar la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit a este modelo para efec-
tuar una localizacion de averias mas detallada. Para mas detalles, consulte “HERRAMIENTA DE
DIAGNOSTICO YAMAHA E-KIT”.

Lista de indicaciones de cédigos de error

Comportamiento de

PWR OFF/ON (encendido/apagado)

Cédigos : :
Pauta de indicacion de error Mensaje de error [2] Dispositivo que falla el é::a;reil:;s\t/er:giastro
(] de cédigos de error
12 METER Comunicacién entre el ||La asistencia eléctrica
CHK CONN motor y la pantalla es normal.
DU-METER No se registra cédigo
13 | INCOMPATIBLE Pantalla de error.
31
32
3 TRQ SNSR
gg PWR OFF/ON (encendido/apagado) | S€nsor de par
36
37
H 38 | CRK SNSR
E 39 |PWROFF/ON (encendido/apagado) Sensor de pedaleo
CONT ; i aléntri
3DjtRe snsA 61 | PWR OFF/ON (encendido/apagado) | COntrolador ég a?r'ﬁﬁ?fr'ﬁp%'ecf{gcﬁ
PWR_OFF/ON ; .
62 MOTOR Motor pués de determinar el
PWR OFF/ON (encendido/apagado) error.
EO km/h 63 CONT ge registra un cédigo
e error.
O 22 PWR OFF/ON (encendido/apagado) Controlador
MOTOR
67 | PWR OFF/ON (encendido/apagado) | Motor
ENCODER .
68 | PWR OFF/ON (encendido/apagado) | Cdificador
71
BATTERY .
;i PWR OFF/ON (encendido/apagado) | Batéria
79 DC/DC Convertidor CC/CC

SPD SNSR
CHK MAGNET

SPD SNSR
CHK MAGNET

Sensor de velocidad

La asistencia eléctrica
es normal.

No se registra cédigo
de error.

Aunque se pulse el interruptor de
encendido para encender el siste-
ma, el sistema se apaga automati-
camente después de 4 segundos.

Motor - Bateria

La asistencia eléctrica
se interrumpe después
de determinar el error.

No se registra codigo de error.
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Pauta de indicacion

Cédigos
de error

[l

Mensaje de error [2]

Dispositivo que falla

Comportamiento de
la asistencia
eléctrica y registro
de cédigos de error

El indicador de modo de asisten-
cia automatica parpadea.

aco

157 km

TRIP DIST

33.1 km

- : — Parpadea

Sensor de angulo

Para identificar averias
o comprobar el estado
de fallos relacionados
con el sensor de angu-
lo, utilice la herramienta
de diagnostico Yamaha
e-kit suministrada apar-
te por Yamaha. (Ver pa-
gina5-14.)

Dado que la inclina-
cién no puede detec-
tarse cuando la bicicle-
ta esta parada con el
modo automatico se-
leccionado, la bicicleta
iniciard la marcha en el
modo “STD”.

La indicacién de funcién parpa-
dea.

1 TRIP DIST ~—

33|. T km

- : — Parpadea

Esto no es un fallo. Es
un estado en que el
funcionamiento de la
asistencia eléctrica es
normal. Este estado
puede darse segun la
fuerza de pedaleo y la
velocidad de desplaza-
miento, o puede darse
cuando la temperatura
interna de la bateria es
de -20°C o inferior o
80°C o superior, pero
se restablece el estado
normal si se confirma
que el sistema esta co-
rrecto o si la temperatu-
ra interna vuelve al
margen normal.

(Cuando la rueda en la
que esta montado el
sensor de velocidad
gira, el velocimetro de
la pantalla indica la ve-
locidad.)

Esto no es un fallo. Es
un estado en que el
funcionamiento de la
asistencia eléctrica es
normal. Este estado
puede darse segun la
fuerza de pedaleo y la
velocidad de desplaza-
miento, pero se resta-
blece el estado normal
si se confirma que el
sistema funciona con
normalidad.

(Cuando se esta car-
gando con la bateria
instalada en la bicicleta)

Este estado puede dar-
se cuando la tempera-
tura interna de la bate-
ria es de -20°C o
inferior o 80°C o supe-
rior, pero se restablece
el estado normal si la
temperatura interna de
la bateria vuelve al
margen normal.

La asistencia eléctrica
se interrumpe mien-
tras se determina el
error.

No se registra cédigo
de error.

5-2
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Version
<EXIT>

DU Test
Error Hist

Y ——

<EXIT>
Speed Snsr

DU Test

Error Hist

Version

A
VAMARA

Modo de autodiagnéstico

Este es el modo en el que se muestra cada tipo
de diagndstico y el contenido de los codigos de
error que se guardan cuando se produce un
error. Se puede cambiar entre el modo de diag-
néstico del sensor de velocidad, el modo de
diagnéstico del motor y el modo de comproba-
cion del registro de errores a través de la panta-
lla.

Procedimientos del modo de

autodiagnéstico

1. Verifique que la pantalla esté apagada.
Pulse el interruptor de encendido [1] para
encender el sistema.
Cuando se enciende el sistema se muestra
la secuencia inicial de indicaciones y, a con-
tinuacion, se restablece la indicacion nor-
mal.

2. Vuelva a pulsar el interruptor de encendido [1]
y siga pulsandolo hasta que se muestre DIAG
MENU [2] (aproximadamente 10 segundos).
Verifique que se muestre DIAG MENU vy, a
continuacion, suelte el interruptor de encen-
dido [1].

NOTA
Los pasos 1 y 2 deben efectuarse dentro del
plazo de 30 segundos.

3. Pulse el interruptor de modo de asistencia
[3] 0 [4] para cambiar el DIAG MENU.

4. Pulse el interruptor de seleccion de funcio-
nes [5] para abrir el modo de autodiagndsti-
co seleccionado.

NOTA
Si se ha equivocado de interruptor, apague la
unidad y repita los pasos 1-4.
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Tabla de modos de autodiagndstico
Capa Capa 2 Capa 3 Capa 4 Descripcion

Oiag Menu

Comprueba la
funcionalidad del

Speed Sensor

H

Speed Snsr

—— | COMPprobacion de sensor de veloci-
Modo de diaandsti- | rotacion del sensor
g : dad
co del sensor de de velocidad
velocidad

Muestra el estado
DU Toraue del voltaje de
Voltaje de referencia referencia del
del sensor de par sensor de par
Comprueba la
funcionalidad de la

: corriente del motor
Corriente del motor (%)

H

Oiag Menu

H

DU Current
<EXIT>

Sneed Shsr

DU Test s Muestra el error del
Modo de diagndsti- motor y del contro-
co del motor Indicacion de error lador
Display Comprueba la
Comprobacion del funcionalidad de la

Todos los segmen- pantalla

funcionamiento de la ) :
tos iluminados

pantalla

Oiag Menu

Recupera los
BIER Hist registros de fallos
NO ERROR
del controlador

Speed Snsr
DU Test

Error Hist

. ., | Resu"ados de| .
Indicacion normal , ara mostrar la lista
Modo de compro- | registro de errores para m
bacion del registro de codigos de error
de errores

RIS Hard. 4 Importa la version
AARRERERRK del hardware de la
Hardware del indicador pantalla

Oiag Menu

SIEE Soft. M Importa la versién
DU Test kkkRRRRRRR

) . del firmware de la
(T (it Software del indica-
. pantalla
Version dor
Importa la version
e o d Fh dware del
bacién de la version €l haraware ae
de firmware Hardware del motor motor
OIEE Soft.DU Importa la versién
SR del firmware del
Software del motor motor
Oiag Menu
Error Hist
Version SALIR
<EXIT>
|
SALIR
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Diag Menu

Speed Snsr

DU Test
Error Hist

Speed Sensor

Diag]
Speed Sensor

Método de indicacion del modo de
diagndstico del sensor de velocidad
Para determinar si el controlador esta recono-
ciendo correctamente la senal del sensor de
velocidad, gire la rueda a la cual esta conecta-
do el sensor de velocidad y verifique que el nu-
mero indicado de rotaciones de la rueda se co-
rresponde con el nimero real de rotaciones.

1. Abra el modo de diagndstico del sensor de
velocidad.

Consulte “Procedimientos del modo de au-
todiagnostico”.

2. Cuando levanta y gira la rueda (con el sen-

sor de velocidad), la indicacién del nimero
de rotaciones [1] en la pantalla cambia.
Antes de girar la rueda (con el sensor de ve-
locidad), la indicacion del numero de rota-
ciones [1] muestra <0> en la pantalla.
El sistema cuenta cada rotacién de la rueda.
La indicacion del numero de rotaciones
muestra hasta <999> y vuelve a <1> cuando
la rueda ha girado 1.000 veces.

NOTA

* Debe girar la rueda (con el sensor de veloci-
dad) al menos 3 veces y verificar que indique
<3>.

* Si el sensor de velocidad falla, el numero de
rotaciones indicado en la pantalla aumenta
antes de que la rueda (con el sensor de velo-
cidad) gire siquiera una vez, o el numero no
aumenta aunque gire la rueda (con el sensor
de velocidad) una vez (o el nimero aumenta
con retraso).
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N e

<EXITS
Speed Snsr

Error Hist

DU Test \

Version

VARIARA
- N

Método de indicaciéon del modo de

diagnodstico del motor

Puede comprobar el estado de los fallos del

motor.

1. Abra el modo de diagndstico del motor.

Consulte “Procedimientos del modo de auto-
diagnostico”.
Pulse el interruptor de la luz [1] para selec-
cionar el voltaje de referencia del sensor de
par, la corriente del motor, las indicaciones
de error (<E2>, <E4>) y la comprobacion del
funcionamiento de la pantalla.

Lista de métodos de indicacion del modo de diagnéstico del motor

Elementos de Indicacion
inspeccion
DU Test
0.5[V]
1) Voltaje de referen- = Indica valores comprendi-
cia del sensor de par DU Toraue DU Toraue dos entre 0,0y 5,0 (V)
= .
;D Pulse el interruptor de la luz Q

2) Corriente del
motor

Diag]
DU Current

DU Test

6%

Diagl

DU Test

1088 Indica la corriente de

- salida del motor en el

DU Current DU Current modo “HIGH” entre O Yy 100

(= % de salida)

= .
;D Pulse el interruptor de la luz Q
DU Test DU Test
Cuando hay un error,
E2 El indica (E2) (motor) o (E4)
3) Indicacién de error i B Err BIES Err (controlador).
esu DU Result DU Result *No hay ninguna indica-

cion cuando no hay
errores.

= .

;D Pulse el interruptor de la luz Q

DU Test

Todos los segmentos se
iluminan.

4) Comprobacion del
funcionamiento de la D,f;l:fy (Los segmentos no
pantalla iluminados indican un
fallo.)
ED Pulse el interruptor de la luz o d) Pulse el interruptor de encendido Q

Apagado
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DU Toraue

DU Test

DU Toraue

* Como determinar si el sensor de par funciona
correctamente o no
Entre 0,2y 1,1V =normal
Si el sensor de par se encuentra fuera de
dicho margen
->Aplicar la funcion de ajuste del voltaje de

referencia del sensor de par.

Si el sensor de par sigue fuera del margen
normal después de ajustar el voltaje de
referencia
->Fallo del sensor de par (cambiar)
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1) Voltaje de referencia del sensor de par

1. Indicacion del voltaje de referencia del sen-
sor de par

a. Se indica <1> en el indicador del modo de
diagnostico [1] de la pantalla durante varios
segundos.

b. Se muestra en unidades de 0,1V en el indi-
cador de los datos de diagnéstico [2] en la
pantalla.

. El estado del sensor de par es normal si el
voltaje indicado esta comprendido entre 0,2
y1,1V.

Realice un ajuste del voltaje de referencia del
sensor de par si los valores indicados se en-
cuentran fuera de dicho margen.

. ’D ”de la pan-

=

. Pulse el interruptor de la luz
talla.

e. Vaya a 2) Corriente del motor.

Funcion de ajuste del voltaje de referencia

del sensor de par.

Encienda la pantalla y déjela encendida.

Directrizz Hasta que la pantalla se apague
automaticamente (unos 5
minutos).

NOTA
No coloque los pies en los pedales mientras
realiza el ajuste del voltaje de referencia del
sensor de par.
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DU Test

DU Current

DU Test

DU Current
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2) Corriente del motor

a. La indicacion de datos de diagndstico [1] en
la pantalla muestra la corriente de salida del
motor (%).

b. Verifique que la indicacion de datos de diag-
nostico [1] en la pantalla muestre <100>
cuando acciona el freno trasero y hace mu-
cha fuerza con los pedales.

* Indica <100>: correcto

* No indica <100>: Si se ha utilizado la bici-

cleta inmediatamente antes de comprobar
la corriente del motor, es posible que la ba-
teria o el control de temperatura del con-
trolador esté funcionando; por tanto, espe-
re a que se enfrie la bicicleta.
Si no ha utilizado la bicicleta inmediata-
mente antes de comprobar la corriente del
motor, vuelva a comprobarla utilizando
una bateria que funcione correctamente.

* No indica <100>: La respuesta de la bate-
ria es débil en invierno (bajas temperatu-
ras); por tanto, utilice una bateria que haya
estado guardada en un lugar con calefac-
cion.

¢ No indica <100>: Cambiar el conjunto de
controlador.

c. Pulse el interruptor de la luz “ ED ”de la pan-
talla.

d. Vaya a 3) Indicacion de error.
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DU Test

DU Result

3) Indicacion de error

a. Cuando hay un fallo, la indicacion de los da-
tos de diagndstico [1] en la pantalla muestra
<E2> (motor) o <E4> (controlador).

NOTA
Compruebe el cédigo de error si se muestra
<E2> 0 <E4>.

DU Test

DU Result

b. Pulse el interruptor de la luz “ ED ”de la pan-
talla.

c. Vaya a 4) Comprobacion del funcionamiento
de la pantalla.

NOTA
Compruebe el cddigo de error si se muestra
<E2> 0 <E4>.

e Cuando no hay ningun fallo, se muestra el si-
guiente [DISPLAY] sin que se muestre el
modo de diagnéstico [ERR].

* Realice una comprobacion final para verificar
gue no haya ninguna indicacion de error en
este modo cuando vaya a efectuar reparacio-
nes o cambiar piezas.

DU Test

Diag|

Display
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4) Comprobacion del funcionamiento de
la pantalla

a. Pulse el interruptor de seleccion de funcio-
nes “SELECT” 2 de la pantalla.

b. Todos los segmentos de la pantalla [2] se ilu-
minan.

c. Cambie la pantalla si hay segmentos que no
se iluminan.

d. Pulse el interruptor de encendido d) " dela
pantalla.

e. La pantalla se apaga.
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@

Error Hist

DIER Hist 1/3
31)TRA SNSR

——

VARAR
)

Método de indicacion del modo de

comprobacion del registro de errores

Se guardan los tres tipos de codigo de error
mas recientes que se han registrado cuando se
ha producido un error.

1. Abra el modo de comprobacion del registro
de errores.
Consulte “Procedimientos del modo de au-
todiagndstico”.
La pantalla muestra los tres codigos de error mas
recientes. Para mostrar los cdodigos de error, pul-
se el interruptor de modo de asistencia [1] 0 [2].
Cuando no hay ningun error, muestra “NO ERROR”.
Pulse el interruptor de encendido para apa-
gar la pantalla.
Pulse los interruptores de modo de asisten-
cia[1] o [2] para cambiar la indicacion.

Lista de métodos de indicacion del modo de comprobacidén del registro de errores

Error Hist

qundo no hay R
codigos de error N0 ERROR

Error Hist Error Hist

Cuando hay 1-3

-e OIEE Hist 1/3
codigos de error 3 TRE VR T1)BATTERY

DER Hist 2/3

Error Hist

DIE® Hist 3/3
31)TRA SNSR

@

Error Hist

DIER Hist 1/3

—

31)TRY SNSR !

[1]

VARAHA
o

@

Error Hist

DIE®) Hist ))
NO ERROR

VRMAA
T

Borrado del historial de fallos

1. Mientras pulsa el interruptor de la luz [1] du-
rante la indicacién del cédigo de error, pulse
los interruptores de modo de asistencia [2] 0
[3].

2. Cuando se ha borrado el historial, se mues-
tra “NO ERROR?”. Pulse el interruptor de en-
cendido para apagar la pantalla.

NOTA
No olvide borrar el historial de diagndstico des-
pués de cambiar el motor u otras piezas.
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Version

DIEE] Hard. M
*kkkkkkkkk

VAMAA
T

Modo de comprobacidn de la versién de
firmware

Puede verificar la informacién de la versién del
hardware y del firmware del motor y del indicador.

1. Abra el modo de comprobacion de la version
de firmware.

Consulte “Procedimientos del modo de au-
todiagnostico”.

2. Pulse el interruptor de modo de asistencia
[1] o [2] para mostrar la informacion de la
versiéon del hardware del indicador, del fir-
mware del indicador, del hardware del motor
y del firmware del motor.

NOTA
Yamaha facilitara aparte informacién detallada
de la version segun sea necesario.

Lista de métodos de indicacion del modo de comprobacion de la version del firmware

Elementos Indicacion

Version

_1) \(ersmn del hardware del OIEE Hard M
indicador FRERRRRERE

Version

2) Version del firmware del indica- WIEE Soft. M

dor EXRRRERRRR

Version

3) Versioén del hardware del motor MR Hard. DU
kkkkkkkkkk

Version

4) Version del firmware del motor OFEE) Soft. DU
feedtetatss
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Lista de cédigos de error y las correspondientes operaciones de asistencia

Se aplica una corriente
andémala a la fase U del motor

Se aplica una corriente
andémala a la fase V del motor

Se aplica una corriente
anomala a la fase W del motor

complete el ciclo de encendido.

Codi-
gdoes Dasup:;::;;’o Detalles del fallo Estado de restablecimiento Operacion
error
1. Comprobar el conector de la
pantalla.
. . L ., | 2. Cambiar el conjunto de la
12 | pantalla Se han mtgrrumpldlo las ’ Si el sistema no detecta ningin |~ Cantala. J
comunicaciones a la pantalla error, pulefde volverinmediata- |3 Gambiar el cable 2.
mente Ia uncionamiento 4. Cambiar el conjunto de
normal. controlador.
13 Motor Fallo de datos de comunicacion Verificar que la combinacion de
- Pantalla ala pantalla motor y pantalla sea correcta.
No hay sefales de comunica-
cion
31 Desconectado Sielsistema nodetectaningin |, ~ oo
Cortocircuitado error, puede volver al funciona- |~ d /
miento normal cuando se Sensor e par.
Fallo del cableado entre el . . 2. Cambiar el conjunto de
completa un ciclo de encendi- Ju
sensor de pary el controlador do P controlador.
Fallo del cableado entre la '
32 bobina y el circuito impreso
Sensorde | (cable flojo: casi desconectado)
33 |Par Voltaje sin carga anémalo Si el sistema no detecta ningun
34 Voltaje anémalo (detectado er.ror,tpuede v?lver acll funciona- |4 Realizar el ajuste del voltaje
durante la marcha/con voltaje | Mie€nto normalcuandose de ref ia del d
35 moleta un ciclo de encendi- e referencia del sensor de
constante alto) gg pieta un ciclo de ence par.
36 Voltaje anomalo (detectado (Cuando el sistema detecta el 2. Cambiar el conjunto de
durante la marcha/otros) mismo error varias veces, no sensor de par.
Voltaje anémalo (detectado puede volver al funcionamiento 3. g:r:?r?)'l::j%'rconlunto de
37 durante la marcha a baja veloci- | normal incluso si se completa )
dad) el ciclo de encendido.)
Cambiar el conjunto de sensor
38 Fallo del sensor de par o del Si el sistema no detecta ningun |de par o el conjunto de contro-
Sensor de sensor de pedaleo error, puede volver al funciona- | lador o_e! ponjunto del eje de
pedaleo miento normal cuando se transmision.
- completa un ciclo de encendi- | Cambiar el conjunto de
rtocircui fall | sensor . .
39 dcg tggalceuoto ofallodel sensor | go, controlador o el conjunto del eje
P de transmision.
Voltaje anémalo del sensor
correspondiente a la corriente . . L,
de la fase U mientras el motor | S € S|ster(;1a ”CI’ detelcfta ningun
no esta funcionando error, puede volver al funciona- . .
61 | Controlador Voltai :malo del miento normal cuando se g:r:?rkca)llgz;(e)lrconjunto de
oltaje anomalo del sensor completa un ciclo de encendi- :
correspondiente a la corriente | 4.
de la fase W mientras el motor
no esta funcionando
Se aplica sobrecorriente a la
fase U del motor
Se aplica sobrecorriente a la
fase V del motor
Se aplica sobrecorriente a la El sistema no puede volver al
fase W del motor i i
62 | Motor estado normal aunque se Cambiar el conjunto de

controlador.
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Codi-
gos | Dispositivo . L.
de que falla Detalles del fallo Estado de restablecimiento Operacion
error
63 Fallo de lectura de datos Si el sistema no detecta ningun
- error, puede volver al funciona-
5;{2:3: datos de memoria miento normal cuando se
66 completa un ciclo de encendi-
Error de la EEPROM do.
Detectada temperatura Si el sistema no detecta ningun
excesivamente baja del circuito | error, puede volver al funciona- | cambiar el conjunto de
Controlador |impreso (—20 °C) miento normal cuandose | controlador. :
Detectada temperatura completa un ciclo de encendi-
64 excesivamente alta (125 °C) del do. Isi |
circuito impreso (incluido el (Cuando el sistema detecta e
circuito de CC) mismo error varias veces, no
- - —1 puede volver al funcionamiento
El sensor esta casi desprendi- | normal incluso si se completa
do de la placa el ciclo de encendido.)
2 cables estan desconectados
El cable amarillo esta desco- Si el sistema no detecta ningun . .
nectado (fase U) error, puede volver al funciona- | - g:r?;r?;;%? rconjunto de
67 | Motor El cable azul esta desconecta- | miento normal cuando se p )
do (fase V) completa un ciclo de encendi- 2. ggrglbéirbtleé%able 3oelcable
El cable blanco esta desconec- do.
tado (fase W)
N 1. Comprobar el conector del
Desconectado o cortocircuito o o codificador
en el cable Si el sistema no detecta ningun |5~ kiar el.cable del
error, puede volver al funciona- .codificador
68 | Codificador miento normal cuando se . S
o completa un ciclo de encendi- 8. Cant1b||ardel conjunto de
Cortocircuito en el cable negro | do controlador.
) 4. Cambiar el conjunto de
motor.
1. Cambiar la toma del enchufe
CCoelcable 2.
71 No recibe correctamente datos 2. Cambiar el conjunto de
de la bateria o o controlador.
Si el sistema no detecta ningun | 3. Cambiar el conjunto de la
error, puede volver al funciona- bateria.
Batera | | ot e . |- Cambiaroiconunto e
73 Voltaje detectado de la bateria do controlador.
excesivamente alto (45 V) ) 2. Cambiar el conjunto de la
bateria.
. : Cambiar el conjunto de la
74 Fallo interno del sistema bateria.
Si el sistema no detecta ningun . .
; ; . error, puede volver al funciona- 1. Cambiar el convertidor CC/
Convertidor | Corriente continua (CC) h CC externo.
9 CC/CC andmala miento normal cuando se 2. Cambiar el conjunto de
completa un ciclo de encendi- ) controlador |
do. )
1. Comprobar el conector del
cable del sensor de veloci-
Si el sistema no detecta ningun dad.
_ Sensorde | Sensor de velocidad desconec- | error, puede volver inmediata- | 2. Comprobar el espacio entre
velocidad tado mente al funcionamiento el captadory el sensor
normal. magnético.
3. Cambiar el conjunto del
sensor de velocidad.
1. Comprobar el conector de
Si el sistema no detecta ningun comunicacion de la bateria.
_ | Motor Error de comunicacion entre el | error, puede volver inmediata- . Cambiar el enchufe CC.
- Bateria motory la bateria mente al funcionamiento

normal.

controlador.

2
3. Cambiar el conjunto de
4. Cambiar la bateria.
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HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO YAMAHA E-KIT

Este modelo utiliza la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit para identificar los fallos.

Para obtener informacion adicional sobre el uso de la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit, con-
sulte el manual de utilizacion que se incluye con la herramienta.

Funciones de la herramienta de diagnostico Yamaha e-kit

Diagndstico de fallos del motor:

Se leen los cédigos de fallo del motor registrados en el controlador y se muestran los resultados. La
instantanea de datos (FFD) son los datos de funcionamiento en el momento en que se detecté un fa-
llo. Estos datos se pueden utilizar para identificar cuando se produjo el fallo y comprobar las condicio-
nes del motor y las condiciones de marcha en el momento del fallo.

Prueba de funcionamiento del sistema Comprueba el funcionamientoy el valor de salida de cada

del motor: sensory actuador.
Informacion de la bateria: Muestra los datos de la bateria.
ﬁﬁ Conexion de la herramienta de diagnostico
p - Yamaha e-kit

|

1. Verifique que la pantalla esté apagada.
2. Siga pulsando el interruptor de modo de
) asistencia (abajo) [1] y el interruptor de en-
/ cendido [2] mas de 2 segundos.
[1] 2] 3. Verifique que se muestre “Pc” y, a continua-
@WM cion, suelte el interruptor de modo de asis-
u tencia (abajo) [1] y el interruptor de encendi-
do [2].
4. Abra la tapa de la toma USB [3] de la panta-
lla.
5. Conecte el cable USB al interruptor y al or-
denador con la herramienta de diagnostico
Yamaha e-Kkit.

NOTA

e Después de desconectar el cable USB, no ol-
vide cerrar la tapa de la toma USB [3].

e Utilice un cable USB de Tipo A a Micro-B que
no sea un cable OTG.

e Cuando la herramienta de diagnostico
Yamaha e-kit esta conectada al vehiculo, el
funcionamiento del indicador multifuncién vy
de los indicadores es diferente del funciona-
miento normal.

—
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