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Renseignements généraux

Renseignements généraux

Description

>on =

~N o

Dispositif d’entrainement (PWseries SE)
Dispositif d’entrainement (PW-X)
Dispositif d’entrainement (PWseries TE)
Ensemble capteur de vitesse

a) Capteur magnétique de rayon

b) Détecteur

Afficheur (affichage X)

a) Afficheur

b) Collier

c) Interrupteur

Afficheur (affichage A)

. Afficheur (affichage C)

a) Afficheur
b) Collier
¢) Interrupteur
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Repose

Repose
<PWseries SE, PW-X, PWseries TE> Schéma de cablage des composants
électriques

VERS LA
FICHE CC B
T = :
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\
VERS LE
Gy CAPTEUR (VITESSE)
VERS LE
BLOC COMPTEUR
B
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! R |NC|Br !
.\5 B/L|G 3/;
B = Noir P = Rose
Br = Marron R = Rouge
G = Vert Sb = Bleuciel
Gy = Gris W = Blanc
L = Bleu Y = Jaune
Or = Orange




Repose

<PWseries SE> Dispositif d’entrainement

~ [%J40 N-m (4.0 kgf-m) |

Ordre

Travail/piece

Qté

Remarques

a B~ WON =

Dépose du dispositif
d’entrainement du cadre
de la bicyclette.
Contre-écrou

Croisillon et plateau(x)
Boulon a collerette (M8)
Ecrou a collerette (M8)
Dispositif d’entrainement

—_ W W = =

Suivre les procédures de travail pour la dépose.

Vis a pas gauche

Pour la repose, procéder dans I'ordre inverse de la dé-
pose.




Repose

<PW-X> Dispositif d’entrainement

Cadre de la bicyclette
\

263
[>2] 11 N-m (1.1 kgf-m) |

w4
«\O\X‘ € 5 /V/b T

\

[2]22 N-m (2.2 kgf-m)

| 45 N-m (4.5 kgf-m) |

Travail/piece

Qté

Remarques

NO Ok WD =

Dépose du dispositif
d’entrainement du cadre
de la bicyclette.
Contre-écrou

Croisillon et plateau(x)
Boulon (M6)

Rondelle

Boulon (M8)

Rondelle

Dispositif d’entrainement

= DD MM MNMN ==

Suivre les procédures de travail pour la dépose.

Vis a pas gauche

Pour la repose, procéder dans I'ordre inverse de la dé-
pose.




Repose

Cadre de la
bicyclette

AN

[>2]11 N-m (1.1 kgf-m) |

[2] 45 N-m (4.5 kgf-m) |

[4]

Introduction

ATTENTION

Le dispositif d’entrainement étant un appa-
reil de précision, ne pas le démonter ou exer-
cer une forte pression dessus (par exemple,
NE PAS frapper ce produit avec un marteau).
En particulier, I'axe de pédalier est directe-
ment raccordé a I'intérieur du dispositif d’en-
trainement ; tout dégat important causé sur
cet axe pourrait ’endommager sérieusement.

Dépose du dispositif d’entrainement.
Déposer les pieces dans l'ordre indiqué dans
“Dépose du dispositif d’entrainement du cadre
de la bicyclette”.

N.B.
Pour déposer facilement le dispositif d’entraine-
ment du cadre de la bicyclette, desserrer le boulon
(M6) [6] de 2 a 3 tours, puis taper Iégérement sur la
téte du boulon avec un maillet pour insérer la partie
saillante [a] de la fiche du dispositif d’entrainement.

Repose du dispositif d’entrainement.
1. Reposer:

e Dispositif d’entrainement [1]

* Boulon (M8) et rondelle x 2 [2]

* Boulon (M6) et rondelle x 2 [3]

N.B.

* Avant de reposer le dispositif d’entrainement
sur le cadre de la bicyclette, taper Iégérement
sur la partie saillante [a] de la fiche du dispositif
d’entrainement avec un maillet pour 'insérer.

e Enduire la partie filetée du boulon (M6) [3] de
LOCTITE 2683.

* Ne pas serrer complétement le boulon et la
rondelle.

2. Serrer:
e Boulon (M8) et rondelle [2] x 2

[V |22N-m (2,2kgfm) |
e Boulon (M6) et rondelle [3] x 2
[N [11N-m (1,1 kgfm) |

3. Reposer:
Croisillon et plateau(x) [4]
Contre-écrou (vis a pas gauche) [5]
4. Serrer:
Contre-écrou (vis a pas gauche) [5]

[\ |45 N-m (4,5 kgf-m) |




Repose

<PWseries TE> Dispositif d’entrainement

~ %] 40 N-m (4.0 kgf-m) |

Ordre

Travail/piece

Qté

Remarques

a O =

Dépose du dispositif
d’entrainement du cadre
de la bicyclette.
Contre-écrou

Croisillon et plateau(x)
Boulon a collerette (M8)
Ecrou a collerette (M8)
Dispositif d’entrainement

—_ W W = =

Suivre les procédures de travail pour la dépose.

Vis a pas gauche

Pour la repose, procéder dans I'ordre inverse de la dé-
pose.
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Repose

<Affichage A> Afficheur

[/ 0.8 N-m (0.08 kgf-m) |

Ordre Travail/piece Qté Remarques
Dépose de l'afficheur du Suivre les procédures de travail pour la dépose.
guidon de la bicyclette.
1 Boulon 1
2 Afficheur 1
Pour la repose, procéder dans I'ordre inverse de la dé-
pose.




Repose

<Affichage X> Afficheur

[%]2 Nm (0.2 kgf/m) |

[%2] 0.8 Nm (0.08 kgf/m) |

Ordre

Travail/piece

Qté

Remarques

© 00N OB~ WM =

—
o

Dépose de Il'afficheur et
du contacteur du guidon
de la bicyclette.

Boulon

Adaptateur en caoutchouc
Collier

Boulon

Boulon

Cache de I'afficheur (G)
Cache de I'afficheur (D)
Affichage

Vis

Contacteur

_ el a a DN =N =

Suivre les procédures de travail pour la dépose.

Pour la repose, procéder dans I'ordre inverse de la dé-

pose.
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Repose

<Affichage C> Afficheur

[>2]2 N-m (0.2 kgf-m) |

[2] 0.8 N-m (0.08 kgf-m) |

[“]2 N-m (0.2 kgf-m) |

Ordre

Travail/piece

Qté

Remarques

O NO O kWD =

Dépose de Il'afficheur et
du contacteur du guidon
de la bicyclette.

Boulon

Adaptateur en caoutchouc
Collier

Affichage

Boulon

Contacteur

Boulon

Support d’affichage

(SR O C O NN

Suivre les procédures de travail pour la dépose.

Pour la repose, procéder dans I'ordre inverse de la dé-

pose.




Repose

Capteur de vitesse

[2]5 N-m (0.5 kgf-m) |

-(®

[>2]2 N-m (0.2 kgf-m) | \ e
: 5
QY

D=——0O O=5mm
®=10mm

@

Capteur magnétique

Détecteur
A b
Bossage (sur le cadre de la bicyclette) %r

Découpe

®

Contrdler 'emplacement du centre O du
capteur magnétique et I'écart 2) entre le capteur
magnétique et le détecteur.

Ordre Travail/piece Qté Remarques

Dépose du capteur de Suivre les procédures de travail pour la dépose.

vitesse de la bicyclette.
Boulon

Ensemble détecteur
Boulon
Anneau
Capteur magnétique

a r~r oW =
—_ ok

Pour la repose, procéder dans I'ordre inverse de la dé-
pose.
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Repose

Couple de serrage

Unité :N-m  kgf-m (in)

Diametre . | Couple de
Emplacements de serrage de vis Qté serrage Remarques
(PWseries SE et PWseries TE)
Contre-écrou du pignon d’entrai- mM27 1 40 (4,0) Vis a pas gauche
nement
(PWseries SE et PWseries TE)
Boulon fixe et écrou du dispositif M8 3 35 (3,5)
d’entrainement
Vis a pas gauche
(PW-X) Contre-écrou du pignon M32 1 45 (4.5) La piece peut étre déposée et
d’entrainement ’ reposée a l'aide d’'un démonte-pé-
dalier disponible dans le commerce.
(PW-X) Boulon fixe du dispositif M8 > 22 (2,2)
d’entrainement ’
(PW-X) Boulon fixe du dispositif M6 > 11(1,1)
d’entrainement ’
(Affichage A) Vis fixe du contacteur M3 1 0,8 (0,08)
(Affichage X) Boulon fixe du collier M5 1 3,75 (0,375)
(Affichage X) Boulon fixe de
Iafficheur M4 2 2(0.2)
(Aff!chgge X) Boulon fixe du cache M3 4 0,8 (0,08)
de lafficheur
(Affichage X) Vis fixe du contacteur M3 1 0,8 (0,08)
(Affichage C) Boulon fixe du collier M4 4 2(0,2)
(Affichage C) Boulon fixe de
Iafficheur M4 4 2(0.2)
(Affichage C) Vis fixe du contacteur M3 1 0,8 (0,08)
Les piéces étant fournies par le
Ensemble détecteur M5 1 5(0,5) fabricant de blcyclle‘ttg, le COUP'? de
serrage est donné a titre de réfé-
rence uniquement.
Capteur magnétique - 1 2(0,2)

Autres, couples de serrage généraux
Les couples de serrage de boulons et écrous autres que ceux dont la force de serrage est spécifiée
pour des emplacements particuliers sont déterminés par le diamétre de la vis (largeur entre deux

pans) et le pas.

L

Pas

/\ Largeur entre surfaces

¥
@m | Diamétre de vis
A

Diamétre de la vis (largeur
entre deux pans) x pas

Couple de serrage

M4 (7 mm) x P0,7

1,5a2,5N-m
(0,15 a 0,25 kgf-m)

M5 (8 mm) x P0,8

3a4,5N-m
(0,320,45 kgf-m)

M6 (10 mm) x P1,0

5a8N-m
(0,5 20,8 kgf-m)

M8 (12 mm) x P1,25

12219 N-m
(1,22 1,9 kgf-m)
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<Affichage A> Fonction de diagnostic

<Affichage A> Fonction de diagnostic

Défaillance du systeme

Ce modele est équipé d’'une fonction de diagnostic afin de garantir le bon fonctionnement du systeme

d’assistance.

Si cette fonction détecte une défaillance du systéme, elle lance immédiatement une action de substi-
tution appropriée et affiche I'indication d’erreur afin de prévenir le pilote du probléme.
Pour des détails sur les codes d’erreur, consulter les tableaux correspondants.

En outre, I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha peut étre connecté a ce modeéle pour une recherche des
pannes plus détaillée. Pour plus d’'informations, voir “OUTIL DE DIAGNOSTIC E-KIT DE YAMAHA”.

Liste des codes d’erreur affichés

Modgle d’affichage Codes

d’erreur

Dispositif défectueux

Comportement de I'assis-
tance électrique et enregis-
trement du code d’erreur

Communication dispositif d’entrainement —

L'assistance électrique est
normale.
Le code d’erreur n’est pas en-
registré.

2 | afficheur
13 Afficheur
31
32
33
34 Couplemeétre
35

- 36
37

Saffichenten 38 Détecteur de vilebrequin
alternance 39

61 Contréleur
62 Moteur
63
66 Controéleur
64
67 Moteur
68 Codeur
71

5 73 Batterie
74
79 Convertisseur CC/CC

Lassistance électrique s’ar-
réte aprés détermination de
I'erreur.

Le code d’erreur est enregis-
tré.

1 I -. km/h

— 25 —=

Laffichage de fonction
clignote

(Méme si la roue sur laquelle le capteur de
vitesse est installé tourne, la valeur affichée
sur la section compteur de vitesse de I'affi-

Capteur de vitesse

Lassistance électrique est
normale.
Le code d’erreur n’est pas en-
registré.

(Lorsque la roue sur laquelle le capteur de
vitesse est installé tourne, la vitesse est af-
fichée sur la section compteur de vitesse de

Il ne s’agit pas d’une défaillance. Il s’agit
d’un état de fonctionnement normal du sys-
teme d’assistance. Cet état peut étre pré-
sent en fonction de la force de pédalage et
de la vitesse, mais I'affichage normal est
rétabli s’il est confirmé que le systéme fonc-
tionne normalement.

(Pendant la charge lorsque la batterie est

Cet état peut étre présent lorsque la tempé-
rature interne de la batterie est inférieure ou
égale a -20 °C ou supérieure ou égale a 80
°C, mais l'affichage normal est rétabli si la
température interne de la batterie revient
dans la plage de température normale.

Lassistance électrique s’ar-
réte pendant la détermination
de l'erreur.

Le code d’erreur n’est pas en-
registré.




<Affichage A> Fonction de diagnostic

Comportement de I’assis-

Modele d’affichage d?;‘::ﬁr Dispositif défectueux tance électrique et enregis-
trement du code d’erreur
Méme si l'interrupteur d’alimenta- Ir-éiZSIZ:)arggedg:fgilﬂgﬁons %I;a_
tion est actionne qur_allumer Faffi- - Dispositif d’entrainement - Batterie I'erreur.
cheur, celui-ci s’éteint automati- Le code d’erreur n'est pas en-
quement aprés 4 secondes. registré P
Lindicateur de mode automatique
clignote
Capteur d’angle

Lassistance électrique est
normale.
Le code d’erreur n’est pas en-
registré.

Pour effectuer un dépistage des pannes ou
- vérifier I'état des dysfonctionnements liés
au capteur d’angle, utilisez I'outil de dia-
gnostic e-kit de Yamaha fourni séparément
par Yamaha. (Voir page 3-14.)




<Affichage A> Fonction de diagnostic

- : — Clignotant

Mode de diagnostic

Il s’agit du mode dans lequel s’affichent chaque
type de diagnostic et le contenu des codes d’erreur
qui sont enregistrés chaque fois qu’'une erreur se
produit. Lafficheur permet de naviguer entre le
mode de diagnostic du capteur de vitesse, le mode
de diagnostic du dispositif d’entrainement, le mode
de contrble du journal des erreurs et le mode de
contrdle de la version du microprogramme.

Acces au mode de diagnostic

1. S’assurer que l'afficheur est hors tension.
Appuyer sur linterrupteur d’alimentation [1]
pour mettre sous tension.

Une fois I'afficheur sous tension, tous les
segments s’allument.

Aprés environ 2 secondes, les segments
s’éteignent et l'affichage revient a la nor-
male.

2. Appuyer a nouveau sur l'interrupteur d’ali-
mentation [1] et continuer a appuyer jusqu’a
ce que “d” [2] s’affiche (environ 10 se-
condes).

Vérifier que “d” [2] est affiché, puis relacher
Pinterrupteur d’alimentation [1].
N.B.

Les étapes 1 et 2 doivent étre effectuées dans
un délai de 30 secondes.

3. Appuyer sur linterrupteur de mode d’assis-
tance [3] ou [4] pour changer de menu de
diagnostic.

4. Maintenir l'interrupteur de mode d’assistan-
ce [4] enfoncé pendant 2 secondes pour en-
trer dans le mode de diagnostic sélectionné.

N.B.
En cas d’erreur de bouton, couper l'alimenta-
tion et reprendre les étapes 1 a 4.




<Affichage A> Fonction de diagnostic

Tableau des modes de diagnostic

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Description

Affichage normal

Mode de diagnostic
du capteur de vitesse

di

:

Contréle de la
rotation du capteur
de vitesse

Vérification du
fonctionnement du
capteur de vitesse

Mode de diagnostic
du dispositif
d’entrainement

Tension de référence
du couplemeétre

Affichage de I'état
de la tension de
référence du couple-
meétre

gc-c

b

Courant moteur

Vérification de la
fonctionnalité du
courant moteur (%)

gc-3

b

Affichage de I'erreur

Affichage de 'erreur
provenant du mo-
teur et du contrdleur

ac-4

:

Contréle du fonc-
tionnement de
I’afficheur

EXPW
-' -
HIGH . . il
— - - -
) . ] mm =
10 MPH |
@i’ @l km/h =

- 0008852

Tous les segments
s’éclairent

Vérification du
fonctionnement de
I’afficheur

Mode de contréle du
journal des erreurs

Résultats du journal
des erreurs

Récupération des
enregistrements des
pannes depuis le
contréleur pour
afficher la liste des
codes d’erreur

Mode de controle
de la version du
microprogramme

Matériel compteur

Importation de la
version matérielle
de I'afficheur

QUITTER

QUITTER

- : — Clignotant
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<Affichage A> Fonction de diagnostic

3-5

Méthode d’affichage du mode de diagnostic
du capteur de vitesse
Pour déterminer si le contr6leur reconnait cor-
rectement le signal du capteur de vitesse, faire
tourner la roue a laquelle le capteur de vitesse
est raccordé et vérifier que le nombre de tours
de roue indiqué correspond au nombre réel de
tours.

1. Accéder au mode de diagnostic du capteur
de vitesse.

Voir “Acces au mode de diagnostic”.
Vérifier que l'affichage de fonction indique
“d1”.

2. Lorsque I'on souléve et fait tourner la roue

(portant le capteur de vitesse), le nombre de
tours [1] affiché sur l'afficheur change.
Avant que la roue (portant le capteur de vi-
tesse) ne tourne, le nombre de tours [1] affi-
ché de I'afficheur indique <0>.
Chaque tour de roue est compté. Laffichage
du nombre de tours indique jusqu’a <99>
tours et retournera a <0> lorsque la roue
aura effectué 100 tours.

N.B.

e Faire tourner la roue (portant le capteur de vi-
tesse) au moins 3 fois et vérifier que laffi-
chage indique <3>.

e Si le capteur de vitesse est défectueux, le
nombre de tours affiché augmentera avant
méme que la roue (portant le capteur de vi-
tesse) effectue un tour, ou ce nombre n’aug-
mentera pas alors méme que la roue (portant
le capteur de vitesse) effectue un tour (ou
augmentation de la valeur se fait avec re-
tard).




<Affichage A> Fonction de diagnostic

Méthode d’affichage du mode de diagnostic

du dispositif d’entrainement

Il est possible de vérifier I'état des défaillances

du dispositif d’entrainement.

1. Accéder au mode de diagnostic du dispositif
d’entrainement.
Voir “Acces au mode de diagnostic”.
Vérifier que I'affichage de fonction indique “d2-1”.
Appuyer sur le bouton d’éclairage [1] pour
sélectionner la tension de référence du cou-
plemétre, le courant moteur, I'affichage des
erreurs (<E2>, <E4>) et le contrdle du fonc-
tionnement de I'afficheur.

- : — Clignotant

Liste des méthodes d’affichage du mode de diagnostic du dispositif d’entrainement

Points d’inspec-
tion

Affichage

Les valeurs affichées
vontde 0,02 9,9 (V).
Lorsque les valeurs sont
affichées sur I'afficheur,
le point décimal est
omis.

Exemples: 00->0,0V
05->0,5V
10->1,0V
11->1,1V

1) Tension de
référence du
couplemetre

Les valeurs affichées du
courant de sortie moteur
en mode “HIGH” vont de
0 (%) a FL (= Full)

2) Courant moteur

ED Appuyer sur le bouton d’éclairage Q
En cas d’erreur, E2
i (moteur) ou E4 (contro-
3’) oo leur) s’affiche.
d’erreur

*Aucun affichage en
'absence d’erreur.

ED Appuyer sur le bouton d’éclairage Q

Laffichage “d2-4” et
I'affichage de tous les
segments apparaissent
alternativement a 1
seconde d’intervalle.

4) Contr6le du
fonctionnement de
I'afficheur

ac-4

Intervalle d’'une seconde

ED Appuyer sur le bouton d’éclairage ou d) Appuyer sur l'interrupteur d’alimentation @

Coupure de I'alimentation

3-6



<Affichage A> Fonction de diagnostic

* Déterminer si le couplemétre fonctionne
normalement ou non
0,2a1,1V=normal
Si le couplemeétre se situe en dehors de cette
plage
->Effectuer un réglage de la tension de

référence du couplemetre.

Si le couplemétre reste en dehors de sa plage
normale aprés réglage de la tension de
référence du couplemetre
->Défaillance du couplemetre (remplacer)

3-7

1) Tension de référence du couplemeétre

1. Affichage de la tension de référence du cou-
plemétre

a.<- -> apparait dans l'affichage du mode de
diagnostic [1] de I'afficheur pendant plusieurs
secondes.

. Les valeurs affichées vontde 0,02 9,9V
dans la section des données de diagnostic
[2] de lafficheur.

Lorsque les valeurs sont affichées sur I'affi-
cheur, le point décimal est omis.
Exemples: 00->0,0V

05->0,5V

10->1,0V

11->1,1V

. Le couplemeétre est normal si la tension
affichée se situe entre 0,2 et 1,1 V.
Effectuer un réglage de la tension de réfé-
rence du couplemeétre si les valeurs affichées
se situent en dehors de cette plage.

20" de

=

. Appuyer sur le bouton d’éclairage
I'afficheur.

e. Passer a 2) Courant moteur.

Fonction de réglage de la tension de
référence du couplemeétre.

Mettre I'afficheur sous tension et le laisser

allumé.

Indication : jusqu’a ce que lafficheur soit
automatiquement mis  hors
tension (environ 5 minutes).

N.B.
Ne pas poser les pieds sur les pédales pendant
un réglage de la tension de référence du cou-
plemeétre.
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3-8

2) Courant moteur

a. Laffichage des données de diagnostic [1] de
I'afficheur indique le courant de sortie du mo-
teur (%).

b. Vérifier que la section des données de dia-
gnostic[1] de l'afficheur indique <FL> lorsque
I'on actionne le frein arriere et que I'on appuie
fermement sur les pédales.

e <FL> s’affiche : correct

e <FL> ne s’affiche pas : si la bicyclette a été
utilisée immédiatement avant le controle
du courant moteur, il est possible que la
batterie ou le contréle de la température du
contrbleur soit actif ; dans ce cas, attendre
que la bicyclette refroidisse.
Si la bicyclette n’a pas été utilisée immé-
diatement avant le contréle du courant mo-
teur, faire un nouveau contrble a laide
d’une batterie fonctionnant correctement.

e <FL> ne s’affiche pas : la réponse de la
batterie est faible en hiver (basses tempé-
ratures). Il est donc conseillé d’utiliser une
batterie qui a été conservée dans un local
chauffé.

* <FL> ne s’affiche pas : Remplacer I'en-
semble contrdleur.

c. Appuyer sur le bouton d’éclairage ED de
I'afficheur.

d. Passer a 3) Affichage d’erreur.
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3) Affichage d’erreur

a.En cas de défaillance, <E2> (moteur) ou
<E4> (contrdleur) apparait dans I'affichage
des données de diagnostic [1] de I'afficheur.

b. Appuyer sur le bouton d’éclairage ’D de
I'afficheur.

c. Passer a 4) Contréle du fonctionnement de
I'afficheur.

N.B.
Controler le code d’erreur si <E2> ou <E4> s’af-
fiche.

* En l'absence de toute défaillance, le mode
“d2-4” suivant est affiché sans que le mode de
diagnostic “d2-3” ne soit affiché.

» Reéaliser un contréle final pour vérifier qu’il N’y
a pas d’affichage d’erreur dans ce mode lors
de réparations ou de remplacement de
piéces.

Intervalle d’'une
seconde

4) Contréle du fonctionnement de
I’afficheur

a. Laffichage “d2-4” et l'affichage de tous les
segments apparaissent alternativement a 1
seconde d’intervalle.

b. Remplacer l'afficheur si certains segments
ne sont pas éclairés.

c. Appuyer sur l'interrupteur d’alimentation d)
de l'afficheur.

d. Lalimentation de l'afficheur est coupée.
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- : — Clignotant

Méthode d’affichage du mode de contrdle

du journal des erreurs
Les trois types de codes d’erreur les plus ré-

cents enregistrés en cas d’erreur sont stockés.
1.

Accéder au mode de contréle du journal des erreurs.
Voir “Acces au mode de diagnostic”.
Lafficheur indique les trois codes d’erreur les plus
récents. Pour afficher les codes d’erreur, appuyer
sur l'interrupteur de mode d’assistance [1] ou [2].
“EQ” s’affiche lorsqu’il n’y a pas d’erreur.
Appuyer sur linterrupteur d’alimentation pour
mettre I'afficheur hors tension.

Appuyer sur l'interrupteur de mode d’assis-
tance [1] ou [2] pour changer l'affichage.

Liste des méthodes d’affichage du mode de contrdle du journal des erreurs

\
R
Quandiln’y a
pas de code ...
d’erreur E ]
u
%
1 ASSISTANCE ACTIVE | ] ASSISTANCE ACTIVE | '.
IH - -,
Lorsquily a1 .. . .
a 3 codes -’ - |
d’erreur H '|' - .I.
_—— ASSISTANCE INACTIVE | ASSISTANCE INACTIVE
- : — Clignotant

Suppression de I’historique des
défaillances

1. Tout en appuyant sur le bouton d’éclairage
[1] pendant l'affichage du code d’erreur, ap-
puyer sur l'interrupteur de mode d’assistan-
ce [2] ou[3].

. Une fois I'historique supprimé, “E0” s’affiche.
Appuyer sur linterrupteur d’alimentation
pour mettre l'afficheur hors tension.

N.B.

Veiller & supprimer I'historique des défaillances

apres le remplacement du moteur ou d’autres
pieces.
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Mode de controdle de la version du

microprogramme

. Il est possible de vérifier les informations de
version du microprogramme du compteur

1. Accéder au mode de contrble de la version
du microprogramme.
Voir “Accés au mode de diagnostic”.
Vérifier que “d4” est affiché dans la section

du compteur de vitesse.

La version du microprogramme du compteur
s’affiche dans la section d’affichage multi-
fonction [1] de I'afficheur.

N.B.
Des informations détaillées sur la version se-
ront fournies séparément par Yamaha au be-
soin.
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Liste des codes d’erreur et assistance correspondante

moteur

Un courant anormal est
appliqué a la phase V du
moteur

Un courant anormal est
appliqué a la phase W du
moteur

est redémarré.

Codes . .
d’er- dD,'fSP?S't'f Détails de la défaillance Condition de restauration Solution
reur éfectueux
1. Vérifier le connecteur de
I'afficheur.
) Arrét des communications avec 2. Remplacer l'afficheur
12 | Afficheur Pafficheur . R , complet.
Sile SySthme ne detecte pas | 3 Remplacer le conducteur 2.
d'erreur, il peut retourner 4. Remplacer 'ensemble
immédiatement a son état controleur.
Dispositif normal.
d’entraine- | Erreur de communication des Verifier aue la combinaison du
13 ment données avec I'afficheur dispositif d’entrainement et de
- Afficheur I'afficheur est correcte.
Aucun signal de communication
Déconnecté
31 Court-circuit .
. R . 1. Remplacer le couplemeétre
Dsfaut o clageervele |10 tbmene sdtecepas | compe.
couplemétre et le contrbleur - ) ) ’
Défaput de cablage entre la état normal au redémarrage. 2. ?c?r:?r%llzfﬁr Fensemble
30 bobine et la carte a circuits
imprimés (broutement :
Couple- quas.lme‘nt c_ieconnecte)
33 | metre Tension a vide anormale
34 Tension anormale (détectée en | . R . .
cours de fonctionnement / avec S’I le systeme ne détecte pas 1. Effectuer un réglage de la
35 tension constante élevée) d’erreur, il peut retourner a son tension de référence du
- - - état normal au redémarrage. couplemétre.
Tension anormale (détectée en | (gj e systeme détecte la méme | 2. Remplacer le couplemétre
36 cours de fonctionnement/ erreur plusieurs fois, il ne peut complet.
autres) pas retourner & son état normal | 3. Remplacer 'ensemble
a7 Tensioc? a}norrtr)ale (détect:tée en | méme au redémarrage.) controleur.
cours de fonctionnement a
faibles vitesses)
Défaillance du couplemétre ou Remplace:r le couplemetre
38 , du détecteur de vilebreauin . R , complet, 'ensemble contréleur
de viebre . Gerror i pout retournor & son | QU arbre secondaire complet,
uin _circui sfai état normal au redémarrage. | Rémplacer 'ensemble contro-
39 q Cgurt circuit ou defalllgnce du g leur ou I'arbre secondaire
détecteur de vilebrequin complet
Tension anormale du capteur
pour le courant de phase U
alors que le moteur ne fonc- Si le systéme ne détecte pas
R tionne pas ) \ ’ 5-
61 | Contréleur - P d’erreur, il peut retourner a son Ilziejrrnplacer Fensemble contrd
ggﬂf'g‘c‘gﬂ‘r’;mﬂg gﬁ::ep{/(\elur état normal au redémarrage. :
alors que le moteur ne fonc-
tionne pas
Une surtension est appliquée a
la phase U du moteur
Une surtension est appliquée a
la phase V du moteur
Une surtension est appliquée a
la phase W du moteur
Un courant anormal est Aucun retour a la normale n’est , A
62 |Moteur appliqué a la phase U du possible, méme si le systeme Remplacer 'ensemble contro

leur.
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Codes . .
d'er- | Dispositif Détails de la défaillance Condition de restauration Solution
reur défectueux
Défaillance de la lecture des
63 données : ; ;
- — Si le systeme ne détecte pas
Erreur de données mémoire d’erreur, il peut retourner a son
66 externe état normal au redémarrage.
Erreur EEPROM
La température détectée de la R | " bl 3
Contrdleur | carte de circuits imprimes est |gjle systéme ne détecte pas Ieﬁrrnp acer 'ensembie contro-
trop basse (=20 °C) d’erreur, il peut retourner & son :
La température détectée de la | état normal au redémarrage.
64 carte de circuits imprimés est | (Si le systéeme détecte la méme
trop élevée (125 °C) (y compris | erreur plusieurs fois, il ne peut
le circuit CC) pas retourner a son état normal
Le capteur sur la carte est méme au redémarrage.)
pratiquement détaché.
2 conducteurs sont débranchés
Le conducteur jaune est 1R | P bl
débranché (phase U) Si le systéme ne détecte pas o aeerTensemyie
67 | Moteur Le conducteur bleu est d’erreur, il peut retourner a son '
débranché (phase V) état normal au redémarrage. 2. Z{gﬁ]glacer le conducteur 3,
Le conducteur blanc est
débranché (phase W)
) . oo 1. Vérifier le connecteur du
Déconnecté, ou court-circuit du codeur.
conducteur Sile systéme ne détecte pas | 2. Remplacer le conducteur du
68 |Codeur d’erreur, il peut retourner a son codeur.
o o état normal au redémarrage. 3. Remplacer 'ensemble
Court-circuit du fil noir controleur.
4. Remplacer le moteur.
1. Remplacer la fiche CC ou le
Impossible de recevoir correc- conducteur 2.
71 tement les données provenant 2. Remplacer 'ensemble
de la batterie Si le systeme ne détecte pas contréleur. _
Batterie derreur, il peut retourner a son |3 Remplacer la batterie.
La tension de batterie détectée état normal au redémarrage. 1. Remplacer 'ensemble
3 est trop élevée (45V) controlur.
P 2. Remplacer la batterie.
74 Défaillance systeme Remplacer la batterie.
79 seur CC/CC Courant CC anormal d’erreur, il peut retourner a son 2. Remplacer rensemble
état normal au redémarrage. controleur.
1. Contrdler le connecteur des
Si le systéme ne détecte pas fils duncapt,eur de vitesse.
_ |Capteurde Capteur de vitesse déconnecté d'erreur, il peut retourner . I(andngtrggébfzrt)?: 221 ?gbcrentre
vitesse P immédiatement a son état o P
normal. magnétique.
3. Remplacer le capteur de
vitesse complet.
1. Vérifier le connecteur de
Dispositif o Si le systéeme ne détecte pas communication de la batterie.
_ | dentraine- Ergi); r ggtﬁ%r’rg:turgliﬁztrlw? gn?rgtrlea d’erreur, il peut retourner 2. Remplacer la fiche CC.
ment battefie immédiatement a son état 3. Remplacer 'ensemble
- Batterie normal. contrbleur.
4

. Remplacer la batterie.
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OUTIL DE DIAGNOSTIC E-KIT DEYAMAHA

Ce modéle utilise I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha pour identifier les défaillances.

Pour plus d’informations sur l'utilisation de I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha, consulter le manuel
d’utilisation fourni.

Fonctions de I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha

Diagnostic des défaillances du dispositif d’entrainement :

Les codes des défaillances du dispositif d’entrainement enregistrés dans le contrdleur sont lus et le
contenu s’affiche. Les données d’'image figée correspondent aux données de fonctionnement lors-
gu’une défaillance est détectée. Ces données peuvent étre utilisées pour identifier le moment ou la
défaillance s’est produite et contréler les états du dispositif d’entrainement et les conditions de fonc-
tionnement lors de la défaillance.

Test de la fonction du systéme du Contréler le fonctionnement et la valeur de sortie de
dispositif d’entrainement : chaque capteur et chaque actionneur.
Informations sur la batterie : Afficher les données de la batterie.

Branchement de I’outil de diagnostic e-kit

deYamaha

1. Ouvrir le logement du port USB [1] de Iaffi-
chage.

2. Brancher le cable USB a linterrupteur et a
lordinateur a l'aide de l'outil de diagnostic
e-kit de Yamaha.

N.B.

¢ Une fois le cable USB débranché, veiller a re-
fermer le logement du port USB [1].

e Pour le cable USB, utiliser un céble Type A
vers Micro B qui n’est pas un cable OTG.

e Lorsque l'outil de diagnostic e-kit de Yamaha
est branché au véhicule, le compteur multi-
fonction et les indicateurs fonctionnent diffé-
remment du fonctionnement normal.
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<Affichage X> Fonction de diagnostic

Défaillance du systeme
Ce modele est équipé d’'une fonction de diagnostic afin de garantir le bon fonctionnement du systeme

d’assistance.

Si cette fonction détecte une défaillance du systéme, elle lance immédiatement une action de substi-
tution appropriée et affiche l'indication d’erreur afin de prévenir le pilote du probleme.
Pour des détails sur les codes d’erreur, consulter les tableaux correspondants.

En outre, I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha peut étre connecté a ce modele pour une recherche des
pannes plus détaillée. Pour plus d’informations, voir “OUTIL DE DIAGNOSTIC E-KIT DE YAMAHA”.
Liste des codes d’erreur affichés

Codes Messadge Comportement de I’assis-
Modele d’affichage d’erreur d’erreu§[2] Dispositif défectueux |tance électrique et enregis-
[1] trement du code d’erreur
; . METER Communication dispositif | |’assistance électrique est
Indicateur LED : ROUGE 12 CHK CONN d’entrainement — afficheur | normale. a
DU-METER ) Le code d’erreur n’est pas
13 |incompaTiLE | Afficheur enregistré.
31
VRARARR 32
“rare X TRasNsR
‘ V. .,.Ll 34 PWR OFF/ON | Couplemetre
y Al 35
(11— 3LITRA SHSR 36
[2]—Lf PR OFF/0H 37
38
A - | 39 g\?vg%NFSF?ON Détecteur de vilebrequin
S'affichent 61 CONT Contrdleur
en alternance PWR OFF/ON Lassistance électrique s’ar-
62 ll\D/lVOV-FrkOORFF JON Moteur réte apres détermination de
l'erreur.
Indicateur LED : ROUGE 63 CONT Le code d'erreur est enregis-
66 | PWROFF/ON |Controleur tre.
64
)| —"— () MOTOR
VATBHD 67 |PwROFF/ON |Moteur
ENCODER
Y 68 | pwROFF/ON | Codeur
l'-' mw 71
iy 73 | BATTERY Batterie
PWR OFF/ON
31RO SHSR z
PHR OFF /0N
A ] 79 E\(/:\l/g %FF JON Convertisseur CC/CC
*c: [T T [T 111
2 _——— —i
] i Bl
7 yw » L2 Lassistance électrique est
SPD SNSR ; normale.
I duBi{m/h - CHK MAGNET Capteur de vitesse Le code d’erreur nest pas
Sp[] SHSR enregistré.

Méme si linterrupteur d’alimenta-
tion est actionné pour allumer I'affi-
cheur, celui-ci s’éteint automatique-
ment aprés 4 secondes.

Dispositif d’entrainement
- Batterie

Lassistance électrique s’arréte
apres détermination de l'erreur.
Le code derreur n'est pas
enregistré.
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Modeéle d’affichage

Codes
d’erreur

(1]

Message
d’erreur [2]

Dispositif défectueux

Comportement de I’assis-
tance électrique et enregis-
trement du code d’erreur

“A##HHE et “####” s'affichent alter-
nativement sur I'indicateur de mode
d’assistance.

* Dans le cas du mode Standard

Capteur d’angle

Pour effectuer un dépis-
tage des pannes ou Vvéri-
fier I'état des dysfonc-
tionnements liés au
capteur d’angle, utilisez
I'outil de diagnostic e-kit
de Yamaha fourni sépa-
rément par Yamaha. (Voir
page 4-14.)

Lassistance électrique est
normale.

Le code derreur n'est pas
enregistre.

Lindicateur du mode d’assistance
et l'affichage de fonction clignotent.

*ﬁﬁl

'-‘ V L ——

i
w N 74.!‘

At 8.

mm i /Fa

- : — Clignotant

Il ne s’agit pas d’'une dé-
faillance. Il s’agit d’un état
de fonctionnement nor-
mal du systeme d’assis-
tance. Cet état peut étre
présent en fonction de la
force de pédalage et de
la vitesse ou lorsque la
température interne de la
batterie est inférieure ou
égale a -20 °C ou supé-
rieure ou égale a 80 °C,
mais I'affichage normal
est rétabli s’il est confir-
mé que le systeme fonc-
tionne normalement ou si
la température interne de
la batterie revient dans la
plage de température
normale.

(Lorsque la roue sur la-
quelle le capteur de vi-
tesse est installé tourne,
la vitesse est affichée sur
la section compteur de

vitesse de l'afficheur.)

Il ne s’agit pas d’'une dé-
faillance. Il s’agit d’un état
de fonctionnement nor-
mal du systeme d’assis-
tance. Cet état peut étre
présent en fonction de la
force de pédalage et de
la vitesse, mais [Iaffi-
chage normal est rétabli
s’il est confirmé que le
systeme fonctionne nor-
malement.

(Pendant la  charge
lorsque la batterie est
‘montée sur la bicyclette)

Cet état peut étre présent
lorsque la température
interne de la batterie est
inférieure ou égale a -20
°C ou supérieure ou
égale a 80 °C, mais I'affi-
chage normal est rétabli
si la température interne
de la batterie revient
dans la plage de tempé-
rature normale.

Lassistance électrique s’ar-
réte pendant la détermina-
tion de 'erreur.

Le code derreur n'est pas
enregistré.
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(I HEWU
~SPEED SHSR

DIAGHH
~DU TEST

4-3

Mode de diagnostic

Il s’agit du mode dans lequel s’affichent chaque
type de diagnostic et le contenu des codes d’er-
reur qui sont enregistrés chaque fois qu’une er-
reur se produit. Lafficheur permet de naviguer
entre le mode de diagnostic du capteur de vi-
tesse, le mode de diagnostic du dispositif d’en-
trainement et le mode de contréle du journal
des erreurs.

Acces au mode de diagnostic

1. S’assurer que l'afficheur est hors tension.
Appuyer sur linterrupteur d’alimentation [1]
pour mettre sous tension.
Une fois activé, la séquence d’affichage ini-
tial apparait, puis l'affichage revient a son
état normal.

2. Appuyer a nouveau sur linterrupteur d’ali-
mentation [1] et continuer a appuyer jusqu’a
ce que DIAG MENU [2] s’affiche (environ 10
secondes).
Vérifier que DIAG MENU est affiché, puis re-
lacher l'interrupteur d’alimentation [1].

N.B.
Les étapes 1 et 2 doivent étre effectuées dans
un délai de 30 secondes.

3. Appuyer sur linterrupteur de mode d’assis-
tance [3] ou [4] pour changer I'option DIAG
MENU.

4. Appuyer sur le sélecteur de fonction [5] pour
accéder au mode de diagnostic sélectionné.

N.B.
En cas d’erreur de bouton, couper 'alimenta-
tion et reprendre les étapes 1 a 4.
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Tableau des modes de diagnostic

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Description
DIAGEE [ ! i Vérification du fonc-
+OPEED SHOR SPEED SHSR tionnement du capteur

Mode de diagnostic | Contr6le de la rotation de vitesse
du capteur de vitesse | du capteur de vitesse

' b
|[|] 1 -UREUEU] Affichage de I'état de
- la tension de référence
Tension de référence du couplemetre

du couplemetre

N1AG o Vérification de la
DU CURRENT fonctionnalité du
mm HENU Courant moteur courant moteur (%)
<0U TEST MF EpR Affichage de I'erreur
Mode de diagnostic DU PESULT provenant du moteur
du dispositif d’entrai- Affichage de I'erreur et du contréleur
nement

Vérification du fonc-
tionnement de I'affi-
cheur

DIAG
DISPLAY

Contréle du fonction-
nement de I'afficheur

Tous les segments
s’éclairent
Récupération des
ﬂ]IiIE HERU MHIST enregistrements des
+ERROR IHFO NO ERROR pannes depuis le
Affichage normal | Mode de contréle du | Résultats du journal coptroleur pouir
journal des erreurs des erreurs afficher la liste des
codes d’erreur
ITE=HARD. M Importation de la
Rk ok -k K version matérielle de
Matériel compteur Pafficheur
IIIE+SOFT. Importation de la
Rk -k version du micropro-
WG MEHU . gramme de l'afficheur
i Logiciel compteur
=UERSTON . . p[]U | -
- |]I v ) mportation de la
I}go\?:rggr? gﬂt:g:grg_e sokkiok version matérielle du
programme Matériel dispositi dispositif d'entraine-
d’entrainement ment
ESOFT. DU Importation de la
LR version du micropro-
Logiciel dispositif gramme du dispositif
d’entrainement d’entrainement
DIAGE;
<RI QUITTER

QUITTER
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IHTF MENU
TSPEEU SHSR

S——-—
1y

DIAG
SPEED SHSP

[1]

4-5

Méthode d’affichage du mode de diagnostic
du capteur de vitesse
Pour déterminer si le contr6leur reconnait cor-
rectement le signal du capteur de vitesse, faire
tourner la roue a laquelle le capteur de vitesse
est raccordé et vérifier que le nombre de tours
de roue indiqué correspond au nombre réel de
tours.

1. Accéder au mode de diagnostic du capteur
de vitesse.

Voir “Acces au mode de diagnostic”.

2. Lorsque 'on souléve et fait tourner la roue

(portant le capteur de vitesse), le nombre de
tours [1] affiché sur l'afficheur change.
Avant que la roue (portant le capteur de vi-
tesse) ne tourne, le nombre de tours [1] affi-
ché de I'afficheur indique <0>.
Chaque tour de roue est compté. Laffichage
du nombre de tours indique jusqu’a <999>
tours et retournera a <1> lorsque la roue
aura effectué 1.000 tours.

N.B.

e Faire tourner la roue (portant le capteur de vi-
tesse) au moins 3 fois et vérifier que I'affi-
chage indique <3>.

e Si le capteur de vitesse est défectueux, le
nombre de tours affiché augmentera avant
méme que la roue (portant le capteur de vi-
tesse) effectue un tour, ou ce nombre n’aug-
mentera pas alors méme que la roue (portant
le capteur de vitesse) effectue un tour (ou
Faugmentation de la valeur se fait avec re-
tard).
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Méthode d’affichage du mode de diagnostic
du dispositif d’entrainement
Il est possible de vérifier I'état des défaillances
du dispositif d’entrainement.
1. Accéder au mode de diagnostic du dispositif
d’entrainement.
Voir “Acces au mode de diagnostic”.
Appuyer sur le bouton d’éclairage [1] pour
1] sélectionner la tension de référence du cou-

plemétre, le courant moteur, I'affichage des
erreurs (<E2>, <E4>) et le contréle du fonc-
tionnement de 'afficheur.

Liste des méthodes d’affichage du mode de diagnostic du dispositif d’entrainement

Points d’inspection Affichage
. p—
:gfzgﬁg]dduecou le- 5 ﬁ'J Les valeurs affichées
métre P DA vont de 0,0 & 5,0 (V)
DU TORQUE

' Appuyer sur le bouton d’éclairage Q

fonctionnement de
I'afficheur

i o o Les valeurs affichées
Hi Fu H “BI¥ [] | |du courant de sortie
2) Courant moteur |-|["||_ I ~ mﬂ X ] moteur en mode
L] % % | | “HIGH” vont de 0 2 100
DU CURRERT | | DU CURREHT | | (o, g sortie)
gD_~ Appuyer sur le bouton d’éclairage Q
A o En cas d’erreur, E2
L 2 L (moteur) ou E4 (contr6-
3) Affichage d’erreur m&_ Elgﬁ . !'-I‘_ERE leur) s’affiche.
*Aucun affichage en
DURESUT | [ DURESUT | |papsence drorraur
gD _~ Appuyer sur le bouton d’éclairage Q
Tous les segments
4) Controle du sallument.

(Si certains segments
ne s’allument pas, ceci
indique une défail-

lance.)

%Dj Appuyer sur le bouton d’éclairage ou Appuyer sur I'interrupteur d’alimentation Q

Coupure de I'alimentation
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[1]

[}
1

DIAG
DU TORBUE

2]

'-ﬂ —

] -
: =,
4

e W
DU TOROUE

* Déterminer si le couplemétre fonctionne
normalement ou non
0,2a1,1V=normal
Si le couplemétre se situe en dehors de cette
plage
->Effectuer un réglage de la tension de

référence du couplemeétre.

Si le couplemétre reste en dehors de sa plage
normale aprés réglage de la tension de
référence du couplemétre
->Défaillance du couplemeétre (remplacer)

4-7

1) Tension de référence du couplemeétre

1. Affichage de la tension de référence du cou-
plemétre

a.<1> apparait dans laffichage du mode de
diagnostic [1] du dispositif d’entrainement
pendant plusieurs secondes.

. Affichage par unité de 0,1 V dans l'affichage
des données de diagnostic [2] de 'afficheur.

. Le couplemétre est normal si la tension
affichée se situe entre 0,2 et 1,1 V.
Effectuer un réglage de la tension de réfé-
rence du couplemeétre si les valeurs affichées
se situent en dehors de cette plage.

. Appuyer sur le bouton d’éclairage “ ) ”de
lafficheur.

e. Passer a 2) Courant moteur.

Fonction de réglage de la tension de
référence du couplemetre.
Mettre I'afficheur sous tension et le laisser
allumé.
Indication : jusqu’a ce que [lafficheur soit
automatiquement mis  hors
tension (environ 5 minutes).

N.B.
Ne pas poser les pieds sur les pédales pendant
un réglage de la tension de référence du cou-
plemétre.
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[
i

I

o LT

DIAG
DU CURRENT

o

[1]

| S

¥
| |
| A

N

]

I

I
1

DIAG
DU CURRENT

o

[1]

2) Courant moteur

a. Laffichage des données de diagnostic [1] de
I'afficheur indique le courant de sortie du mo-
teur (%).

b. Vérifier que I'affichage des données de dia-
gnostic [1] de [lafficheur indique <100>
lorsque 'on actionne le frein arriére et que
I'on appuie fermement sur les pédales.

* <100> s’affiche : bon

* <100> ne s’affiche pas : si la bicyclette a

été utilisée immédiatement avant le
contréle du courant moteur, il est possible
que la batterie ou le contrble de la tempé-
rature du contréleur soit actif ; dans ce cas,
attendre que la bicyclette refroidisse.
Si la bicyclette n'a pas été utilisée immeé-
diatement avant le contréle du courant mo-
teur, faire un nouveau contréle a l'aide
d’une batterie fonctionnant correctement.

* <100> ne s’affiche pas : la réponse de la
batterie est faible en hiver (basses tempé-
ratures). Il est donc conseillé d’utiliser une
batterie qui a été conservée dans un local
chauffé.

* <100> ne s’affiche pas : Remplacer I'en-
semble contrdleur.

c. Appuyer sur le bouton d’éclairage de
I'afficheur.

d. Passer a 3) Affichage d’erreur.
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'-“ '-‘

4

DIAGRET
DU RESULT

[1]

3) Affichage d’erreur

a.En cas de défaillance, <E2> (moteur) ou
<E4> (contrdleur) apparait dans I'affichage
des données de diagnostic [1] de I'afficheur.

N.B.
Controler le code d’erreur si <E2> ou <E4> s’af-
fiche.

.-“ ' |
N
I

"

/I

MTF ERR
DU RESULT

[1]

b. Appuyer sur le bouton d’ eclalrage de
I'afficheur.

c. Passer a 4) Contréle du fonctionnement de
I'afficheur.

N.B.
Controler le code d’erreur si <E2> ou <E4> s’af-
fiche.

e Enl'absence de défaillance, le [DISPLAY] sui-
vant s’affiche sans que le mode de diagnostic
[ERR] ne soit indiqué.

* Réaliser un contrdle final pour vérifier qu’il n’y
a pas d’affichage d’erreur dans ce mode lors
de réparations ou de remplacement de
pieces.

DIAG
DISPLAK

e S _ Jil

' ’;!l Il

2]

4) Contréle du fonctionnement de
I’afficheur

a. Appuyer sur le sélecteur de fonction “SELECT”
2 de I'afficheur.

b. Tous les segments de [lafficheur [2]
s’éclairent.

c. Remplacer lafficheur si certains segments
ne sont pas éclairés.

d. Appuyer sur linterrupteur d’alimentation

de I'afficheur.
e. Lalimentation de 'afficheur est coupée.
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Méthode d’affichage du mode de contrdle

du journal des erreurs
Les trois types de codes d’erreur les plus ré-

cents enregistrés en cas d’erreur sont stockés.

1.

Accéder au mode de contréle du journal des erreurs.
Voir “Acces au mode de diagnostic”.
Lafficheur indique les trois codes d’erreur
les plus récents. Pour afficher les codes d’er-
reur, appuyer sur linterrupteur de mode
d’assistance [1] ou [2].

“NO ERROR” s’affiche lorsqu’il n’y a pas
d’erreur.

Appuyer sur linterrupteur d’alimentation
pour mettre I'afficheur hors tension.
Appuyer sur l'interrupteur de mode d’assis-
tance [1] ou [2] pour changer I'affichage.

Liste des méthodes d’affichage du mode de contrdle du journal des erreurs

Quandiln’y a
pas de code
d’erreur MEHIST
HO ERROR
Lorsquilya1a - »
Scodesderreur | IWARHIST 1/3 MTEHIST 2/3 ITEHIST 3/3
J1JTRO SHSR B2 JMOTOR 71BATTERY

(3]

MAHIST 173
J1JTRO SHSR

4-10

Suppression de I’historigue des
défaillances

1.

N.B.

Tout en appuyant sur le bouton d’éclairage
[1] pendant l'affichage du code d’erreur, ap-
puyer sur l'interrupteur de mode d’assistan-
ce [2] ou [3].

. Une fois I'historique supprimé, “NO ERROR”

s’affiche. Appuyer sur linterrupteur d’ali-
mentation pour mettre I'afficheur hors ten-
sion.

Veiller & supprimer 'historique des défaillances
apres le remplacement du moteur ou d’autres
pieces.
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(ITETESHARD. H

Fokk— k- ok

Mode de controdle de la version du
microprogramme

Vous pouvez vérifier les informations de version
du matériel et du microprogramme du dispositif
d’entrainement et du compteur.

1. Accéder au mode de contrdle de la version
du microprogramme.

Voir “Acces au mode de diagnostic”.

2. Appuyer sur linterrupteur de mode d’assis-
tance [1] ou [2] pour afficher les informations
de version du matériel et du microprogramme
du compteur et du dispositif d’entrainement.

N.B.
Des informations détaillées sur la version se-
ront fournies séparément par Yamaha au be-
soin.

Liste des méthodes d’affichage du mode de contrdle de la version du microprogramme

Eléments

Affichage

1) Version matérielle du compteur

IIETE<HARD.

E Sk i+

2) Version du microprogramme du
compteur

IIETE=SOFT.

AR

3) Version matérielle du dispositif
d’entrainement

DITE=HARD. DU

AR

4) Version du microprogramme du
dispositif d’entrainement

IETESOFT. DU

EE RS LSS
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Liste des codes d’erreur et assistance correspondante

moteur

Un courant anormal est
appliqué a la phase V du
moteur

Un courant anormal est
appliqué a la phase W du
moteur

est redémarré.

Codes . .
d’er- dD,'fSP?S't'f Détails de la défaillance Condition de restauration Solution
reur éfectueux
1. Vérifier le connecteur de
I'afficheur.
) Arrét des communications avec 2. Remplacer l'afficheur
12 | Afficheur Pafficheur . R , complet.
Sile SySthme ne detecte pas | 3 Remplacer le conducteur 2.
d'erreur, il peut retourner 4. Remplacer 'ensemble
immédiatement a son état controleur.
Dispositif normal.
d’entraine- | Erreur de communication des Verifier aue la combinaison du
13 ment données avec I'afficheur dispositif d’entrainement et de
- Afficheur I'afficheur est correcte.
Aucun signal de communication
Déconnecté
31 Court-circuit .
. R . 1. Remplacer le couplemeétre
Dsfaut o clageervele |10 tbmene sdtecepas | compe.
couplemétre et le contrbleur - ) ) ’
Défaput de cablage entre la état normal au redémarrage. 2. ?c?r:?r%llzfﬁr Fensemble
30 bobine et la carte a circuits
imprimés (broutement :
Couple- quas.lme‘nt c_ieconnecte)
33 | metre Tension a vide anormale
34 Tension anormale (détectée en | . R . .
cours de fonctionnement / avec S’I le systeme ne détecte pas 1. Effectuer un réglage de la
35 tension constante élevée) d’erreur, il peut retourner a son tension de référence du
- - - état normal au redémarrage. couplemétre.
Tension anormale (détectée en | (gj e systeme détecte la méme | 2. Remplacer le couplemétre
36 cours de fonctionnement/ erreur plusieurs fois, il ne peut complet.
autres) pas retourner & son état normal | 3. Remplacer 'ensemble
a7 Tensioc? a}norrtr)ale (détect:tée en | méme au redémarrage.) controleur.
cours de fonctionnement a
faibles vitesses)
Défaillance du couplemétre ou Remplace:r le couplemetre
38 , du détecteur de vilebreauin . R , complet, 'ensemble contréleur
de viebre . Gerror i pout retournor & son | QU arbre secondaire complet,
uin _circui sfai état normal au redémarrage. | Rémplacer 'ensemble contro-
39 q Cgurt circuit ou defalllgnce du g leur ou I'arbre secondaire
détecteur de vilebrequin complet
Tension anormale du capteur
pour le courant de phase U
alors que le moteur ne fonc- Si le systéme ne détecte pas
R tionne pas ) \ ’ 5-
61 | Contréleur - P d’erreur, il peut retourner a son Ilziejrrnplacer Fensemble contrd
ggﬂf'g‘c‘gﬂ‘r’;mﬂg gﬁ::ep{/(\elur état normal au redémarrage. :
alors que le moteur ne fonc-
tionne pas
Une surtension est appliquée a
la phase U du moteur
Une surtension est appliquée a
la phase V du moteur
Une surtension est appliquée a
la phase W du moteur
Un courant anormal est Aucun retour a la normale n’est , A
62 |Moteur appliqué a la phase U du possible, méme si le systeme Remplacer 'ensemble contro

leur.
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Codes . .
d'er- | Dispositif Détails de la défaillance Condition de restauration Solution
reur défectueux
Défaillance de la lecture des
63 données : ; ;
- — Si le systeme ne détecte pas
Erreur de données mémoire d’erreur, il peut retourner a son
66 externe état normal au redémarrage.
Erreur EEPROM
La température détectée de la R | " bl 3
Contrdleur | carte de circuits imprimes est |gjle systéme ne détecte pas Ieﬁrrnp acer 'ensembie contro-
trop basse (=20 °C) d’erreur, il peut retourner & son :
La température détectée de la | état normal au redémarrage.
64 carte de circuits imprimés est | (Si le systéeme détecte la méme
trop élevée (125 °C) (y compris | erreur plusieurs fois, il ne peut
le circuit CC) pas retourner a son état normal
Le capteur sur la carte est méme au redémarrage.)
pratiquement détaché.
2 conducteurs sont débranchés
Le conducteur jaune est 1R | P bl
débranché (phase U) Si le systéme ne détecte pas o aeerTensemyie
67 | Moteur Le conducteur bleu est d’erreur, il peut retourner a son '
débranché (phase V) état normal au redémarrage. 2. Z{gﬁ]glacer le conducteur 3,
Le conducteur blanc est
débranché (phase W)
) . oo 1. Vérifier le connecteur du
Déconnecté, ou court-circuit du codeur.
conducteur Sile systéme ne détecte pas | 2. Remplacer le conducteur du
68 |Codeur d’erreur, il peut retourner a son codeur.
o o état normal au redémarrage. 3. Remplacer 'ensemble
Court-circuit du fil noir controleur.
4. Remplacer le moteur.
1. Remplacer la fiche CC ou le
Impossible de recevoir correc- conducteur 2.
71 tement les données provenant 2. Remplacer 'ensemble
de la batterie Si le systeme ne détecte pas contréleur. _
Batterie derreur, il peut retourner a son |3 Remplacer la batterie.
La tension de batterie détectée état normal au redémarrage. 1. Remplacer 'ensemble
3 est trop élevée (45V) controlur.
P 2. Remplacer la batterie.
74 Défaillance systeme Remplacer la batterie.
79 seur CC/CC Courant CC anormal d’erreur, il peut retourner a son 2. Remplacer rensemble
état normal au redémarrage. controleur.
1. Contrdler le connecteur des
Si le systéme ne détecte pas fils duncapt,eur de vitesse.
_ |Capteurde Capteur de vitesse déconnecté d'erreur, il peut retourner . I(andngtrggébfzrt)?: 221 ?gbcrentre
vitesse P immédiatement a son état o P
normal. magnétique.
3. Remplacer le capteur de
vitesse complet.
1. Vérifier le connecteur de
Dispositif o Si le systéeme ne détecte pas communication de la batterie.
_ | dentraine- Ergi); r ggtﬁ%r’rg:turgliﬁztrlw? gn?rgtrlea d’erreur, il peut retourner 2. Remplacer la fiche CC.
ment battefie immédiatement a son état 3. Remplacer 'ensemble
- Batterie normal. contrbleur.
4

. Remplacer la batterie.
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OUTIL DE DIAGNOSTIC E-KIT DEYAMAHA

Ce modéle utilise I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha pour identifier les défaillances.

Pour plus d’informations sur l'utilisation de I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha, consulter le manuel
d’utilisation fourni.

Fonctions de I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha

Diagnostic des défaillances du dispositif d’entrainement :

Les codes des défaillances du dispositif d’entrainement enregistrés dans le contrdleur sont lus et le
contenu s’affiche. Les données d’'image figée correspondent aux données de fonctionnement lors-
gu’une défaillance est détectée. Ces données peuvent étre utilisées pour identifier le moment ou la
défaillance s’est produite et contréler les états du dispositif d’entrainement et les conditions de fonc-
tionnement lors de la défaillance.

Test de la fonction du systéme du Contréler le fonctionnement et la valeur de sortie de
dispositif d’entrainement : chaque capteur et chaque actionneur.
Informations sur la batterie : Afficher les données de la batterie.

Branchement de I’outil de diagnostic e-kit

deYamaha

1. S’assurer que l'afficheur est hors tension.

2. Appuyer sur I'interrupteur de mode d’assis-
tance (bas) [1] et linterrupteur d’alimenta-
tion [2] pendant plus de 2 secondes.

3. Vérifier que “Pc” est affiché, puis relacher
linterrupteur de mode d’assistance (bas) [1]
et I'interrupteur d’alimentation [2].

4. Ouvrir le logement du port USB [3] de Iaffi-
chage.

5. Brancher le cable USB a linterrupteur et a
l'ordinateur a l'aide de l'outil de diagnostic
e-kit de Yamaha.

N.B.

¢ Une fois le cable USB débranché, veiller a re-
fermer le logement du port USB [3].

* Pour le cable USB, utiliser un cable Type A
vers Micro B qui n’est pas un cable OTG.

* Lorsque l'outil de diagnostic e-kit de Yamaha
est branché au véhicule, le compteur multi-
fonction et les indicateurs fonctionnent diffé-
remment du fonctionnement normal.
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<Affichage C> Fonction de diagnostic

Défaillance du systeme
Ce modele est équipé d’'une fonction de diagnostic afin de garantir le bon fonctionnement du systeme

d’assistance.

Si cette fonction détecte une défaillance du systéme, elle lance immédiatement une action de substi-
tution appropriée et affiche I'indication d’erreur afin de prévenir le pilote du probléme.
Pour des détails sur les codes d’erreur, consulter les tableaux correspondants.

En outre, I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha peut étre connecté a ce modeéle pour une recherche des
pannes plus détaillée. Pour plus d’'informations, voir “OUTIL DE DIAGNOSTIC E-KIT DE YAMAHA”.
Liste des codes d’erreur affichés

Codes

Comportement de I’assis-

SPD SNSR
CHK MAGNET

Modeéle d’affichage d’erreur d',\g?f:lﬁ?[ez] Dispositif défectueux |tance électrique et enregis-
[1] trement du code d’erreur
12 METER Commgnication diS.pOSitif Lassistance électrique est

CHK CONN d’entrainement — afficheur | normale.
DU-METER . Le code d’erreur n’est pas
13 | |INcOMPATIBLE | Afficheur enregistré.
31
32
3 TRQ SNSR
34 PWR OFF/ON Couplemeétre
35
36
37
38 CRK SNSR Détecteur de vilebrequin
39 |PWROFF/ON q
CONT .
61 PWR OFF/ON Contréleur Lassistance électrique s’ar-
réte apres détermination de
62 | PWROFF/ON | Moteur rerreur. .
&3 Le code d’erreur est enregis-
tré.
CONT .
66 PWR OFF/ON Controleur
64
MOTOR
67 |pPwROFF/ON |Moteur
ENCODER
68 |pwROFF/ON |Codeur
A BATTERY
73 PWR OFF/ON Batterie
74
79 B\c/:\I/FE{) %FF JON Convertisseur CC/CC
Lassistance électrique est
SPD SNSR : normale.
- CHK MAGNET Capteur de vitesse Le code derreur n’'est pas

enregistré.

Méme si l'interrupteur d’alimenta-
tion est actionné pour allumer I'affi-
cheur, celui-ci s’éteint automati-
quement apres 4 secondes.

Dispositif d’entrainement
- Batterie

Lassistance électrique s’ar-
réte apres détermination de
l'erreur.

Le code derreur n'est pas
enregistré.
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Modeéle d’affichage

Codes
d’erreur

(1]

Message
d’erreur [2]

Dispositif défectueux

Comportement de I’assis-
tance électrique et enregis-
trement du code d’erreur

Lindicateur de mode d’assistance

automatique clignote.

TRIF DIST

33.1 knm

- : — Clignotant

Capteur d’angle

Pour effectuer un dépis-
tage des pannes ou Vvéri-
fier I'état des dysfonction-
nements liés au capteur
d’angle, utilisez l'outil de
diagnostic e-kit de Yamaha
fourni séparément par
Yamabha. (Voir page 5-14.)

Linclinaison ne pouvant pas
étre détectée lorsque la bicy-
clette est arrétée alors que le
mode automatique est sélec-
tionné, la bicyclette démarre
en mode “STD”.

Laffichage de fonction clignote.

T TRIP DIST —

33.1 km

- : — Clignotant

Il ne s’agit pas d’'une dé-
faillance. Il s’agit d’un état
de fonctionnement nor-
mal du systeme d’assis-
tance. Cet état peut étre
présent en fonction de la
force de pédalage et de la
vitesse ou lorsque la tem-
pérature interne de la bat-
terie est inférieure ou
égale a -20 °C ou supé-
rieure ou égale a 80 °C,
mais [laffichage normal
est rétabli s’il est confirmé
que le systéme fonctionne
normalement ou si la tem-
pérature interne de la bat-
terie revient dans la plage
de température normale.

(Lorsque la roue sur la-
quelle le capteur de vi-
tesse est installé tourne,
la vitesse est affichée sur
la section compteur de vi-

Il ne s’agit pas d’une dé-
faillance. Il s’agit d’un état
de fonctionnement nor-
mal du systeme d’assis-
tance. Cet état peut étre
présent en fonction de la
force de pédalage et de la
vitesse, mais laffichage
normal est rétabli s'il est
confirmé que le systéme
fonctionne normalement.

(Pendant la  charge
lorsque la batterie est

Cet état peut étre présent
lorsque la température in-
terne de la batterie est in-
férieure ou égale a -20 °C
ou supérieure ou égale a
80 °C, mais [laffichage
normal est rétabli si la
température interne de la
batterie revient dans la
plage de température nor-
male.

Lassistance électrique s’ar-
réte pendant la détermina-
tion de 'erreur.

Le code derreur n'est pas
enregistreé.
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Version
<EXIT>

DU Test
Error Hist

Y ——

<EXIT>
Speed Snsr

DU Test

Error Hist

Version

A
VAMARA

Mode de diagnostic

Il s’agit du mode dans lequel s’affichent chaque
type de diagnostic et le contenu des codes d’er-
reur qui sont enregistrés chaque fois qu’une er-
reur se produit. Lafficheur permet de naviguer
entre le mode de diagnostic du capteur de vi-
tesse, le mode de diagnostic du dispositif d’en-
trainement et le mode de contréle du journal
des erreurs.

Acces au mode de diagnostic

1. S’assurer que l'afficheur est hors tension.
Appuyer sur linterrupteur d’alimentation [1]
pour mettre sous tension.
Une fois activé, la séquence d’affichage ini-
tial apparait, puis l'affichage revient a son
état normal.

2. Appuyer a nouveau sur l'interrupteur d’ali-
mentation [1] et continuer a appuyer jusqu’a
ce que DIAG MENU [2] s’affiche (environ 10
secondes).

Vérifier que DIAG MENU est affiché, puis re-
lacher l'interrupteur d’alimentation [1].

N.B.
Les étapes 1 et 2 doivent étre effectuées dans
un délai de 30 secondes.

3. Appuyer sur linterrupteur de mode d’assis-
tance [3] ou [4] pour changer I'option DIAG
MENU.

4. Appuyer sur le sélecteur de fonction [5] pour
accéder au mode de diagnostic sélectionné.

N.B.
En cas d’erreur de bouton, couper I'alimenta-
tion et reprendre les étapes 1 a 4.
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Tableau des modes de diagnostic

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Description

Affichage normal

Diag Menu

Speed Snsr
|

Mode de diagnostic
du capteur de vitesse

Speed Sensor

Controle de la
rotation du capteur
de vitesse

Vérification du
fonctionnement du
capteur de vitesse

Diag Menu

<EXIT>
Speed Snsr

DU Test
——

Mode de diagnostic
du dispositif d’entrai-
nement

DU Toraue

H

Tension de référence

Affichage de I'état
de la tension de réfé-
rence du couple-
métre

o
c
o
1]
c

EE
)
3
@
=
)

DU Current

Courant moteur

Vérification de la
fonctionnalité du
courant moteur (%)

MIER) Err
DU Result

Affichage de I'erreur

Affichage de 'erreur
provenant du moteur
et du contréleur

Display

H

Contréle du fonction-
nement de I'afficheur

Tous les segments
s’éclairent

Vérification du
fonctionnement de
I’afficheur

Oiag Menu

Speed Snsr
DU Test

Error Hist
|

Mode de contr6le du
journal des erreurs

MIEE Hist
NO ERROR

Résultats du journal
des erreurs

Récupération des
enregistrements des
pannes depuis le
contréleur pour
afficher la liste des
codes d’erreur

Diag Menu

DU Test

Error Hist

Version
——

Mode de contrble de
la version du micro-
programme

IIER Hard. M
ARRXXEREE

Matériel compteur

Importation de la
version matérielle de
I’afficheur

IR Soft.M
pedteedssey

Logiciel compteur

Importation de la
version du micropro-
gramme de I'affi-
cheur

IIER Hard. DU
ARRXXEREE

Matériel dispositif
d’entrainement

Importation de la
version matérielle du
dispositif d’entraine-
ment

DIEE Soft.DU
TRRKERRRR

Logiciel dispositif
d’entrainement

Importation de la
version du micropro-
gramme du dispositif
d’entrainement

Diag Menu

Error Hist

Version

<EXIT>

QUITTER

QUITTER
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Méthode d’affichage du mode de diagnostic
du capteur de vitesse

Pour déterminer si le contr6leur reconnait cor-
rectement le signal du capteur de vitesse, faire
tourner la roue a laquelle le capteur de vitesse

Diag Menu

Speed Snsr , (g
est raccordé et vérifier que le nombre de tours
DU Test de roue indiqué correspond au nombre réel de
Error Hist tours.
1. Accéder au mode de diagnostic du capteur
de vitesse.

Voir “Acces au mode de diagnostic”.

2. Lorsque 'on souléve et fait tourner la roue
(portant le capteur de vitesse), le nombre de
tours [1] affiché sur l'afficheur change.

Dizg Avant que la roue (portant le capteur de vi-
Speed Sensor tesse) ne tourne, le nombre de tours [1] affi-
ché de I'afficheur indique <0>.

Chaque tour de roue est compté. Laffichage

du nombre de tours indique jusqu’a <999>

Speed Sensor

]

tours et retournera a <1> lorsque la roue
aura effectué 1.000 tours.

N.B.

e Faire tourner la roue (portant le capteur de vi-
tesse) au moins 3 fois et vérifier que I'affi-
chage indique <3>.

e Si le capteur de vitesse est défectueux, le
nombre de tours affiché augmentera avant
méme que la roue (portant le capteur de vi-
tesse) effectue un tour, ou ce nombre n’aug-
mentera pas alors méme que la roue (portant
le capteur de vitesse) effectue un tour (ou
Faugmentation de la valeur se fait avec re-
tard).

5-5



<Affichage C> Fonction de diagnostic

AN

VARIARA
- N

e

<EXITS
Speed Snsr

DU Test

Error Hist

Version

Méthode d’affichage du mode de diagnostic

du dispositif d’entrainement

Il est possible de vérifier I'état des défaillances

du dispositif d’entrainement.

1. Accéder au mode de diagnostic du dispositif
d’entrainement.
Voir “Acces au mode de diagnostic”.
Appuyer sur le bouton d’éclairage [1] pour
sélectionner la tension de référence du cou-
plemétre, le courant moteur, I'affichage des
erreurs (<E2>, <E4>) et le contréle du fonc-
tionnement de I'afficheur.

Liste des méthodes d’affichage du mode de diagnostic du dispositif d’entrainement

Points d’inspection

Affichage

1) Tension de
référence du couple-
metre

Dial
DU Toraue

DU Test

0.5[V1

Dizo]

DU Toraue

Les valeurs affichées vont
de 0,0a5,0 (V)

ED Appuyer sur le bouton d’éclairage

L

2) Courant moteur

H

DU Current

DU Test

6%

Diadl
DU Current

DU Test

100% Les valeurs affichées du
— courant de sortie moteur
en mode “HIGH” vont de 0
a 100 (= % de sortie)

DU Current

ED Appuyer sur le bouton d’éclairage

L

3) Affichage d’erreur

MIE® Err
DU Result

DU Test

E2

DIER Err
DU Result

DU Test

En cas d’erreur, E2
(moteur) ou E4 (contrdleur)
s’affiche.

*Aucun affichage en
'absence d’erreur.

E4

Diagll=eg
DU Result

ED Appuyer sur le bouton d’éclairage

L

4) Contréle du
fonctionnement de
I'afficheur

Display

DU Test

Dia|

Display

Tous les segments s’allu-
ment.

(Si certains segments ne
s’allument pas, ceci
indique une défaillance.)

;D Appuyer sur le bouton d’éclairage ou d)Appuyer sur I'interrupteur d’alimentation

2

Coupure de I'alimentation
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DU Toraue

DU Test

DU Toraue

* Déterminer si le couplemétre fonctionne
normalement ou non
0,2a1,1V=normal
Si le couplemétre se situe en dehors de cette
plage
->Effectuer un réglage de la tension de

référence du couplemeétre.

Si le couplemétre reste en dehors de sa plage
normale aprés réglage de la tension de
référence du couplemétre
->Défaillance du couplemeétre (remplacer)

5-7

1) Tension de référence du couplemeétre

1. Affichage de la tension de référence du cou-
plemétre

.<1> apparait dans l'affichage du mode de
diagnostic [1] du dispositif d’entrainement
pendant plusieurs secondes.

b. Affichage par unité de 0,1 V dans l'affichage
des données de diagnostic [2] de 'afficheur.

. Le couplemétre est normal si la tension
affichée se situe entre 0,2 et 1,1 V.
Effectuer un réglage de la tension de réfé-
rence du couplemeétre si les valeurs affichées
se situent en dehors de cette plage.

d. Appuyer sur le bouton d’éclairage “ ED ” de
I'afficheur.

e. Passer a 2) Courant moteur.

Fonction de réglage de la tension de
référence du couplemeétre.

Mettre I'afficheur sous tension et le laisser

allumé.

Indication : jusqu’a ce que lafficheur soit
automatiquement mis  hors
tension (environ 5 minutes).

N.B.
Ne pas poser les pieds sur les pédales pendant
un réglage de la tension de référence du cou-
plemétre.
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DU Test

DU Current

DU Test

DU Current
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2) Courant moteur

a. Laffichage des données de diagnostic [1] de
I'afficheur indique le courant de sortie du mo-
teur (%).

b. Vérifier que I'affichage des données de dia-
gnostic [1] de [lafficheur indique <100>
lorsque 'on actionne le frein arriére et que
I'on appuie fermement sur les pédales.

* <100> s’affiche : bon

* <100> ne s’affiche pas : si la bicyclette a
été utilisée immédiatement avant le
contréle du courant moteur, il est possible
que la batterie ou le contrble de la tempé-
rature du contréleur soit actif ; dans ce cas,
attendre que la bicyclette refroidisse.
Si la bicyclette n'a pas été utilisée immeé-
diatement avant le contréle du courant mo-
teur, faire un nouveau contréle a l'aide
d’une batterie fonctionnant correctement.

* <100> ne s’affiche pas : la réponse de la
batterie est faible en hiver (basses tempé-
ratures). Il est donc conseillé d’utiliser une
batterie qui a été conservée dans un local
chauffé.

* <100> ne s’affiche pas : Remplacer I'en-
semble contrdleur.

c. Appuyer sur le bouton d’éclairage “ ED ” de
Iafficheur.

d. Passer a 3) Affichage d’erreur.
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DU Test

DU Result

3) Affichage d’erreur

a.En cas de défaillance, <E2> (moteur) ou
<E4> (contrdleur) apparait dans I'affichage
des données de diagnostic [1] de I'afficheur.

N.B.
Controler le code d’erreur si <E2> ou <E4> s’af-
fiche.

DU Test

DU Result

=

b. Appuyer sur le bouton d’éclairage “ ;D ” de
Iafficheur.

c. Passer a 4) Contréle du fonctionnement de
Iafficheur.

N.B.
Controler le code d’erreur si <E2> ou <E4> s’af-
fiche.

e Enl'absence de défaillance, le [DISPLAY] sui-
vant s’affiche sans que le mode de diagnostic
[ERR] ne soit indiqué.

 Réaliser un contrdle final pour vérifier qu’il n’y
a pas d’affichage d’erreur dans ce mode lors
de réparations ou de remplacement de
pieces.

DU Test

Diag

Display

4) Contréle du fonctionnement de
I’afficheur

a. Appuyer sur le sélecteur de fonction “SELECT”
2 de I'afficheur.

b. Tous les segments de [lafficheur [2]
s’éclairent.

c. Remplacer lafficheur si certains segments
ne sont pas éclairés.

d. Appuyer sur l'interrupteur d’alimentation d) »
de l'afficheur.

e. Lalimentation de I'afficheur est coupée.
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e

N

DIE® Hist 1/3
31)TRA SNSR

VAGIARA
- N

Méthode d’affichage du mode de contrdle
du journal des erreurs

Les trois types de codes d’erreur les plus ré-
cents enregistrés en cas d’erreur sont stockés.

1. Accéder au mode de contréle du journal des erreurs.
Voir “Acces au mode de diagnostic”.
Lafficheur indique les trois codes d’erreur
les plus récents. Pour afficher les codes d’er-
reur, appuyer sur linterrupteur de mode
d’assistance [1] ou [2].

“NO ERROR” s’affiche lorsqu’il n’y a pas
d’erreur.

Appuyer sur linterrupteur d’alimentation
pour mettre I'afficheur hors tension.
Appuyer sur l'interrupteur de mode d’assis-
tance [1] ou [2] pour changer I'affichage.

Liste des méthodes d’affichage du mode de contrdle du journal des erreurs

Error Hist

Quandiln’y a
pas de code OREE Hist
d’erreur NO ERROR

Error Hist Error Hist

Lorsquilya1a

OIER Hist 1/3
3 codes d’erreur 31)TRA SNSR T1)BATTERY

DER Hist 2/3

Error Hist

DIE® Hist 3/3
31)TRA SNSR

@

Error Hist

(( DIES Hist 1/3
31)TRY SNSR !

[1]

VARAHA
o

Error Hist

DIE®] Hist ))
NO ERROR

VRMAA
T

@

Suppression de I’historique des

défaillances

1. Tout en appuyant sur le bouton d’éclairage
[1] pendant l'affichage du code d’erreur, ap-
puyer sur l'interrupteur de mode d’assistan-
ce [2] ou [3].

2. Une fois I'historique supprimé, “NO ERROR”
s’affiche. Appuyer sur linterrupteur d’ali-
mentation pour mettre I'afficheur hors ten-
sion.

N.B.
Veiller & supprimer 'historique des défaillances
apres le remplacement du moteur ou d’autres
pieces.
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Version

DIEE] Hard. M
*kkkkkkkkk

o —

VAMAA
T

Mode de controdle de la version du
microprogramme

Vous pouvez vérifier les informations de version
du matériel et du microprogramme du dispositif
d’entrainement et du compteur.

1. Accéder au mode de contrdle de la version

du microprogramme.

Voir “Acces au mode de diagnostic”.

. Appuyer sur l'interrupteur de mode d’assis-
tance [1] ou [2] pour afficher les informations
de version du matériel et du microprogramme

du compteur et du dispositif d’entrainement.

N.B.
Des informations détaillées sur la version se-
ront fournies séparément par Yamaha au be-
soin.

Liste des méthodes d’affichage du mode de contrdle de la version du microprogramme

Eléments

Affichage

1) Version matérielle du compteur

Version

IR Hard. M
FRERRRRERE

2) Version du microprogramme du
compteur

Version

MIEE Soft.M
fee3estst ey

3) Version matérielle du dispositif
d’entrainement

Version

DIEE Hard.DU
BERRRREORE

4) Version du microprogramme du
dispositif d’entrainement

Version

DIER Soft.DU
EERRKRTRRE
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Liste des codes d’erreur et assistance correspondante

moteur

Un courant anormal est
appliqué a la phase V du
moteur

Un courant anormal est
appliqué a la phase W du
moteur

est redémarré.

Codes . .
d’er- dD,'fSP?S't'f Détails de la défaillance Condition de restauration Solution
reur éfectueux
1. Vérifier le connecteur de
I'afficheur.
) Arrét des communications avec 2. Remplacer l'afficheur
12 | Afficheur Pafficheur . R , complet.
Sile SySthme ne detecte pas | 3 Remplacer le conducteur 2.
d'erreur, il peut retourner 4. Remplacer 'ensemble
immédiatement a son état controleur.
Dispositif normal.
d’entraine- | Erreur de communication des Verifier aue la combinaison du
13 ment données avec I'afficheur dispositif d’entrainement et de
- Afficheur I'afficheur est correcte.
Aucun signal de communication
Déconnecté
31 Court-circuit .
. R . 1. Remplacer le couplemeétre
Dsfaut o clageervele |10 tbmene sdtecepas | compe.
couplemétre et le contrbleur - ) ) ’
Défaput de cablage entre la état normal au redémarrage. 2. ?c?r:?r%llzfﬁr Fensemble
30 bobine et la carte a circuits
imprimés (broutement :
Couple- quas.lme‘nt c_ieconnecte)
33 | metre Tension a vide anormale
34 Tension anormale (détectée en | . R . .
cours de fonctionnement / avec S’I le systeme ne détecte pas 1. Effectuer un réglage de la
35 tension constante élevée) d’erreur, il peut retourner a son tension de référence du
- - - état normal au redémarrage. couplemétre.
Tension anormale (détectée en | (gj e systeme détecte la méme | 2. Remplacer le couplemétre
36 cours de fonctionnement/ erreur plusieurs fois, il ne peut complet.
autres) pas retourner & son état normal | 3. Remplacer 'ensemble
a7 Tensioc? a}norrtr)ale (détect:tée en | méme au redémarrage.) controleur.
cours de fonctionnement a
faibles vitesses)
Défaillance du couplemétre ou Remplace:r le couplemetre
38 , du détecteur de vilebreauin . R , complet, 'ensemble contréleur
de viebre . Gerror i pout retournor & son | QU arbre secondaire complet,
uin _circui sfai état normal au redémarrage. | Rémplacer 'ensemble contro-
39 q Cgurt circuit ou defalllgnce du g leur ou I'arbre secondaire
détecteur de vilebrequin complet
Tension anormale du capteur
pour le courant de phase U
alors que le moteur ne fonc- Si le systéme ne détecte pas
R tionne pas ) \ ’ 5-
61 | Contréleur - P d’erreur, il peut retourner a son Ilziejrrnplacer Fensemble contrd
ggﬂf'g‘c‘gﬂ‘r’;mﬂg gﬁ::ep{/(\elur état normal au redémarrage. :
alors que le moteur ne fonc-
tionne pas
Une surtension est appliquée a
la phase U du moteur
Une surtension est appliquée a
la phase V du moteur
Une surtension est appliquée a
la phase W du moteur
Un courant anormal est Aucun retour a la normale n’est , A
62 |Moteur appliqué a la phase U du possible, méme si le systeme Remplacer 'ensemble contro

leur.
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Codes . .
d'er- | Dispositif Détails de la défaillance Condition de restauration Solution
reur défectueux
Défaillance de la lecture des
63 données : ; ;
- — Si le systeme ne détecte pas
Erreur de données mémoire d’erreur, il peut retourner a son
66 externe état normal au redémarrage.
Erreur EEPROM
La température détectée de la R | " bl 3
Contrdleur | carte de circuits imprimes est |gjle systéme ne détecte pas Ieﬁrrnp acer 'ensembie contro-
trop basse (=20 °C) d’erreur, il peut retourner & son :
La température détectée de la | état normal au redémarrage.
64 carte de circuits imprimés est | (Si le systéeme détecte la méme
trop élevée (125 °C) (y compris | erreur plusieurs fois, il ne peut
le circuit CC) pas retourner a son état normal
Le capteur sur la carte est méme au redémarrage.)
pratiquement détaché.
2 conducteurs sont débranchés
Le conducteur jaune est 1R | P bl
débranché (phase U) Si le systéme ne détecte pas o aeerTensemyie
67 | Moteur Le conducteur bleu est d’erreur, il peut retourner a son '
débranché (phase V) état normal au redémarrage. 2. Z{gﬁ]glacer le conducteur 3,
Le conducteur blanc est
débranché (phase W)
) . oo 1. Vérifier le connecteur du
Déconnecté, ou court-circuit du codeur.
conducteur Sile systéme ne détecte pas | 2. Remplacer le conducteur du
68 |Codeur d’erreur, il peut retourner a son codeur.
o o état normal au redémarrage. 3. Remplacer 'ensemble
Court-circuit du fil noir controleur.
4. Remplacer le moteur.
1. Remplacer la fiche CC ou le
Impossible de recevoir correc- conducteur 2.
71 tement les données provenant 2. Remplacer 'ensemble
de la batterie Si le systeme ne détecte pas contréleur. _
Batterie derreur, il peut retourner a son |3 Remplacer la batterie.
La tension de batterie détectée état normal au redémarrage. 1. Remplacer 'ensemble
3 est trop élevée (45V) controlur.
P 2. Remplacer la batterie.
74 Défaillance systeme Remplacer la batterie.
79 seur CC/CC Courant CC anormal d’erreur, il peut retourner a son 2. Remplacer rensemble
état normal au redémarrage. controleur.
1. Contrdler le connecteur des
Si le systéme ne détecte pas fils duncapt,eur de vitesse.
_ |Capteurde Capteur de vitesse déconnecté d'erreur, il peut retourner . I(andngtrggébfzrt)?: 221 ?gbcrentre
vitesse P immédiatement a son état o P
normal. magnétique.
3. Remplacer le capteur de
vitesse complet.
1. Vérifier le connecteur de
Dispositif o Si le systéeme ne détecte pas communication de la batterie.
_ | dentraine- Ergi); r ggtﬁ%r’rg:turgliﬁztrlw? gn?rgtrlea d’erreur, il peut retourner 2. Remplacer la fiche CC.
ment battefie immédiatement a son état 3. Remplacer 'ensemble
- Batterie normal. contrbleur.
4

. Remplacer la batterie.
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OUTIL DE DIAGNOSTIC E-KIT DEYAMAHA

Ce modéle utilise I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha pour identifier les défaillances.

Pour plus d’informations sur l'utilisation de I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha, consulter le manuel
d’utilisation fourni.

Fonctions de I'outil de diagnostic e-kit de Yamaha

Diagnostic des défaillances du dispositif d’entrainement :

Les codes des défaillances du dispositif d’entrainement enregistrés dans le contréleur sont lus et le
contenu s’affiche. Les données d’'image figée correspondent aux données de fonctionnement lors-
gu’une défaillance est détectée. Ces données peuvent étre utilisées pour identifier le moment ou la
défaillance s’est produite et contréler les états du dispositif d’entrainement et les conditions de fonc-
tionnement lors de la défaillance.

Test de la fonction du systéme du Contréler le fonctionnement et la valeur de sortie de
dispositif d’entrainement : chaque capteur et chaque actionneur.
Informations sur la batterie : Afficher les données de la batterie.
ﬁﬁ Branchement de I’outil de diagnostic e-kit
N 4 de Yamaha

|

1. S’assurer que l'afficheur est hors tension.

2. Appuyer sur I'interrupteur de mode d’assis-

) tance (bas) [1] et linterrupteur d’alimenta-

/ tion [2] pendant plus de 2 secondes.

T L, ape . 4, . A

[1] 2] 3. Vérifier que “Pc” est affiché, puis relacher

@WM l'interrupteur de mode d’assistance (bas) [1]
u et I'interrupteur d’alimentation [2].

4. Ouvrir le logement du port USB [3] de Iaffi-
chage.

5. Brancher le cable USB a linterrupteur et a
l'ordinateur a l'aide de l'outil de diagnostic
e-kit de Yamaha.

N.B.

¢ Une fois le cable USB débranché, veiller a re-
fermer le logement du port USB [3].

* Pour le cable USB, utiliser un cable Type A
vers Micro B qui n’est pas un cable OTG.

* Lorsque l'outil de diagnostic e-kit de Yamaha
est branché au véhicule, le compteur multi-
fonction et les indicateurs fonctionnent diffé-
remment du fonctionnement normal.

—
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