MANUALE DI ASSISTENZA

SISTEMI e-Bike
Unita di comando e display

DU-04




INDICE

CAPITOLO 1 Informazioni generali

DY o .4 o ] o 1= P1-1

CAPITOLO 2 Installazione

Schema elettrico dei componenti elettrici

<PWseries SE, PW-X, PWSEreSTE> .....cccccccrrinirrmirmreemmmssssssrsnsssmmssssssssnens P2-1
Gruppo unita di comando <PWseries SE> .........ccccocmmrissmmrmssssssensssssnssnnnnes P2-2
Gruppo unita di comando <PW-X> ........cccccuiirsmmmmmssssmmmssssssssssssssssssssssnssssses P2-3

INTFOAUZIONE ... P2-4

Rimozione del gruppo unita di comando .............eueeeeeeiriniiiiiiieeee e P2-4

Installazione del gruppo unita dicomando..........cccceeeeeiiiiiiiiieee e P2-4
Gruppo unita di comando <PWserieS TE> .........ccccoecmmmniiimmennnsessnssssnnsnnnes P2-5
Unita display <DisSplay A> ......cccccceiiiirsmmmiissssnsssssssssss s s ssssssssssnnes P2-6
(W] T e We TE=T o £= YVARS D TE=T o 1= T P2-7
Unita display <Display C> .......cccccmriirrsmmiiiismns s s ssssssssssssssssssssssnnes P2-8
EST=T 0T o T = IRT =1 o T o - P2-9
(70T 0T o1 T= o [IR=T=T 4 - Te [ [ To 2 P2-10

CAPITOLO 3 Funzione di diagnosi <Display A>

Malfunzionamento Sistema ........ccccceiiiiiiiiiiemme e ———— P3-1
Modalita di autodiagnosi .......ccccecerriirimiriiirnr e P3-3
Procedure operative per la modalita di autodiagnosi .........ccccvvircemerniinnns P3-3
STRUMENTO DIAGNOSTICO E-KITYAMAHA ... P3-14

CAPITOLO 4 Funzione di diagnosi <Display X>

Malfunzionamento Sistema ........ccccceeiiiiiiiiinem s ———— P4-1
Modalita di autodiagnosi .......ccccecerrriismmriirrnr e P4-3
Procedure operative per la modalita di autodiagnosi .........cccccvvercmnriiinnnns P4-3
STRUMENTO DIAGNOSTICO E-KITYAMAHA ... P4-14

CAPITOLO 5 Funzione di diagnosi <Display C>

Malfunzionamento SisStema ........ccccceiiiiiiiiisemme e ———— P5-1
Modalita di autodiagnosi .......ccccecerriirsmnriiismr e P5-3
Procedure operative per la modalita di autodiagnosi .........ccccvrercennriiinnnns P5-3

STRUMENTO DIAGNOSTICO E-KITYAMAHA .......cooiiimimnrinmenisssssasennas P5-14



Informazioni generali

Informazioni generali

Descrizione

>on =

~N o

Unita di comando (PWseries SE)
Unita di comando (PW-X)

Unita di comando (PWseries TE)
Set sensore velocita

a) Magnete per raggi

b) Trasduttore

Unita display (Display X)
a) Display

b) Morsetto

¢) Interruttore

Unita display (Display A)

. Unita display (Display C)

a) Display
b) Morsetto
¢) Interruttore
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Installazione

Installazione
Schema elettrico dei componenti elettrici <PWseries SE, PW-X, PWseries
TE>
ALLA SPINA,
PRESACC B
T = ;
C ] ) N\
\
Gy AL SENSORE, VELOCITA
B = Nero P = Rosa
Br = Marrone R = Rosso
G = Verde Sb = Azzurro
Gy = Grigio W = Bianco
L =Bl Y = Giallo
Or = Arancione




Installazione

Gruppo unita di comando <PWseries SE>

~ [%J40 N-m (4.0 kgf-m) |

Ordine Intervento/Parte Quantita Osservazioni
Rimozione del gruppo unita Seguire la procedure operativa per la rimozio-
di comando dal telaio della ne.
bicicletta.
1 Controdado 1 Vite sinistrorsa
2 Crociera e corona/e 1
3 Bullone flangiato (M8) 3
4 Dado flangiato (M8) 3
5 Gruppo unita di comando 1
Per linstallazione, invertire la procedura di ri-
mozione.




Installazione

Gruppo unita di comando <PW-X>

Telaio della bicicletta [%2] 22 N-m (2.2 kgf-m)

\
\

263
[>2] 11 N-m (1.1 kgf-m) |

o
(7 T 2

| 45 N-m (4.5 kgf-m) |

Ordine Intervento/Parte Quantita Osservazioni
Rimozione del gruppo unita Seguire la procedure operativa per la rimozio-
di comando dal telaio della ne.
bicicletta.
1 Controdado 1 Vite sinistrorsa
2 Crociera e corona/e 1
3 Bullone (M6) 2
4 Rondella 2
5 Bullone (M8) 2
6 Rondella 2
7 Gruppo unita di comando 1
Per linstallazione, invertire la procedura di ri-
mozione.




Installazione

Telaio della

bicicletta \
AN

[>2]11 N-m (1.1 kgf-m) |

[>2] 45 N-m (4.5 kgf-m) |

[4]

Introduzione

ATTENZIONE

Poiché il gruppo unita di comando & un mec-
canismo di precisione, non smontarlo o
esercitarvi troppa forza (ad esempio, NON
colpire questo prodotto con un martello).

In particolare, la pedivella é direttamente col-
legata all’interno del gruppo unita di coman-
do e se la si danneggia si rischiano guasti.

Rimozione del gruppo unita di comando
Rimuovere le parti nell’ordine illustrato in “Ri-
mozione del gruppo unita di comando dal telaio
della bicicletta”.

NOTA
Per rimuovere agevolmente il gruppo unita di co-
mando dal telaio della bicicletta, allentare il bullo-
ne (M6) [6] di 2-3 giri, quindi battere leggermente
sulla testa del bullone con un martello in plastica
per spingere verso l'interno la parte sporgente
[a] della spina gruppo unita di comando.

Installazione del gruppo unita di comando
1. Installare:

e Gruppo unita di comando [1]

* Bullone (M8) e rondella x 2 [2]

* Bullone (M6) e rondella x 2 [3]

NOTA

* Prima di installare il gruppo unita di comando
sul telaio della bicicletta, battere leggermente
sulla parte sporgente [a] della spina gruppo
unita di comando con un martello in plastica
per spingerla verso l'interno.

* Applicare LOCTITE 263 alla parte filettata del
bullone (M6) [3].

e Non serrare completamente il bullone e la
rondella.

2. Serrare:
* Bullone (M8) e rondella [2] x 2

[“ |22Nm (2,2kgt-m) |

* Bullone (M6) e rondella [3] x 2
[ [11Nm@,1kgtm) |

3. Installare:
Crociera e corona/e [4]
Controdado (vite sinistrorsa) [5]
4. Serrare:
Controdado (vite sinistrorsa) [5]

[\ |45 Nm (4,5kgtm) |




Installazione

Gruppo unita di comando <PWseries TE>

GHT
z‘x’ E/I/

~ %] 40 N-m (4.0 kgf-m) |

Ordine Intervento/Parte Quantita Osservazioni

Rimozione del gruppo unita Seguire la procedure operativa per la rimozio-
di comando dal telaio della ne.

bicicletta.
Controdado

Crociera e corona/e
Bullone flangiato (M8)
Dado flangiato (M8)
Gruppo unita di comando

Vite sinistrorsa

a WD =
—_ W W = =

Per linstallazione, invertire la procedura di ri-
mozione.
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Installazione

Unita display <Display A>

[] 0.8 N-m (0.08 kgf-m) |

Ordine Intervento/Parte Quantita Osservazioni
Rimozione dell’unita display Seguire la procedure operativa per la ri-
dal manubrio della bicicletta. mozione.
1 Bullone 1
2 Unita display 1
Per I'installazione, invertire la procedura
di rimozione.




Installazione

Unita display <Display X>

[%2] 0.8 Nm (0.08 kgf/m) |

[%]2 Nm (0.2 kgf/m) |

Ordine Intervento/Parte Quantita Osservazioni

Rimozione del display e Seguire la procedure operativa per la rimozio-

dell’interruttore dal manu- ne.
brio della bicicletta.
Bullone

Adattatore in gomma
Morsetto

Bullone

Bullone

Copertura display (SX)
Copertura display (DX)
Segnalazione

Vite

Interruttore

© 0O NO Ol WN =
—_ A A O a NN =

—
o

Per l'installazione, invertire la procedura di ri-
mozione.




Installazione

Unita display <Display C>

[“2]2 N-m (0.2 kgf-m) |

[“2] 0.8 N-m (0.08 kgf-m)]

[“]2 N-m (0.2 kgf-m) |

Ordine Intervento/Parte Quantita Osservazioni
Rimozione del display e Seguire la procedure operativa per la rimozio-
dell’interruttore dal manu- ne.
brio della bicicletta.
1 Bullone 4
2 Adattatore in gomma 4
3 Morsetto 2
4 Segnalazione 1
5 Bullone 1
6 Interruttore 1
7 Bullone 4
8 Supporto display 2
Per I'installazione, invertire la procedura di ri-
mozione.




Installazione

Sensore velocita

[2]5 N-m (0.5 kgf-m) |

"~ @
U Raggio
\
7
4 <
[>2]2 N-m (0.2 kgf-m) | e
2 \ -

3 /®/ , °

O=——O @O=5mm
@=<10mm

@

Magnete

Trasduttore
A b
Mozzo (sul telaio della bicicletta) %r

Taglio

®

Controllare I'ubicazione del centro (1) del magnete
e il gioco (2) tra il magnete e il trasduttore.

Ordine Intervento/Parte Quantita Osservazioni
Rimozione del sensore Seguire la procedure operativa per la rimozio-
velocita dalla bicicletta. ne.
1 Bullone 1
2 Gruppo trasduttore. 1
3 Bullone 1
4 Anello 1
5 Magnete 1
Per linstallazione, invertire la procedura di ri-
mozione.
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Installazione

Coppia di serraggio
Unita:N-m  kgf-m (in)
Punti di serraggio Dlavrir;:tro Quantita g: r?ap;]ag?c: Note

Controdado pignone conduttore L

(PWseries SE e PWseries TE) M27 1 40 (4,0) Vite sinistrorsa

Dado e bullone fisso unita di

comando (PWseries SE e M8 3 35 (3,5)

PWseries TE)
Vite sinistrorsa

Controdado pianone conduttore E possibile rimuovere e installare

(PW-X) P9 M32 1 45 (4,5) la parte utilizzando un estrattore
per staffe inferiori comunemente
disponibile in commercio.

Bullone fisso unita di comando

(PW-X) M8 2 22 (2,2)

Bullone fisso unita di comando

(PW-X) M6 2 11(1,1)

Vite fissa interruttore (Display A) M3 1 0,8 (0,08)

Bullone fisso morsetto (Display

X) M5 1 3,75 (0,375)

Bullone fisso display (Display X) M4 2 2(0,2)

Bullone fisso copertura display

(Display X) M3 4 0,8 (0,08)

Vite fissa interruttore (Display X) M3 1 0,8 (0,08)

Bullone fisso morsetto (Display Ma 4 2(0,2)

C) ’

Bullone fisso display (Display C) M4 4 2(0,2)

Vite fissa interruttore (Display C) M3 1 0,8 (0,08)
Dato che le parti sono fornite dal

Gruppo trasduttore M5 1 5(0,5) prodL_Jtto!'e della b_|C|cIetta, Ia_
coppia di serraggio serve unica-
mente come riferimento.

Magnete - 1 2(0,2)

Altre coppie di serraggio generali
Le coppie di serraggio dei bulloni e dei dadi diverse da quelle con forza di serraggio per i punti specifi-
cati sono determinate dal diametro della vite (distanza tra le due superfici) e dal passo.

L

Passo

/\Distanza tra le superfici

@Z/m Diametro vite

Diametro vite (distanza

tra le due superfici) x Coppia di serraggio
passo
Da1,5a2,5N-m
M4 (7 mm) x P0.7 (da 0,15 a 0,25 kgf-m)
Da3a4,5N-m
M5 (8 mm) x P0.8 (da 0,3 a 0,45 kgf-m)
Da5a8N-m
M6 (10 mm) x P1.0 (da 0,5 2 0,8 kgf-m)
Da12a19N-m
M8 (12 mm) x P1.25 (da1,2a1,9 kgf-m)
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Funzione di diagnosi <Display A>

Funzione di diagnosi <Display A>

Malfunzionamento sistema
Questo modello € dotato di una funzione di autodiagnosi per far si che il sistema di assistenza funzio-

ni normalmente.

Se questa funzione rileva un malfunzionamento nel sistema, aziona immediatamente il sistema di
assistenza in sostituzione e visualizza un’indicazione di errore per avvertire il conducente che si &
verificato un malfunzionamento nel sistema.

Per i dettagli sui codici errore, vedere le relative tabelle.

Inoltre, € possibile collegare lo strumento diagnostico e-kit Yamaha a questo modello per una ricerca
guasti piu dettagliata. Per i dettagli, vedere “STRUMENTO DIAGNOSTICO E-KIT YAMAHA”.
Lista segnalazione codici errore

o ’Com_portamento )
Schema display ce:?rglr(: Dispositivo difettoso deg ?:gilsstt;nzzigﬁéeéterilca
codici errore
12 Comunicazione tra unita di comando e unita | Lassistenza elettrica &
display normale. .
13 Unita display Irlecg;(i)gtlr(;ﬁoe.rrore non é stato
31
32
33
34 Sensore di coppia
35
36
37
Segnalazioni 38 y
altegrnate 39 | Sensoregiri Lassistenza elettrica si ar-
61 Controller resta , dopo aver determi-
nato 'errore.

62 | Motore Il codice errore viene regi-
63 strato.
66 Controller
64
67 Motore
68 Encoder
71
73 Batteria
74
79 Convertitore CC/CC

Il display informativo
lampeggia

(Anche se la ruota in cui € installato il senso-
re velocita gira, il valore visualizzato nella
sezione del tachimetro dell’unita display re-
sta “0".)

Sensore velocita

L'assistenza elettrica &
normale.

Il codice errore non ¢ stato
registrato.

(Quando la ruota in cui € installato il sensore
velocita gira, nella sezione del tachimetro
dell’'unita display viene visualizzata la veloci-
ta.)

Questa non & un’anomalia. Si tratta di uno
stato che indica il normale funzionamento
del sistema di assistenza elettrica. Questo
stato puo verificarsi a seconda della poten-
za di pedalata e della velocita di marcia, ma
torna alla condizione normale se si accerta
che il sistema funziona normalmente.

(Quando si esegue la carica mentre la batte-
ria € installata sulla bicicletta)

Questo stato pud verificarsi mentre la tem-
peratura interna della batteria € pari o infe-
riore a -20°C o pari o superiore a 80°C, ma
torna alla condizione normale se la tempe-
ratura interna della batteria ritorna nel range
di temperatura normale.

Lassistenza elettrica si ar-
resta durante la determi-
nazione dell’errore.

Il codice errore non & stato
registrato.
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Funzione di diagnosi <Display A>

. Comportamento
Schema display ce::-)rglr(g Dispositivo difettoso delé ?ggsi'ssttg;zig:ée;gi'ca

codici errore

Lassistenza elettrica si ar-

Anche se si preme linterruttore di ali- resta dopo aver determi-

mentazione per inserire I'alimentazio-

T . . ’
ne, l'alimentazione si disinserisce au- Unita di comando - Batteria ﬂ%té)c}igérg:%re non & stato
tomaticamente dopo 4 secondi. registrato.

Lindicatore della modalita Automati-
ca lampeggia

Sensore d’angolo

Per ricercare i guasti o controllare lo stato Lassistenza elettrica &

b : ; ; normale.
- dei malfunzionamenti correlati al sensore : ;
d’angolo, utilizzare lo strumento diagnostico :L%?ggioerrore non e stato

e-kit Yamaha fornito separatamente da
Yamaha. (Vedere pagina 3-14.)
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Funzione di diagnosi <Display A>

Modalita di autodiagnosi

Questa & la modalita in cui viene visualizzato
ciascun tipo di diagnosi e contenuto dei codici
di errore, i quali vengono memorizzati in caso di
errore. E possibile commutare tra modalita di
diagnosi sensore velocita, modalita di diagnosi
unita di comando, modalita di controllo registro
errori e modalita di controllo versione del fir-
mware mediante I'unita display.

Procedure operative per la

modalita di autodiagnosi

1. Sincerarsi che 'alimentazione sia disinserita
dall’'unita display.

Premere linterruttore di alimentazione [1]
per inserire alimentazione.

Quando viene inserita I'alimentazione, tutti i
segmenti dell’unita display si accendono.
Dopo circa 2 secondi, i segmenti si spengo-
no, quindi il display torna alla condizione
normale.

2. Premere di nuovo linterruttore di alimenta-
zione [1] e continuare a premerlo fino a
quando viene visualizzato “d” [2] (circa 10
secondi).

Verificare che “d” [2] venga visualizzato,
quindi rilasciare linterruttore di alimentazio-
ne [1].

NOTA
| passi 1 e 2 vanno eseguiti entro 30 secondi.

- : — Lampeggiante

3. Premere I'interruttore modalita di assistenza
[3] 0 [4] per commutare al menu di diagnosi.

4. Tenere premuto l'interruttore modalita di as-
sistenza (giu) [4] per 2 secondi per accedere
alla modalita di diagnosi selezionata.

NOTA
Se si preme l'interruttore sbagliato, disinserire
I'alimentazione ed eseguire nuovamente i passi
1-4.




Funzione di diagnosi <Display A>

Tabella modalita di autodiagnosi

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Descrizione

Segnalazione
normale

Modalita di diagnosi
sensore velocita

di

:

Controllo giri senso-
re velocita

Verifica la funzionali-
ta del sensore
velocita

Modalita di diagnosi
unita di comando

Tensione di riferi-
mento sensore di
coppia

Segnala la condizio-
ne della tensione di
riferimento del
sensore di coppia

gc-c

p

Corrente motore

Controlla la funzio-
nalita della corrente
motore (%)

oc-3

p

Segnalazione
errore

Segnala I'errore dal
motore e dal control-
ler

ac-4

:

Verifica funzionale
unita display

Tutti i segmenti
si illuminano

Verifica la funzionali-
ta dell’unita display

Modalita di controllo
registro errori

£l

i

Risultati registro
errofri

Recupera le regi-
strazioni dei guasti
dal controller per
visualizzare la lista
dei codici errore

Modalita di controllo
ver. firmware

o
U
092

Hardware pannello
strumenti

Importa la versione
hardware del display

ESCI

- : — Lampeggiante
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Funzione di diagnosi <Display A>

: — Lampeggiante

3-5

Metodo di segnalazione modalita di

diagnosi sensore velocita

Per stabilire se il controller ha riconosciuto cor-

rettamente il segnale sensore velocita, far gira-

re la ruota alla quale € collegato il sensore velo-
cita e sincerarsi che il numero di giri della ruota
indicato corrisponda al numero di giri effettivo.

1. Accedere alla modalita di diagnosi sensore
velocita.

Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.

Verificare che il display informativo visualizzi
“d1”.

2. Quando si solleva e si gira la ruota (con sen-
sore velocita), la segnalazione del numero di
giri [1] sull'unita display cambia.

Prima di girare la ruota (con sensore veloci-
ta), la segnalazione del numero di giri dell’u-
nita display [1] visualizza <0>.

Viene conteggiato ogni giro della ruota. La
segnalazione del numero di giri verra visua-
lizzata fino a <99> e tornera a <0> quando la
ruota viene girata 100 volte.

NOTA

e Far girare la ruota (con sensore velocita) al-
meno 3 volte e sincerarsi che venga visualiz-
zato <3>.

¢ Se il sensore velocita & malfunzionante, il nu-
mero di giri visualizzato sull’unita display au-
mentera prima che la ruota (con sensore ve-
locita) venga fatta girare anche una sola volta,
oppure il numero non aumentera anche se la
ruota (con sensore velocita) viene fatta girare
una volta (oppure c’€ un ritardo nellaumento
del valore).




Funzione di diagnosi <Display A>

- : — Lampeggiante

Metodo di segnalazione modalita di
diagnosi unita di comando
E possibile verificare lo stato dei malfunziona-
menti dell’'unita di comando.
1. Accedere alla modalita di diagnosi unita di
comando.
Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.
Verificare che il display informativo visualizzi
“d2-1".
Premere l'interruttore luce [1] per selezionare la
tensione di riferimento del sensore di coppia, la
corrente motore, le segnalazioni di errore (<E2>,
<E4>) e la verifica funzionale unita display.

Lista dei metodi di segnalazione modalita di diagnosi unita di comando

Voci ispezione

Segnalazione

1) Tensione di
riferimento sensore
di coppia

| valori vengono visualiz-
zatida 0,0a9,9 (V).
Quando i valori vengono
visualizzati sull'unita
display, le virgole
decimali vengono

omesse.
Esempi: 00->0,0V
05->0,5V
10->1,0V
11->1,1V

2) Corrente motore

La corrente in uscita del
motore nella modalita
“HIGH” viene visualizza-
tada0(%)aFL (=
piena)

3) Segnalazione
errore

Quando c’é un errore,
viene visualizzato (E2)
(motore) o (E4) (control-
ler).

*Non c’e alcuna segna-
lazione quando non ci
SONo errori.

4) Verifica funziona-
le unita display

Il display “d2-4” e il
display con tuttii
segmenti vengono
de-y visualizzati alternata-

mente a intervalli di 1
Intervallo di 1 secondo secondo.

ED Premere l'interruttore luce o d) Premere l'interruttore di alimentazione @
-

Lalimentazione si disinserisce

3-6



Funzione di diagnosi <Display A>

* Stabilisce se il sensore di coppia € in buono
stato o meno
Da0,2a 1,1V =normale
Se il sensore di coppia non rientra in questo
range
->Eseguire la regolazione della tensione di

riferimento del sensore di coppia.

Se il sensore di coppia non rientra nel range
normale dopo la regolazione della tensione di
riferimento

->Sensore
(sostituire)

di coppia malfunzionante

3-7

1) Tensione di riferimento sensore di coppia

1. Segnalazione tensione di riferimento senso-
re di coppia

a.La segnalazione modalita di diagnosi [1]
dell'unita display visualizza <- -> per diversi
secondi.

. La segnalazione dati diagnosi [2] dell’unita di-
splay visualizza i valori da 0,0 a 9,9 (V).
Quando i valori vengono visualizzati sull’'unita
display, le virgole decimali vengono omesse.
Esempi: 00->0,0V

05->0,5V
10->1,0V
11->1,1V

. Il sensore di coppia & normale se la tensione
visualizzata rientratra0,2e 1,1 V.
Eseguire la regolazione della tensione di rife-
rimento del sensore di coppia se vengono Vvi-
sualizzati valori che non rientrano nel range
indicato.

.Premere linterruttore luce “£(D” dell'unita
display.

e. Procedere con 2) Corrente motore.

Funzione di regolazione tensione di
riferimento sensore di coppia.

Inserire I'alimentazione dell’'unita display e

non fare altro.

Linea guida: Fino a quando l'alimentazione
allunita display non viene
interrotta automaticamente
(circa 5 minuti).

NOTA
Non posizionare i piedi sui pedali mentre si ese-
gue la regolazione della tensione di riferimento
del sensore di coppia.




Funzione di diagnosi <Display A>

2) Corrente motore

a.La segnalazione dati diagnosi [1] dell’unita
display visualizza la corrente in uscita del
motore (%).

b. Verificare che la segnalazione dati diagnosi
[1] dellunita display visualizzi <FL> quando
si applica il freno posteriore premendo con

forza sui pedali.

¢ Viene visualizzato <FL>: corretto

¢ Non viene visualizzato <FL>: Se la biciclet-
ta e stata guidata immediatamente prima
del controllo della corrente motore, & pos-
sibile che sia entrato in funzione il controllo
temperatura batteria o controller; pertanto,
attendere che la bicicletta si raffreddi.
Se la bicicletta non ¢ stata guidata imme-
diatamente prima del controllo della cor-
rente motore, ricontrollare usando una bat-

teria funzionante.

* Non viene visualizzato <FL>: La risposta
della batteria & debole in inverno (tempera-
ture basse), pertanto usare una batteria
che é stata immagazzinata in un ambiente
riscaldato.

e Non viene visualizzato <FL>: Sostituire il
gruppo controller.

c. Premere linterruttore luce “£(D” dell'unita
display.

d. Procedere con 3) Segnalazione errore.
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3) Segnalazione errore

a. Quando c’é un malfunzionamento, viene vi-
sualizzato <E2> (motore) o <E4> (controller)
dalla segnalazione dati diagnosi [1] dell’'unita
display.

b. Premere linterruttore luce ;D dell'unita
display.

c. Procedere con 4) Verifica funzionale unita di-
splay.

NOTA

Controllare il codice errore se viene visualizza-

to <E2> 0 <E4>.

¢ Quando non ci sono malfunzionamenti, viene
visualizzato “d2-4”, anche se la modalita di
diagnosi “d2-3” non ¢ stata visualizzata.

» Esegquire il controllo finale per sincerarsi che
non ci siano segnalazioni di errore in questa
modalita quando si eseguono riparazioni o
sostituzioni di parti.

' Intervallo di 1 secondo

= Qoo

o
veco LILILILILITR P

3-9

4) Verifica funzionale unita display

a. Il display “d2-4” e il display con tutti i segmen-
ti vengono visualizzati alternatamente a in-
tervalli di 1 secondo.

b. Sostituire I'unita display se ci sono segmenti
che non s’illuminano.

c. Premere linterruttore di alimentazione d)
dell’'unita display.

d. Lalimentazione all’'unita display viene inter-
rotta.
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Metodo di segnalazione modalita di
controllo registro errori

Vengono memorizzati i tre tipi di codici errore piu re-
centi che vengono memorizzati quando c’e un errore.

- : — Lampeggiante

1. Accedere alla modalita controllo registro errori.
Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.
Lunita display visualizza i tre codici errore piu
recenti. Per visualizzare i codici errore, preme-
re l'interruttore modalita di assistenza [1] 0 [2].
Se non ci sono errori, verra visualizzato “EQ”.

Lista dei metodi di segnalazione modalita di controllo registro errori

Premere l'interruttore di alimentazione per spe-
gnere l'unita display.

Premere I'interruttore modalita di assistenza
[1] o [2] per commutare il display.

%
Quando non ) ‘
ci sono codici '_.
errore Eﬂ
(X}
?///
1 ASSISTENZA ACCELERAZIONE| = § ASSISTENZA ACCELERAZIONE| =) =)
Quando ci .' '. '-. . .' ..
sono 1-3 -t - -’ e _
codicierrore | £ { HH _

_—— | ASSISTENZA DECELERAZIONE

.I. .~
£ T £d —
i | ASSISTENZA DECELERAZIONE %/L

- : — Lampeggiante

Come cancellare lo storico dei

malfunzionamenti

1. Premendo I'interruttore luce [1] durante la vi-
sualizzazione del codice errore, premere
l'interruttore modalita di assistenza [2] o0 [3].

2. Quando lo storico & cancellato, viene visua-
lizzato “EQ”. Premere l'interruttore di alimen-
tazione per spegnere 'unita display.

NOTA
Sincerarsi che lo storico sia stato cancellato

dopo la sostituzione del motore o di altre parti.
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[1]

3-11

Modalita di controllo ver. firmware
Consente di verificare le informazioni sulla ver-
sione relative al firmware del pannello strumenti

1. Accedere alla modalita di controllo ver. fir-
mware.
Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.
Verificare che la sezione del tachimetro vi-
sualizzi “d4”.
Il display multifunzione [1] dell’'unita display
visualizza la versione del firmware del pan-
nello strumenti.

NOTA
Le informazioni dettagliate sulla versione ver-
ranno fornite separatamente da Yamaha secon-
do necessita.
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Lista dei codici errore e dell’operazione di assistenza corrispondente

Corrente anomala applicata
alla fase U del motore

Corrente anomala applicata
alla fase V del motore

Corrente anomala applicata
alla fase W del motore

zione viene reinserita.

Codi- | . -
ci Désilﬁpe?tsc:ggo Dettagli del guasto Condizioni di ripristino Intervento
errore
1. Controllare il connettore
dell’unita display.
12 Unita Arresto delle comunicazioni 2. Sostituire il gruppo unita
display con l'unita display Seilsi i R . display.
T e il sistema non rilevera erg?”’ 3. Sostituire il conduttore 2.
il sistema puo tornare immedia- | 4 Sostituire il gruppo controller.
Unita di tamente allo stato normale.
L . Verificare che | mbinazion
13 comando Mancata comunicazione dei d.e ?ﬁl 3.0 ca (éo b a_t\od.e
- Unita dati allunita display | anie ¢ comando e unita di-
display splay sia corretta.
Segnali di comunicazione
assenti
31 Scollegato Seilsi " . )
e il sistema non rilevera errori, Lo
In corto — - il sistema puo tornare allo stato 1. chiongltwirae Il gruppo sensore
Cablaggio difettoso tra il normale quando l'alimentazio- |, Sosti?pire. il aruooo controller
sensore di coppia e il controller | ne viene reinserita. : uire ifgrupp :
Cablaggio difettoso tra la
32 bobina e il circuito stampato
Sensore di (filo lasco: quasi scollegato)
33 |coppia lﬁgigr: inassenza dicarico | gq i sistema non rilevera errori,
. , il sistema pu0 tornare allo stato
34 Tensione anomala (rilevata normale quando l'alimentazio- | 1. Eseguire la regolazione della
35 durante il funzionamento/con | ne viene reinserita. tensione di riferimento del
costante alta tensione) (Quando il sistema rileva lo sensore di coppia.
36 Tensione anomala (rilevata stesso errore diverse volte, il 2. Sostituire il gruppo sensore
durante il funzionamento/altro) |sistema nonlpuo t%rnare allo g‘ coppia. | !
Tensione anomala (rilevata ?;alitggr?t;n;ﬁ)ﬁg?/i%nzsr;nseri- 3. Sostituire il gruppo controller.
37 durante il funzionamento a ta.)
basse velocita) )
: : o . R .| Sostituire il gruppo sensore di
38 Giuasto al sensore dicoppia o | Se il sistema non rilevera errori, coppia o i g?upgrc)) controller o il
Sensore giri al'sensore giri il sistema puo torrJa(e allo stato gruppo asse di trasmissione.
normale quando l'alimentazio- Sostituire il gruppo controller o
nsore giri in cor t ne viene reinserita. : ) 1ro|
39 Sensore g corto 0 guasto il gruppo asse di trasmissione.
Tensione anomala del sensore
_;?er la corrente di ffase U mentre | Se il sistema non rilevera errori,
il motore non & in funzione il sistem O tornare all Lo
61 | Controller 5 S stel a puo(tjo |,a|.e allo stato Sostituire il gruppo controller.
Tensione anomala del sensore | normale quando I'alimentazio-
per corrente di fase W mentre il | ne viene reinserita.
motore non € in funzione
Sovracorrente applicata alla
fase U del motore
Sovracorrente applicata alla
fase V del motore
Sovracorrente applicata alla . R
fase W del motore Il sistema non tornera allo stato
62 | Motore normale anche se 'alimenta- Sostituire il gruppo controller.
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Codi- | . .
ci D(!jsifpe(t)tsc:tslxo Dettagli del guasto Condizioni di ripristino Intervento
errore
63 Anomalia nella lettura dati Se il sistema non rilevera errori,
o . il sistema pud tornare allo stato
66 Errori dati memoria esterna normale quando I'alimentazio-
Errore EEPROM ne viene reinserita.
Temperatura rilevata del Se il sistema non rilevera errori,
circuito stampato troppo bassa | il sistema puo tornare allo stato
Controller  |[(=20°C) normale quando 'alimentazio- | Sostituire il gruppo controller.
Temperatura rilevata del ne viene reinserita.
64 circuito stampato troppo alta (Quando il sistema rileva lo.
(125°C) (incluso circuito CC) | Stesso errore diverse volte, il
sistema non puo tornare allo
Sensore sul circuito stampato | Stato normale anchese
quasi staccato | al)lmenta2|one viene reinseri-
ta.
2 conduttori sono scollegati
Il conduttore giallo & scollegato Se il sist i . .
(fase U) i gi;tzlrsnz?Sbn%r:rgla?giﬁ?oesrtg’tg’ 1. Sostituire il gruppo controller.
67 |Motore Il conduttore blu & scollegato normale quando I'alimentazio- 2. gostltuwe il conduttore 3, 4 o
(fase V) ne viene reinserita. :
Il conduttore bianco & scollega-
to (fase W)
. 1. Controllare il connettore
Scollegato o conduttore in corto | ge j| sistema non rilevera errori, dell’encoder.
68 | Encoder il sistema puo tornare allo stato | 2. Sostituire il conduttore
normale quando 'alimentazio- dell’encoder.
Filo nero in corto ne viene reinserita. 3. Sostituire il gruppo controller.
4. Sostituire il gruppo motore.
1. Sostituire la presa CC della
71 Impossibilita di ricezione dati o . . ) spina o il conduttore 2.
dalla batteria Se il sistema non rilevera errori, | 2, Sostituire il gruppo controller.
Batteria il sistema puo tornare allo stato | 3. Sostituire il gruppo batteria.
73 Tensione di batteria rilevata Egr\;?:rﬁ crqgiiggztlaallmentazm- 1. Sostituire il gruppo controller.
troppo alta (45 V) ) 2. Sostituire il gruppo batteria.
74 Errore di sistema interno Sostituire il gruppo batteria.
. Se il sistema non rilevera errori, 1. Sostituire il convertitore CC/
Convertitore il sistema puo tornare allo stato
79 Corrente CC anomala e : CC esterno.
CC/CC normale quando 'alimentazio- 5 Sostituire il arupoo controller
ne viene reinserita. ' grupp )
1. Controllare il connettore del
Se lsistema nonrvera o, |, S810Sensre veoeta,
- o Sensore velocita scollegato il sistema puo tornare immedia- | = 9
velocita tamente allo stato normale trasduttore e il magnete.
’ 3. Sostituire il set sensore
velocita.
1. Controllare il connettore di
Unita di . L Se il sistema non rilevera errori, comunicazione batteria.
— | comando II’EL:LCi)tlggil ggm::é%aé'lc;ng;{tz fia il sistema puo tornare immedia- | 2. Sostituire la spina CC.
- Batteria tamente allo stato normale. 3. Sostituire il gruppo controller.
4

. Sostituire la batteria.
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STRUMENTO DIAGNOSTICO E-KITYAMAHA

Questo modello utilizza lo strumento diagnostico e-kit Yamaha per individuare i malfunzionamenti.
Per ulteriori informazioni sull’'uso dello strumento diagnostico e-kit Yamaha, fare riferimento al manua-
le d’'uso fornito con lo strumento.

Funzioni dello strumento diagnostico e-kit Yamaha

Diagnosi dei malfunzionamenti dell’'unita di comando:

Vengono letti i codici malfunzionamento dell’unita di comando registrati sul controller e i contenuti vi-
sualizzati. | dati Freeze Frame (FFD) sono i dati di funzionamento quando ¢& stato rilevato un malfun-
zionamento. E possibile utilizzare questi dati per individuare il momento in cui si & verificato il malfun-
zionamento e controllare le condizioni dell’'unita di comando e di funzionamento quando si € verificato.

Verifica funzionale sistema unita display: Controllare il funzionamento e il valore di uscita di ogni
sensore e attuatore.

Informazioni batteria: Visualizza i dati della batteria.

Collegamento dello strumento diagnostico

e-kitYamaha

1. Aprire il tappo della presa USB [1] del di-
splay.

2. Collegare il cavo USB allinterruttore e al
computer con lo strumento diagnostico e-kit
Yamaha.

NOTA

* Dopo aver scollegato il cavo USB, sincerarsi
di aver chiuso il tappo della presa USB [1].

e Peril cavo USB, utilizzare un cavo da Tipo-A a
Micro-B che non sia un cavo OTG.

* Quando si collega lo strumento diagnostico
e-kit Yamaha al veicolo, il funzionamento del
pannello strumenti multifunzione e degli indi-
catori potrebbe differire dal funzionamento
normale.

3-14



Funzione di diagnosi <Display X>

Funzione di diagnosi <Display X>

Malfunzionamento sistema
Questo modello € dotato di una funzione di autodiagnosi per far si che il sistema di assistenza funzio-

ni normalmente.

Se questa funzione rileva un malfunzionamento nel sistema, aziona immediatamente il sistema di
assistenza in sostituzione e visualizza un’indicazione di errore per avvertire il conducente che si &
verificato un malfunzionamento nel sistema.
Per i dettagli sui codici errore, vedere le relative tabelle.

Inoltre, € possibile collegare lo strumento diagnostico e-kit Yamaha a questo modello per una ricerca
guasti piu dettagliata. Per i dettagli, vedere “STRUMENTO DIAGNOSTICO E-KIT YAMAHA”.
Lista segnalazione codici errore

SPD SHSR
CHK HAGHET

Codici s Comportamento
Schema display errore MZ?rsc?n?eg[lzo] di Dispositivo difettoso dell’assistenza elettrica e
[11 registrazione dei codici errore
; . Comunicazione tra unita|,, . L
Indicatore LED: ROSSO 12 EAII-EI;ECRONN di comando e unita di- bassnstenza elettrica & norma-
DU-METER splay Il codice errore non ¢ stato re-
13 . Unita display gistrato.
INCOMPATIBLE
@) ——3©
— :
o _mmmmm %
I RH TRQ SNSR o
‘ Ve n-'{ 2451 PWR OFF/ON Sensore di coppia
(11— 31LTRA SHSR 36
(2] —1 PHR OFF/0H 37
38 | CRK SNSR -
J—L\_/ B 39 PWR OFF/ON Sensore giri
. CONT
Sl?gna|taz|on| 61 PWR OFF/ON | Controller
alternate MOTOR , . . .
62 Motore Lassistenza elettrica si arre-
PWR OFF/ON sta dopo aver determinato I'er-
. 63 rore.
Ind|cat0re LED ROSSO CONT |l codice errore viene reqistra-
22 PWR OFF/ON Controller o, I vi gl
MOTOR
E—— 67 | PWROFF/ON |Motore
VARAKA ENCODER
5 68 | PWR OFF/ON | Encoder
i A BATTERY
/T ] ;i PWR OFF/ON | Batteria
2 0PN
/
|| 79 IED)\C/:\I/IQ (C)FF/ON Convertitore CC/CC
—_— '_\_’—’ |
)Bﬂ [T T T T 1 1]
BT
¥ i A
T YA ® 4-= Lassistenza elettrica € norma-
] ’ ‘ - SPD SNSR Sensore velocita le.
---—I{M/FI CHK MAGNET Il codice errore non ¢ stato re-

gistrato.

Anche se si preme l'interruttore di ali-
mentazione per inserire I'alimenta-
zione, I'alimentazione si disinserisce
automaticamente dopo 4 secondi.

Unité di comando - Batte-
ria

Lassistenza elettrica si arresta
dopo aver determinato I'errore.
Il codice errore non ¢ stato re-
gistrato.
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Codici

. Messaggio di
Schema display er[r10]re errore [2]

Comportamento
Dispositivo difettoso dell’assistenza elettrica e
registrazione dei codici errore

Sullindicatore della modalita di assi-
stenza vengono visualizzati alterna-
tamente “A:#### e “Hit#H#.

Sensore d’angolo

Per ricercare i guasti o
controllare lo stato dei
malfunzionamenti corre- | Lassistenza elettrica € norma-
lati al sensore d’angolo, | le.

utilizzare lo strumento | Il codice errore non & stato re-
diagnostico e-kit Yamaha | gistrato.

fornito separatamente da
Yamaha. (Vedere pagina
4-14))

* Nel caso della modalita Standard

Questa non & un’anoma-
lia. Si tratta di uno stato
che indica il normale fun-
zionamento del sistema
di assistenza elettrica.
Questo stato pud verifi-
carsi a seconda della po-
tenza di pedalata e della
velocita di marcia o men-
tre la temperatura interna
della batteria & pari o in-
feriore a -20°C o pari o
superiore a 80°C, ma tor-
na alla condizione nor-
male se si accerta che |l
sistema funziona nor-

Lindicatore della modalita di assi- malmente o se la tempe-

stenza e il display informativo lam- ratura interna della batte-
peggiano. ria ritorna nel range di

temperatura normale.

(Quando la ruota in cui &
installato il sensore velo-
cita gira, nella sezione

del tachimetro dellunita| , . . .
display viene visualizza- Lassistenza elettrica si arre-

ta la velocita.) Zgz}l%g:gge la determinazione

Questa non & un’anoma- M : N
- A . codice errore non ¢ stato re-
lia. Si tratta di uno stato gistrato.

che indica il normale fun-
zionamento del sistema
di assistenza elettrica.
Questo stato pud verifi-
carsi a seconda della po-
| tenza di pedalata e della
— '~ Lampeggiante velocita di marcia, ma
torna alla condizione
normale se si accerta
che il sistema funziona
normalmente.

(Quando si esegue la ca-
rica mentre la batteria &
installata sulla bicicletta)

Questo stato puo verifi-
carsi mentre la tempera-
tura interna della batteria
€ pari o inferiore a -20°C
0 pari o superiore a 80°C,
ma torna alla condizione
normale se la temperatu-
ra interna della batteria
ritorna nel range di tem-
peratura normale.
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[2]

4-3

Modalita di autodiagnosi

Questa & la modalita in cui viene visualizzato
ciascun tipo di diagnosi e contenuto dei codici
di errore, i quali vengono memorizzati in caso di
errore. E possibile commutare tra modalita di
diagnosi sensore velocita, modalita di diagnosi
unita di comando e modalita di controllo regi-
stro errori mediante I'unita display.

Procedure operative per la

modalita di autodiagnosi

1. Sincerarsi che 'alimentazione sia disinserita
dall’'unita display.

Premere linterruttore di alimentazione [1]
per inserire alimentazione.

Quando l'alimentazione & inserita, viene vi-
sualizzata la sequenza di segnalazione ini-
ziale, dopo di che il display tornera allo stato
normale.

2. Premere di nuovo linterruttore di alimenta-
zione [1] e continuare a premerlo fino a
quando viene visualizzato DIAG MENU [2]
(circa 10 secondi).

Verificare che DIAG MENU venga visualiz-
zato, quindi rilasciare l'interruttore di alimen-
tazione [1].

NOTA
| passi 1 e 2 vanno eseguiti entro 30 secondi.

3. Premere l'interruttore modalita di assistenza
[3] 0 [4] per commutare a DIAG MENU.

4. Premere l'interruttore selezione funzione [5]
per accedere alla modalita di autodiagnosi
selezionata.

NOTA
Se si preme l'interruttore sbagliato, disinserire
I'alimentazione ed eseguire nuovamente i passi
1-4.
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Tabella modalita di autodiagnosi

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Descrizione
D IAGH; I DIAG . o
- 1 Verifica la funzionali-
*SPEED SHSR SPEED SHSR vertfica la fun:
Modalita di diagno- | Controllo giri sensore velocita
si sensore velocita velocita
meE (V) Segnala la condizio-
DU TORBUE ne della tensione di

I HEHU
DU TEST

A =]

Modalita di diagno-
si unita di comando

Tensione di riferimento
sensore di coppia

riferimento del
sensore di coppia

i %
DU CURRENT

Corrente motore

Controlla la funzio-
nalita della corrente
motore (%)

OITE ERR
DU RESULT

Segnalazione errore

Segnala l'errore dal
motore e dal control-
ler

DIAG
DISPLAY

Verifica funzionale unita
display

Tutti i segmenti si
illuminano

Verifica la funzionali-
ta dell’'unita display

Segnalazione
normale

IF HEHU

A b =]

DIAGNE

Recupera le regi-

C| strazioni dei guasti
FRROR INFO HO ERROR dal controller per
Modalita di control- Risultati registro visualizzare la lista
lo registro errori errori dei codici errore
DIETESHARD.
HokK— KK~ KKK

OITE HENU
+UERSION

Modalita di control-

lo ver. firmware

Hardware pannello
strumenti

Importa la versione
hardware del display

DIAGENIEN

AR R0

Software pannello strumenti

Importa la versione
firmware del display

IRETE=HARD. DU

HOHAOHK

Hardware unita di comando

Importa la versione
hardware dell’unita
di comando

DOETE=SOFT. DU

AR

Software unita di comando

Importa la versione
firmware dell’unita di
comando

DIAGAL
1T

ESCI

4k
o

ESCI
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IHTF MENU
TSPEEU SHSR

S——-—
1y

DIAG
SPEED SHSP

[1]

4-5

Metodo di segnalazione modalita di

diagnosi sensore velocita

Per stabilire se il controller ha riconosciuto cor-

rettamente il segnale sensore velocita, far gira-

re la ruota alla quale € collegato il sensore velo-
cita e sincerarsi che il numero di giri della ruota
indicato corrisponda al numero di giri effettivo.

1. Accedere alla modalita di diagnosi sensore
velocita.

Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.

2. Quando si solleva e si gira la ruota (con sen-
sore velocita), la segnalazione del numero di
giri [1] sull'unita display cambia.

Prima di girare la ruota (con sensore veloci-
ta), la segnalazione del numero di giri dell’u-
nita display [1] visualizza <0>.

Viene conteggiato ogni giro della ruota. La
segnalazione del numero di giri verra visua-
lizzata fino a <999> e tornera a <1> quando
la ruota viene girata 1.000 volte.

NOTA

* Far girare la ruota (con sensore velocita) al-
meno 3 volte e sincerarsi che venga visualiz-
zato <3>.

¢ Se il sensore velocita & malfunzionante, il nu-
mero di giri visualizzato sull’unita display au-
mentera prima che la ruota (con sensore ve-
locita) venga fatta girare anche una sola volta,
oppure il numero non aumentera anche se la
ruota (con sensore velocita) viene fatta girare
una volta (oppure ¢’ un ritardo nelllaumento
del valore).




Funzione di diagnosi <Display X>

Metodo di segnalazione modalita di
diagnosi unita di comando
E possibile verificare lo stato dei malfunziona-
menti dell’'unita di comando.
1. Accedere alla modalita di diagnosi unita di
comando.
Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.
[1] Premere linterruttore luce [1] per seleziona-
re la tensione di riferimento del sensore di
coppia, la corrente motore, le segnalazioni di
errore (<E2>, <E4>) e la verifica funzionale
unita display.

Lista dei metodi di segnalazione modalita di diagnosi unita di comando

Voci ispezione Segnalazione
1) Tensione di r:'j | valori vengono
riferimento sensore o !%U] visualizzatida 0,0 a 5,0
di coppia \Y

PP DU TOROLE V)

I Premere linterruttore luce Q

La corrente in uscita del
[I | | motore nella modalita
“HIGH” viene visualiz-
zatada0a 100 (= %
uscita)

-

=
L
.
[m]
.
L

)
I
i

2) Corrente motore

M % | | %
DU CURRENT DU CURRENT

Premere linterruttore luce Q

Quando c’é un errore,

2 TN . o viene visualizzato (E2)
: i LER .y | (motore) o (E4) (con-
3) Segnalazione ] i FRESRE IR T _d S | troller).
errore Raniln MEEER | (DMEEER 11 *Non ce alcuna
DU RESULT DU RESULT segnalazione quando

non ci sono errori.

Premere linterruttore luce Q

el et Tutti i gegmenti sSono
4) Verifica funzionale |!u 1 _!' L alccesrlﬁenti che non
unita display ” : """“'Jll ”lll"l (sosneogaccesi indicano

R un malfunzionamento.)

v 7
gD j Premere l'interruttore luce o E ® |Premere linterruttore di alimentazione Q

Lalimentazione si disinserisce
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DU TORBUE
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DU TOROUE

* Stabilisce se il sensore di coppia € in buono
stato o meno
Da0,2a 1,1V =normale
Se il sensore di coppia non rientra in questo
range
->Eseguire la regolazione della tensione di

riferimento del sensore di coppia.

Se il sensore di coppia non rientra nel range
normale dopo la regolazione della tensione di
riferimento

->Sensore
(sostituire)

di coppia malfunzionante

4-7

1) Tensione di riferimento sensore di

coppia

1. Segnalazione tensione di riferimento senso-
re di coppia

a.La segnalazione modalita di diagnosi [1]
dellunita display visualizza <1> per diversi
secondi.

. Visualizzato in unita di 0,1 V nella segnala-
zione dati diagnosi [2] dell’'unita display.

. Il sensore di coppia & normale se la tensione
visualizzata rientratra0,2e 1,1 V.
Eseguire la regolazione della tensione di rife-
rimento del sensore di coppia se vengono vi-
sualizzati valori che non rientrano nel range
indicato.

. Premere l'interruttore luce “i” dell’unita
display.

e. Procedere con 2) Corrente motore.

Funzione di regolazione tensione di
riferimento sensore di coppia.

Inserire I'alimentazione dell’'unita display e

non fare altro.

Linea guida: Fino a quando I'alimentazione
allunita display non viene
interrotta automaticamente
(circa 5 minuti).

NOTA
Non posizionare i piedi sui pedali mentre si ese-
gue la regolazione della tensione di riferimento
del sensore di coppia.
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[
i

I

-

DIAG
DU CURRENT

o

[1]

BN 7 B —
upy in
] I &
% N l‘
19

]

I
1

DIAG
DU CURRENT
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2) Corrente motore

a.La segnalazione dati diagnosi [1] dell’unita
display visualizza la corrente in uscita del
motore (%).

b. Verificare che la segnalazione dati diagnosi
[1] dell’unita display visualizzi <100> quando
si applica il freno posteriore premendo con
forza sui pedali.
¢ Viene visualizzato <100>: corretto
e Non viene visualizzato <100>: Se la bici-

cletta & stata guidata immediatamente pri-
ma del controllo della corrente motore, €
possibile che sia entrato in funzione il con-
trollo temperatura batteria o controller;
pertanto, attendere che la bicicletta si raf-
freddi.

Se la bicicletta non ¢ stata guidata imme-
diatamente prima del controllo della cor-
rente motore, ricontrollare usando una bat-
teria funzionante.

e Non viene visualizzato <100>: La risposta
della batteria & debole in inverno (tempera-
ture basse), pertanto usare una batteria
che é stata immagazzinata in un ambiente
riscaldato.

e Non viene visualizzato <100>: Sostituire il

gruppo controller.

c. Premere linterruttore luce dell’unita
display.

d. Procedere con 3) Segnalazione errore.
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ﬂ]:rEﬂﬂ
DU RESULT

[1]

3) Segnalazione errore

a. Quando c’é un malfunzionamento, viene vi-
sualizzato <E2> (motore) o <E4> (controller)
dalla segnalazione dati diagnosi [1] dell’'unita
display.

NOTA
Controllare il codice errore se viene visualizza-
to <E2> 0 <E4>.

'-m ' ]
[ | AN | /

i_ A

MTE ERR
DU RESULT

[1]

b. Premere linterruttore luce dell’unita
display.

c. Procedere con 4) Verifica funzionale unita di-
splay.

NOTA

Controllare il codice errore se viene visualizza-

to <E2> 0 <E4>.

¢ Quando non ci sono malfunzionamenti, viene
visualizzato [DISPLAY], anche se la modalita
di diagnosi [ERR] non & stata visualizzata.

* Esegquire il controllo finale per sincerarsi che
non ci siano segnalazioni di errore in questa
modalita quando si eseguono riparazioni o
sostituzioni di parti.

DIAG
DISPLAK

s (

hﬂlhﬁ"f’

2]

4) Verifica funzionale unita display

a. Premere [linterruttore selezione funzione
“SELIEECT” 2 dell’'unita display.

b. Tutti i segmenti dell’'unita display [2] s’illumi-
nano.

c. Sostituire I'unita display se ci sono segmenti
che non s’illuminano.

d. Premere l'interruttore di alimentazione “ \I 7
dellunita display.

e. Lalimentazione all’unita display viene inter-
rotta.
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Metodo di segnalazione modalita di
controllo registro errori

Vengono memorizzati i tre tipi di codici errore piu re-
centi che vengono memorizzati quando c’e un errore.

MIHIST 1/3
3LJTRA SHSR 1. Accedere alla modalita controllo registro errori.

Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.

Lunita display visualizza i tre codici errore piu
recenti. Per visualizzare i codici errore, preme-
re l'interruttore modalita di assistenza [1] 0 [2].
Se non ci sono errori, verra visualizzato “NO
ERROR”.

Premere linterruttore di alimentazione per
spegnere I'unita display.

Premere I'interruttore modalita di assistenza
[1] o [2] per commutare il display.

Lista dei metodi di segnalazione modalita di controllo registro errori

Quando non ci
sono codici
errore MEHIST
NO ERROR
Quando ci sono
-3 codieterrore || IFRRHIST 1/3 = MIEHIST 2/3 =»> MTEHIST 3/3
J1ITRO SHSR 62 )MOTOR 71)BATTERY
Come cancellare lo storico dei
[3] malfunzionamenti

1. Premendo l'interruttore luce [1] durante la vi-
sualizzazione del codice errore, premere
I'interruttore modalita di assistenza [2] o [3].

2. Quando lo storico & cancellato, viene visua-
lizzato “NO ERROR”. Premere linterruttore
di alimentazione per spegnere I'unita display.

v I NOTA

DIAGYIYE!
31JTRO SHSR

Sincerarsi che lo storico sia stato cancellato
dopo la sostituzione del motore o di altre parti.
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(ITETESHARD.

Fokk—- k- ok

Modalita di controllo ver. firmware

Consente di verificare le informazioni sulla ver-
sione relative all’hardware e al firmware dell’u-
nita di comando e del pannello strumenti.

1. Accedere alla modalita di controllo ver. fir-
mware.

Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.

2. Premere l'interruttore modalita di assistenza
[1] o [2] per visualizzare le informazioni sulla
versione relative al’hardware del pannello
strumenti, al firmware del pannello strumen-
ti, al’hardware dell’'unita di comando e al fir-
mware dell’'unita di comando.

NOTA
Le informazioni dettagliate sulla versione ver-
ranno fornite separatamente da Yamaha secon-
do necessita.

Lista dei metodi di segnalazione modalita di controllo ver. firmware

Voci

Segnalazione

1) Versione hardware del pannello
strumenti

IIETE<HARD.

E Sk i+

2) Versione firmware del pannello
strumenti

IIETE=SOFT.

AR

3) Versione hardware dell’'unita di
comando

DITE=HARD. DU

AR

4) Versione firmware dell’unita di
comando

IETESOFT. DU

PSS LSS
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Lista dei codici errore e dell’operazione di assistenza corrispondente

Corrente anomala applicata
alla fase U del motore

Corrente anomala applicata
alla fase V del motore

Corrente anomala applicata
alla fase W del motore

zione viene reinserita.

Codi- | . -
ci Désilﬁpe?tsc:ggo Dettagli del guasto Condizioni di ripristino Intervento
errore
1. Controllare il connettore
dell’unita display.
12 Unita Arresto delle comunicazioni 2. Sostituire il gruppo unita
display con l'unita display Seilsi i R . display.
T e il sistema non rilevera erg?”’ 3. Sostituire il conduttore 2.
il sistema puo tornare immedia- | 4 Sostituire il gruppo controller.
Unita di tamente allo stato normale.
L . Verificare che | mbinazion
13 comando Mancata comunicazione dei d.e ?ﬁl 3.0 ca (éo b a_t\od.e
- Unita dati allunita display | anie ¢ comando e unita di-
display splay sia corretta.
Segnali di comunicazione
assenti
31 Scollegato Seilsi " . )
e il sistema non rilevera errori, Lo
In corto — - il sistema puo tornare allo stato 1. chiongltwirae Il gruppo sensore
Cablaggio difettoso tra il normale quando l'alimentazio- |, Sosti?pire. il aruooo controller
sensore di coppia e il controller | ne viene reinserita. : uire ifgrupp :
Cablaggio difettoso tra la
32 bobina e il circuito stampato
Sensore di (filo lasco: quasi scollegato)
33 |coppia lﬁgigr: inassenza dicarico | gq i sistema non rilevera errori,
. , il sistema pu0 tornare allo stato
34 Tensione anomala (rilevata normale quando l'alimentazio- | 1. Eseguire la regolazione della
35 durante il funzionamento/con | ne viene reinserita. tensione di riferimento del
costante alta tensione) (Quando il sistema rileva lo sensore di coppia.
36 Tensione anomala (rilevata stesso errore diverse volte, il 2. Sostituire il gruppo sensore
durante il funzionamento/altro) |sistema nonlpuo t%rnare allo g‘ coppia. | !
Tensione anomala (rilevata ?;alitggr?t;n;ﬁ)ﬁg?/i%nzsr;nseri- 3. Sostituire il gruppo controller.
37 durante il funzionamento a ta.)
basse velocita) )
: : o . R .| Sostituire il gruppo sensore di
38 Giuasto al sensore dicoppia o | Se il sistema non rilevera errori, coppia o i g?upgrc)) controller o il
Sensore giri al'sensore giri il sistema puo torrJa(e allo stato gruppo asse di trasmissione.
normale quando l'alimentazio- Sostituire il gruppo controller o
nsore giri in cor t ne viene reinserita. : ) 1ro|
39 Sensore g corto 0 guasto il gruppo asse di trasmissione.
Tensione anomala del sensore
_;?er la corrente di ffase U mentre | Se il sistema non rilevera errori,
il motore non & in funzione il sistem O tornare all Lo
61 | Controller 5 S stel a puo(tjo |,a|.e allo stato Sostituire il gruppo controller.
Tensione anomala del sensore | normale quando I'alimentazio-
per corrente di fase W mentre il | ne viene reinserita.
motore non € in funzione
Sovracorrente applicata alla
fase U del motore
Sovracorrente applicata alla
fase V del motore
Sovracorrente applicata alla . R
fase W del motore Il sistema non tornera allo stato
62 | Motore normale anche se 'alimenta- Sostituire il gruppo controller.
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Codi- | . .
ci D(!jsifpe(t)tsc:tslxo Dettagli del guasto Condizioni di ripristino Intervento
errore
63 Anomalia nella lettura dati Se il sistema non rilevera errori,
o . il sistema pud tornare allo stato
66 Errori dati memoria esterna normale quando I'alimentazio-
Errore EEPROM ne viene reinserita.
Temperatura rilevata del Se il sistema non rilevera errori,
circuito stampato troppo bassa | il sistema puo tornare allo stato
Controller  |[(=20°C) normale quando 'alimentazio- | Sostituire il gruppo controller.
Temperatura rilevata del ne viene reinserita.
64 circuito stampato troppo alta (Quando il sistema rileva lo.
(125°C) (incluso circuito CC) | Stesso errore diverse volte, il
sistema non puo tornare allo
Sensore sul circuito stampato | Stato normale anchese
quasi staccato | al)lmenta2|one viene reinseri-
ta.
2 conduttori sono scollegati
Il conduttore giallo & scollegato Se il sist i . .
(fase U) i gi;tzlrsnz?Sbn%r:rgla?giﬁ?oesrtg’tg’ 1. Sostituire il gruppo controller.
67 |Motore Il conduttore blu & scollegato normale quando I'alimentazio- 2. gostltuwe il conduttore 3, 4 o
(fase V) ne viene reinserita. :
Il conduttore bianco & scollega-
to (fase W)
. 1. Controllare il connettore
Scollegato o conduttore in corto | ge j| sistema non rilevera errori, dell’encoder.
68 | Encoder il sistema puo tornare allo stato | 2. Sostituire il conduttore
normale quando 'alimentazio- dell’encoder.
Filo nero in corto ne viene reinserita. 3. Sostituire il gruppo controller.
4. Sostituire il gruppo motore.
1. Sostituire la presa CC della
71 Impossibilita di ricezione dati o . . ) spina o il conduttore 2.
dalla batteria Se il sistema non rilevera errori, | 2, Sostituire il gruppo controller.
Batteria il sistema puo tornare allo stato | 3. Sostituire il gruppo batteria.
73 Tensione di batteria rilevata Egr\;?:rﬁ crqgiiggztlaallmentazm- 1. Sostituire il gruppo controller.
troppo alta (45 V) ) 2. Sostituire il gruppo batteria.
74 Errore di sistema interno Sostituire il gruppo batteria.
. Se il sistema non rilevera errori, 1. Sostituire il convertitore CC/
Convertitore il sistema puo tornare allo stato
79 Corrente CC anomala e : CC esterno.
CC/CC normale quando 'alimentazio- 5 Sostituire il arupoo controller
ne viene reinserita. ' grupp )
1. Controllare il connettore del
Se lsistema nonrvera o, |, S810Sensre veoeta,
- o Sensore velocita scollegato il sistema puo tornare immedia- | = 9
velocita tamente allo stato normale trasduttore e il magnete.
’ 3. Sostituire il set sensore
velocita.
1. Controllare il connettore di
Unita di . L Se il sistema non rilevera errori, comunicazione batteria.
— | comando II’EL:LCi)tlggil ggm::é%aé'lc;ng;{tz fia il sistema puo tornare immedia- | 2. Sostituire la spina CC.
- Batteria tamente allo stato normale. 3. Sostituire il gruppo controller.
4

. Sostituire la batteria.
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STRUMENTO DIAGNOSTICO E-KITYAMAHA

Questo modello utilizza lo strumento diagnostico e-kit Yamaha per individuare i malfunzionamenti.
Per ulteriori informazioni sull’'uso dello strumento diagnostico e-kit Yamaha, fare riferimento al manua-

le d’'uso fornito con lo strumento.

Funzioni dello strumento diagnostico e-kit Yamaha
Diagnosi dei malfunzionamenti dell’'unita di comando:

Vengono letti i codici malfunzionamento dell’unita di comando registrati sul controller e i contenuti vi-
sualizzati. | dati Freeze Frame (FFD) sono i dati di funzionamento quando ¢& stato rilevato un malfun-
zionamento. E possibile utilizzare questi dati per individuare il momento in cui si & verificato il malfun-
zionamento e controllare le condizioni dell’'unita di comando e di funzionamento quando si € verificato.

Verifica funzionale sistema unita display: Controllare il funzionamento e il valore di uscita di ogni
sensore e attuatore.

Informazioni batteria: Visualizza i dati della batteria.

Collegamento dello strumento diagnostico

2.

NOTA

e-kit Yamaha
1.

Sincerarsi che 'alimentazione sia disinserita
dall’unita display.

Continuare a premere l'interruttore modalita
di assistenza (giu) [1] e linterruttore di ali-
mentazione [2] per piu di 2 secondi.
Verificare che “Pc” venga visualizzato, quindi
rilasciare l'interruttore modalita di assistenza
(giu) [1] e linterruttore di alimentazione [2].

. Aprire il tappo della presa USB [3] del di-
splay.
Collegare il cavo USB all'interruttore e al

computer con lo strumento diagnostico e-kit
Yamaha.

Dopo aver scollegato il cavo USB, sincerarsi
di aver chiuso il tappo della presa USB [3].
Per il cavo USB, utilizzare un cavo da Tipo-A a
Micro-B che non sia un cavo OTG.

Quando si collega lo strumento diagnostico
e-kit Yamaha al veicolo, il funzionamento del
pannello strumenti multifunzione e degli indi-
catori potrebbe differire dal funzionamento
normale.

4-14



Funzione di diagnosi <Display C>

Funzione di diagnosi <Display C>

Malfunzionamento sistema
Questo modello & dotato di una funzione di autodiagnosi per far si che il sistema di assistenza funzio-

ni normalmente.

Se questa funzione rileva un malfunzionamento nel sistema, aziona immediatamente il sistema di
assistenza in sostituzione e visualizza un’indicazione di errore per avvertire il conducente che si €
verificato un malfunzionamento nel sistema.
Per i dettagli sui codici errore, vedere le relative tabelle.

Inoltre, € possibile collegare lo strumento diagnostico e-kit Yamaha a questo modello per una ricerca
guasti piu dettagliata. Per i dettagli, vedere “STRUMENTO DIAGNOSTICO E-KIT YAMAHA”.

Lista segnalazione codici errore

SPD SNSR
CHK MAGNET

Codici P Comportamento
Schema display errore Mt:ﬁ?:rgeg[lzo]dl Dispositivo difettoso dell’assistenza elettrica e
[1] registrazione dei codici errore
12 |METER Comunicazione tra unita | ’assistenza elettrica & norma-
CHK CONN di comando e unita display | |e.
DU-METER - Il codice errore non & stato re-
13 | INcomPaTIBLE | Unita display gistrato.
31
32
33
34 -Ig\s{voR%NFSF?ON Sensore di coppia
35
36
37
E H 38 |CRKSNSR .
39 | PWR OFF/ON Sensore giri
CONT
61 | pwWR OFF/ON |Controller Lassistenza elettrica si arre-
P¥R_OFF/ON MOTOR sta dopo aver determinato I'er-
62 | pwR OFF/ON | Motore rore. . .
3 Il codice errore viene registra-
to.
CONT
66 PWR OFF/ON Controller
64
MOTOR
67 | PWR OFF/ON | Motore
ENCODER
68 | PWR OFF/ON | Encoder
71
BATTERY .
73 PWR OFF/ON Batteria
74
DC/DC ;
79 PWR OFF/ON Convertitore CC/CC
Lassistenza elettrica € norma-
SPD SNSR s le.
~  |CHK MAGNET | Sensore velocita Il codice errore non & stato re-

gistrato.

Anche se si preme l'interruttore di ali-
mentazione per inserire I'alimenta-
zione, 'alimentazione si disinserisce
automaticamente dopo 4 secondi.

unita di comando - Batte-
ria

Lassistenza elettrica si arresta
dopo aver determinato I'errore.
Il codice errore non & stato re-
gistrato.
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Schema display

Codici
errore

1

Messaggio di
errore [2]

Dispositivo difettoso

Comportamento
dell’assistenza elettrica e
registrazione dei codici errore

Lindicatore della modalita Assisten-
za automatica lampeggia.

157 knm

TRIFP DIST

33.1 km

- : — Lampeggiante

Sensore d’angolo

Per ricercare i guasti o
controllare lo stato dei
malfunzionamenti corre-
lati al sensore d’angolo,
utilizzare lo strumento
diagnostico e-kit Yamaha
fornito separatamente da
Yamaha. (Vedere pagina
5-14.)

Poiché non & possibile rilevare
linclinazione quando si arre-
sta la bicicletta mentre & sele-
zionata la modalita automati-
ca, la bicicletta si avviera in
modalita “STD”.

Il display informativo lampeggia.

oDo

157 km

I TRIP DIST

33 1 Km
I

- : — Lampeggiante

Questa non € un’anoma-
lia. Si tratta di uno stato
che indica il normale fun-
zionamento del sistema
di assistenza elettrica.
Questo stato puo verifi-
carsi a seconda della po-
tenza di pedalata e della
velocita di marcia o men-
tre la temperatura interna
della batteria € pari o in-
feriore a -20°C o pari o
superiore a 80°C, ma tor-
na alla condizione nor-
male se si accerta che il
sistema funziona nor-
malmente o se la tempe-
ratura interna della batte-
ria ritorna nel range di
temperatura normale.

(Quando la ruota in cui &
installato il sensore velo-
cita gira, nella sezione
del tachimetro dellunita
display viene visualizza-
ta la velocita.)

Questa non & un’anoma-
lia. Si tratta di uno stato
che indica il normale fun-
zionamento del sistema di
assistenza elettrica. Que-
sto stato puo verificarsi a
seconda della potenza di
pedalata e della velocita di
marcia, ma torna alla con-
dizione normale se si ac-
certa che il sistema fun-
ziona normalmente.

(Quando si esegue la ca-
rica mentre la batteria e
installata sulla bicicletta)

Questo stato puo verifi-
carsi mentre la tempera-
tura interna della batteria
€ pari o inferiore a -20°C
o0 pari o superiore a 80°C,
ma torna alla condizione
normale se la temperatu-
ra interna della batteria
ritorna nel range di tem-
peratura normale.

Lassistenza elettrica si arre-
sta durante la determinazione
dell’errore.

Il codice errore non & stato re-
gistrato.
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Version
<EXIT>

DU Test
Error Hist

Y ——

<EXIT>
Speed Snsr

DU Test

Error Hist

Version

A
VAMARA

5-3

Modalita di autodiagnosi

Questa & la modalita in cui viene visualizzato
ciascun tipo di diagnosi e contenuto dei codici
di errore, i quali vengono memorizzati in caso di
errore. E possibile commutare tra modalita di
diagnosi sensore velocita, modalita di diagnosi
unita di comando e modalita di controllo regi-
stro errori mediante I'unita display.

Procedure operative per la

modalita di autodiagnosi

1. Sincerarsi che 'alimentazione sia disinserita
dall’'unita display.
Premere linterruttore di alimentazione [1]
per inserire alimentazione.
Quando l'alimentazione ¢ inserita, viene visua-
lizzata la sequenza di segnalazione iniziale,
dopo diche il display tornera allo stato normale.

2. Premere di nuovo linterruttore di alimenta-
zione [1] e continuare a premerlo fino a
quando viene visualizzato DIAG MENU [2]
(circa 10 secondi).

Verificare che DIAG MENU venga visualiz-
zato, quindi rilasciare l'interruttore di alimen-
tazione [1].

NOTA
| passi 1 e 2 vanno eseguiti entro 30 secondi.

3. Premere linterruttore modalita di assistenza
[3] 0 [4] per commutare a DIAG MENU.

4. Premere linterruttore selezione funzione [5]
per accedere alla modalita di autodiagnosi
selezionata.

NOTA
Se si preme linterruttore sbagliato, disinserire
'alimentazione ed eseguire nuovamente i passi
1-4.
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Tabella modalita di autodiagnosi
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Descrizione

Diag Menu

Verifica la funziona-
lita del sensore

Speed Sensor

H

moced Sose | Controllo giri sensore velocita
Modalita di diagno- velocita

si sensore velocita

Segnala la condi-

H

Speed Snsr

DU Toraue zione della tensione
Tensione di riferimento di riferimento del
sensore di coppia sensore di coppia
Diog Mers Controlla la funzio-
EXITS DU Current nalita della corrente
Corrente motore

motore (%)

DU Test —
I rr )
Modalita di diagno- 0 Result Segnala 'errore dal

R , motore e dal controller
si unita dicomando | Segnalazione errore

H

Disnlay Verifica la funziona-
Verifica funzionale unita | Tutti i segmenti si lita dellunita display
display illuminano

Oiag Menu

Recupera le regi-
O Hist strazioni dei guasti

Speed Snsr

NO ERROR
—r— dgl colntroller pgr
I Risultati registro errori visualizzare la lista
Modalita di control- dei codici errore
Segnalazione lo registro errori
normale Importa la versione
pedEeetiied
hardware del
Hardware pannello .
_ display
strumenti
DIET Soft. M
Diag Menu FREERRRERE Importa la versione
DU Test Software pannello firmware del display
Error Hist strumenti
Version .
I— Importa la versione
R . R e ses
Modalita di control- w—-— hardware dell’unita
lo ver. firmware Hardware unita di di comando
comando
Importa la versione
RRROkRRdk . y g
Sof 5 g firmware dell’'unita
oftware unita di di comando
comando
Diag Menu
Error Hist
Version ESCI

<EXIT>
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Diag Menu

Speed Snsr

DU Test
Error Hist

Speed Sensor

Diag]
Speed Sensor

Metodo di segnalazione modalita di

diagnosi sensore velocita

Per stabilire se il controller ha riconosciuto cor-

rettamente il segnale sensore velocita, far gira-

re la ruota alla quale € collegato il sensore velo-
cita e sincerarsi che il numero di giri della ruota
indicato corrisponda al numero di giri effettivo.

1. Accedere alla modalita di diagnosi sensore
velocita.

Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.

2. Quando si solleva e si gira la ruota (con sen-
sore velocita), la segnalazione del numero di
giri [1] sull'unita display cambia.

Prima di girare la ruota (con sensore veloci-
ta), la segnalazione del numero di giri dell’u-
nita display [1] visualizza <0>.

Viene conteggiato ogni giro della ruota. La
segnalazione del numero di giri verra visua-
lizzata fino a <999> e tornera a <1> quando
la ruota viene girata 1.000 volte.

NOTA

* Far girare la ruota (con sensore velocita) al-
meno 3 volte e sincerarsi che venga visualiz-
zato <3>.

¢ Se il sensore velocita & malfunzionante, il nu-
mero di giri visualizzato sull’unita display au-
mentera prima che la ruota (con sensore ve-
locita) venga fatta girare anche una sola volta,
oppure il numero non aumentera anche se la
ruota (con sensore velocita) viene fatta girare
una volta (oppure ¢’ un ritardo nelllaumento
del valore).
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<EXITS
Speed Snsr

DU Test

Error Hist
Version

VARIARA
- N

e

N

Metodo di segnalazione modalita di

diagnosi unita di comando

E possibile verificare lo stato dei malfunziona-

menti dell’'unita di comando.

1. Accedere alla modalita di diagnosi unita di
comando.
Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.
Premere linterruttore luce [1] per seleziona-
re la tensione di riferimento del sensore di
coppia, la corrente motore, le segnalazioni di
errore (<E2>, <E4>) e la verifica funzionale
unita display.

Lista dei metodi di segnalazione modalita di diagnosi unita di comando

Voci ispezione

Segnalazione

1) Tensione di
riferimento sensore
di coppia

Dial
DU Toraue

DU Test

0.5[V1

Dizo]

DU Toraue

| valori vengono visualizza-
tida0,0a5,0 (V)

= .
;D Premere l'interruttore luce @

2) Corrente motore

DU Current

H

DU Test

6%

Diadl
DU Current

DU Test
1088 La corrente in uscita del
— motore nella modalita

DU Current “HIGH” viene visualizzata

da 0 a 100 (= % uscita)

- .
;D Premere l'interruttore luce Q
DU Test DU Test ,s
Quando c’é un errore,
E2 El viene visualizzato (E2)
3) Segnalazione OIEE Err i BT (motore) o (E4) (controller).
errore DU fesult DU Resut DU Result *Non c’é alcuna segnala-
zione quando non ci sono
errori.
- .
;D Premere linterruttore luce Q

4) Verifica funzionale
unita display

Display

DU Test

Dia|

Display

Tutti i segmenti sono
accesi.

(I segmenti che non sono
accesi indicano un malfun-
zionamento.)

= . . L .
;D Premere l'interruttore luce o d) Premere linterruttore di alimentazione Q

Lalimentazione si disinserisce

5-6



Funzione di diagnosi <Display C>

DU Toraue

DU Test

DU Toraue

* Stabilisce se il sensore di coppia € in buono
stato o meno
Da0,2a1,1V=normale
Se il sensore di coppia non rientra in questo
range
->Eseguire la regolazione della tensione di

riferimento del sensore di coppia.

Se il sensore di coppia non rientra nel range
normale dopo la regolazione della tensione di
riferimento

->Sensore
(sostituire)

di coppia malfunzionante

5-7

1) Tensione di riferimento sensore di
coppia

1. Segnalazione tensione di riferimento senso-
re di coppia

a.La segnalazione modalita di diagnosi [1]
dellunita display visualizza <1> per diversi
secondi.

. Visualizzato in unita di 0,1 V nella segnala-
zione dati diagnosi [2] dell’'unita display.

. Il sensore di coppia & normale se la tensione
visualizzata rientratra0,2e 1,1 V.
Eseguire la regolazione della tensione di rife-
rimento del sensore di coppia se vengono vi-
sualizzati valori che non rientrano nel range
indicato.

.Premere linterruttore luce “£0” dellunita
display.

e. Procedere con 2) Corrente motore.

Funzione di regolazione tensione di
riferimento sensore di coppia.

Inserire I'alimentazione dell’'unita display e

non fare altro.

Linea guida: Fino a quando l'alimentazione
allunita display non viene
interrotta automaticamente
(circa 5 minuti).

NOTA
Non posizionare i piedi sui pedali mentre si ese-
gue la regolazione della tensione di riferimento
del sensore di coppia.
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DU Test 2) Corrente motore

a.La segnalazione dati diagnosi [1] dell’unita
display visualizza la corrente in uscita del
DU Current motore (%).

b. Verificare che la segnalazione dati diagnosi
[1] dell’unita display visualizzi <100> quando
si applica il freno posteriore premendo con

forza sui pedali.

¢ Viene visualizzato <100>: corretto

¢ Non viene visualizzato <100>: Se la bici-
cletta & stata guidata immediatamente pri-
ma del controllo della corrente motore, &
possibile che sia entrato in funzione il con-

DU Current trollo temperatura batteria o controller;

pertanto, attendere che la bicicletta si raf-

freddi.

Se la bicicletta non ¢ stata guidata imme-

diatamente prima del controllo della cor-

DU Test

rente motore, ricontrollare usando una bat-
teria funzionante.

e Non viene visualizzato <100>: La risposta
della batteria & debole in inverno (tempera-
ture basse), pertanto usare una batteria
che é stata immagazzinata in un ambiente
riscaldato.

e Non viene visualizzato <100>: Sostituire il
gruppo controller.

. « = s
c. Premere linterruttore luce ;D ” dell'unita
display.

d. Procedere con 3) Segnalazione errore.
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DU Test

DU Result

3) Segnalazione errore

a. Quando c’é un malfunzionamento, viene vi-
sualizzato <E2> (motore) o <E4> (controller)
dalla segnalazione dati diagnosi [1] dell’'unita
display.

NOTA
Controllare il codice errore se viene visualizza-
to <E2> 0 <E4>.

DU Test

DU Result

b. Premere l'interruttore luce “ ED ” dell'unita
display.

c. Procedere con 4) Verifica funzionale unita di-
splay.

NOTA

Controllare il codice errore se viene visualizza-

to <E2> 0 <E4>.

¢ Quando non ci sono malfunzionamenti, viene
visualizzato [DISPLAY], anche se la modalita
di diagnosi [ERR] non & stata visualizzata.

* Eseguire il controllo finale per sincerarsi che
non ci siano segnalazioni di errore in questa
modalita quando si eseguono riparazioni o
sostituzioni di parti.

DU Test

Diag

Display

5-9

4) Verifica funzionale unita display

a. Premere [linterruttore selezione funzione
“SELIEECT” 2 dell’'unita display.

b. Tutti i segmenti dell’'unita display [2] s’illumi-
nano.

c. Sostituire I'unita display se ci sono segmenti
che non s’illuminano.

d. Premere l'interruttore di alimentazione d) K
dell’'unita display.

e. Lalimentazione all’unita display viene inter-
rotta.
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e

[1] N
Ao

DIER Hist 1/3 ))
31)TRA SNSR

VARAR
)

Metodo di segnalazione modalita di
controllo registro errori

Vengono memorizzati i tre tipi di codici errore piu re-
centi che vengono memorizzati quando '€ un errore.

1. Accedere alla modalita controllo registro errori.
Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.

Lunita display visualizza i tre codici errore piu
recenti. Per visualizzare i codici errore, preme-
re l'interruttore modalita di assistenza [1] 0 [2].
Se non ci sono errori, verra visualizzato “NO
ERROR”.

Premere linterruttore di alimentazione per
spegnere I'unita display.

Premere I'interruttore modalita di assistenza
[1] o [2] per commutare il display.

Lista dei metodi di segnalazione modalita di controllo registro errori

Error Hist

Quando non ci
sono codici DIEE Hist

NO ERROR
errore

Error Hist Error Hist

Quando ci sono

T OIER Hist 1/3
1-3 codici errore 31)TRA SNSR T1)BATTERY

DER Hist 2/3

Error Hist

DIE® Hist 3/3
31)TRA SNSR

@

Error Hist

(( DIES Hist 1/3
31)TRY SNSR !

[1]

VARAHA
o

Error Hist

DIE®] Hist ))
NO ERROR

VRMAA
T

@

Come cancellare lo storico dei

malfunzionamenti

1. Premendo l'interruttore luce [1] durante la vi-
sualizzazione del codice errore, premere
I'interruttore modalita di assistenza [2] o [3].

2. Quando lo storico & cancellato, viene visua-
lizzato “NO ERROR”. Premere l'interruttore
di alimentazione per spegnere I'unita display.

NOTA
Sincerarsi che lo storico sia stato cancellato
dopo la sostituzione del motore o di altre parti.
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DIEE] Hard. M
*kkkkkkkkk

VAMAA
T

o —

Version

Modalita di controllo ver. firmware

Consente di verificare le informazioni sulla ver-
sione relative all’hardware e al firmware dell’u-
nita di comando e del pannello strumenti.

1. Accedere alla modalita di controllo ver. firmware.
Vedere “Procedure operative per la modalita
di autodiagnosi”.

2. Premere l'interruttore modalita di assistenza
[1] o [2] per visualizzare le informazioni sulla
versione relative all’hardware del pannello
strumenti, al firmware del pannello strumen-
ti, all’hardware dell’'unita di comando e al fir-
mware dell’'unita di comando.

NOTA
Le informazioni dettagliate sulla versione ver-
ranno fornite separatamente da Yamaha secon-
do necessita.

Lista dei metodi di segnalazione modalita di controllo ver. firmware

Voci

Segnalazione

strumenti

1) Versione hardware del pannello

Version

DIET Hard.M

$xkkkkkkxk

strumenti

2) Versione firmware del pannello

Version

MIEE Soft.M
f13est2284

comando

3) Versione hardware dell’unita di

Version

IIEE Hard.DU
Frrpkkkik

comando

4) Versione firmware dell’unita di

Version

DIER Soft.DU

kkkkRxxxkk
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Lista dei codici errore e dell’operazione di assistenza corrispondente

Corrente anomala applicata
alla fase U del motore

Corrente anomala applicata
alla fase V del motore

Corrente anomala applicata
alla fase W del motore

zione viene reinserita.

Codi- | . -
ci Désilﬁpe?tsc:ggo Dettagli del guasto Condizioni di ripristino Intervento
errore
1. Controllare il connettore
dell’unita display.
12 Unita Arresto delle comunicazioni 2. Sostituire il gruppo unita
display con l'unita display Seilsi i R . display.
T e il sistema non rilevera erg?”’ 3. Sostituire il conduttore 2.
il sistema puo tornare immedia- | 4 Sostituire il gruppo controller.
Unita di tamente allo stato normale.
L . Verificare che | mbinazion
13 comando Mancata comunicazione dei d.e ?ﬁl 3.0 ca (éo b a_t\od.e
- Unita dati allunita display | anie ¢ comando e unita di-
display splay sia corretta.
Segnali di comunicazione
assenti
31 Scollegato Seilsi " . )
e il sistema non rilevera errori, Lo
In corto — - il sistema puo tornare allo stato 1. chiongltwirae Il gruppo sensore
Cablaggio difettoso tra il normale quando l'alimentazio- |, Sosti?pire. il aruooo controller
sensore di coppia e il controller | ne viene reinserita. : uire ifgrupp :
Cablaggio difettoso tra la
32 bobina e il circuito stampato
Sensore di (filo lasco: quasi scollegato)
33 |coppia lﬁgigr: inassenza dicarico | gq i sistema non rilevera errori,
. , il sistema pu0 tornare allo stato
34 Tensione anomala (rilevata normale quando l'alimentazio- | 1. Eseguire la regolazione della
35 durante il funzionamento/con | ne viene reinserita. tensione di riferimento del
costante alta tensione) (Quando il sistema rileva lo sensore di coppia.
36 Tensione anomala (rilevata stesso errore diverse volte, il 2. Sostituire il gruppo sensore
durante il funzionamento/altro) |sistema nonlpuo t%rnare allo g‘ coppia. | !
Tensione anomala (rilevata ?;alitggr?t;n;ﬁ)ﬁg?/i%nzsr;nseri- 3. Sostituire il gruppo controller.
37 durante il funzionamento a ta.)
basse velocita) )
: : o . R .| Sostituire il gruppo sensore di
38 Giuasto al sensore dicoppia o | Se il sistema non rilevera errori, coppia o i g?upgrc)) controller o il
Sensore giri al'sensore giri il sistema puo torrJa(e allo stato gruppo asse di trasmissione.
normale quando l'alimentazio- Sostituire il gruppo controller o
nsore giri in cor t ne viene reinserita. : ) 1ro|
39 Sensore g corto 0 guasto il gruppo asse di trasmissione.
Tensione anomala del sensore
_;?er la corrente di ffase U mentre | Se il sistema non rilevera errori,
il motore non & in funzione il sistem O tornare all Lo
61 | Controller 5 S stel a puo(tjo |,a|.e allo stato Sostituire il gruppo controller.
Tensione anomala del sensore | normale quando I'alimentazio-
per corrente di fase W mentre il | ne viene reinserita.
motore non € in funzione
Sovracorrente applicata alla
fase U del motore
Sovracorrente applicata alla
fase V del motore
Sovracorrente applicata alla . R
fase W del motore Il sistema non tornera allo stato
62 | Motore normale anche se 'alimenta- Sostituire il gruppo controller.

5-12




Funzione di diagnosi <Display C>

Codi- | . .
ci D(!jsifpe(t)tsc:tslxo Dettagli del guasto Condizioni di ripristino Intervento
errore
63 Anomalia nella lettura dati Se il sistema non rilevera errori,
o . il sistema pud tornare allo stato
66 Errori dati memoria esterna normale quando I'alimentazio-
Errore EEPROM ne viene reinserita.
Temperatura rilevata del Se il sistema non rilevera errori,
circuito stampato troppo bassa | il sistema puo tornare allo stato
Controller  |[(=20°C) normale quando 'alimentazio- | Sostituire il gruppo controller.
Temperatura rilevata del ne viene reinserita.
64 circuito stampato troppo alta (Quando il sistema rileva lo.
(125°C) (incluso circuito CC) | Stesso errore diverse volte, il
sistema non puo tornare allo
Sensore sul circuito stampato | Stato normale anchese
quasi staccato | al)lmenta2|one viene reinseri-
ta.
2 conduttori sono scollegati
Il conduttore giallo & scollegato Se il sist i . .
(fase U) i gi;tzlrsnz?Sbn%r:rgla?giﬁ?oesrtg’tg’ 1. Sostituire il gruppo controller.
67 |Motore Il conduttore blu & scollegato normale quando I'alimentazio- 2. gostltuwe il conduttore 3, 4 o
(fase V) ne viene reinserita. :
Il conduttore bianco & scollega-
to (fase W)
. 1. Controllare il connettore
Scollegato o conduttore in corto | ge j| sistema non rilevera errori, dell’encoder.
68 | Encoder il sistema puo tornare allo stato | 2. Sostituire il conduttore
normale quando 'alimentazio- dell’encoder.
Filo nero in corto ne viene reinserita. 3. Sostituire il gruppo controller.
4. Sostituire il gruppo motore.
1. Sostituire la presa CC della
71 Impossibilita di ricezione dati o . . ) spina o il conduttore 2.
dalla batteria Se il sistema non rilevera errori, | 2, Sostituire il gruppo controller.
Batteria il sistema puo tornare allo stato | 3. Sostituire il gruppo batteria.
73 Tensione di batteria rilevata Egr\;?:rﬁ crqgiiggztlaallmentazm- 1. Sostituire il gruppo controller.
troppo alta (45 V) ) 2. Sostituire il gruppo batteria.
74 Errore di sistema interno Sostituire il gruppo batteria.
. Se il sistema non rilevera errori, 1. Sostituire il convertitore CC/
Convertitore il sistema puo tornare allo stato
79 Corrente CC anomala e : CC esterno.
CC/CC normale quando 'alimentazio- 5 Sostituire il arupoo controller
ne viene reinserita. ' grupp )
1. Controllare il connettore del
Se lsistema nonrvera o, |, S810Sensre veoeta,
- o Sensore velocita scollegato il sistema puo tornare immedia- | = 9
velocita tamente allo stato normale trasduttore e il magnete.
’ 3. Sostituire il set sensore
velocita.
1. Controllare il connettore di
Unita di . L Se il sistema non rilevera errori, comunicazione batteria.
— | comando II’EL:LCi)tlggil ggm::é%aé'lc;ng;{tz fia il sistema puo tornare immedia- | 2. Sostituire la spina CC.
- Batteria tamente allo stato normale. 3. Sostituire il gruppo controller.
4

. Sostituire la batteria.
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STRUMENTO DIAGNOSTICO E-KITYAMAHA

Questo modello utilizza lo strumento diagnostico e-kit Yamaha per individuare i malfunzionamenti.
Per ulteriori informazioni sull’'uso dello strumento diagnostico e-kit Yamaha, fare riferimento al manua-
le d’'uso fornito con lo strumento.

Funzioni dello strumento diagnostico e-kit Yamaha

Diagnosi dei malfunzionamenti dell’'unita di comando:

Vengono letti i codici malfunzionamento dell’unita di comando registrati sul controller e i contenuti vi-
sualizzati. | dati Freeze Frame (FFD) sono i dati di funzionamento quando ¢& stato rilevato un malfun-
zionamento. E possibile utilizzare questi dati per individuare il momento in cui si & verificato il malfun-
zionamento e controllare le condizioni dell’'unita di comando e di funzionamento quando si € verificato.

Verifica funzionale sistema unita display: Controllare il funzionamento e il valore di uscita di ogni

Informazioni batteria:

T

/

E—

|

VRMAHA
)

—

sensore e attuatore.
Visualizza i dati della batteria.

Collegamento dello strumento diagnostico

e-kitYamaha

1. Sincerarsi che 'alimentazione sia disinserita
dall’unita display.

2. Continuare a premere l'interruttore modalita
di assistenza (giu) [1] e linterruttore di ali-
mentazione [2] per piu di 2 secondi.

3. Verificare che “Pc” venga visualizzato, quindi
rilasciare l'interruttore modalita di assistenza
(giu) [1] e linterruttore di alimentazione [2].

4. Aprire il tappo della presa USB [3] del di-
splay.

5. Collegare il cavo USB all’interruttore e al
computer con lo strumento diagnostico e-kit
Yamaha.

NOTA

e Dopo aver scollegato il cavo USB, sincerarsi
di aver chiuso il tappo della presa USB [3].

* Peril cavo USB, utilizzare un cavo da Tipo-A a
Micro-B che non sia un cavo OTG.

* Quando si collega lo strumento diagnostico
e-kit Yamaha al veicolo, il funzionamento del
pannello strumenti multifunzione e degli indi-
catori potrebbe differire dal funzionamento
normale.
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