MANUAL DE USUARIO
2027

ULTIMATE

BH



INDICE

0T INTRODUGCCION et e e e 3
LEYENDA DE SIMBOLOS ...ttt e e 3
02 GARANT I A BH oot 4
GARANTIA LIFETIME FRAME ..ottt 4
REGISTRO GARANTIA LIFETIME FRAME ..o oot 5
PROCESO DE RECLAMACIONES DE GARANTIA ..ot 5
03 MANTENIMIENTO <. et aaa e 5
INSPECCIONAR LA BICICLETA ANTES DE UTILIZARLA ..o 5
MANTENER LIMPIA LA BICICLETA oo 6
MANTENER LUBRICADA LA TRANSMISION ...t 6
MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES ...t 6
RECAMBIOS ...t e ettt e e 7
DESPUES DE UNA CAIDA, GOLPE O IMPACTO ..ot 7
04 ADVERTENCIA DE USO . ceeeeeeeeee e 8
TAMARNO MAXIMO DE CUBIERTA ..ottt 8
INSERCION MINIMA Y MAXIMA DE LA TIJA DE SILLIN ..o 8
LONGITUD MAXIMA DE HORQUILLA (AXLE-TO-CROWN) ... 8
MAXIMO NUMERO DE SEPARADORES DE DIRECCION ..o 8
POSICION DE LA ARANA DENTRO DEL TUBO DE LA HORQUILLA ..o 8
USO PREVISTO .o, 8
05 TALLAS Y MEDI D AS e 8
06 ESPECIFICACIONES TECNICAS. ..o 9
07 ENSAMBLADO Y RECAMBIOS ..o 10
DIMENSIONES DE LA PIPA DE DIRECCION ... oo, 10
MONTAJE DEL JUEGO DE DIRECCION ... 10
MONTAJIE POTENCIA FIT oottt 11
MONTAJE HERRAMIENTA FIT BH ... oottt 11
MONTAJE POTENCIA FIT CON ARANA ..ottt 12
MONTAJE DEL CIERRE INTEGRADO DE LA TIJA DEL SILLIN ..o 13
PATA DE CAMBIO UDH ..ottt 13
PROTECTOR TUBO BAJO ..ot 14
CABLEADO DE ELEMENTOS MECANICOS ... 15
08 DECLARACION DE CONFORMIDAD ...eeeeeeee e 16
09 AYUDA Y RECURSOS ADICIONALES ... 16

INDICE JULTIMATE 2027 VO.OIBH | 2



01 INTRODUCCION

Este manual de usuario contiene informacidn importante para un uso y mantenimiento adecuados de la hicicleta.
En concreto, el documento recoge informacién especifica para la familia de bicicletas ULTIMATE (A7597 / A7097 /
A6597 / A6097). Es recomendable leer con atencién todo el manual. Se pueden consultar los manuales de usuario de
todos los modelos de BH en la web a través de la siguiente direccion:

https://www.bhbikes.com/manuals

Recuerda que los manuales son actualizados periddicamente en la web de BH BIKES, manténlos siempre actualizados.
Consulta la version en la portada.

Este documento contiene informacion complementaria al manual de usuario general, disponible en:

https://www.bhbikes.com/es_INT/quienes-somos/manuales-descargas

Consulta las caracteristicas, recomendaciones y garantias de los componentes de terceros en sus respectivas webs
oficiales.

LEYENDA DE SIMBOLOS

Alolargo del documento apareceraniconos indicando diferentes tipos de advertencias relativas al uso, mantenimiento
y montaje. Lee aténtamente el significado de cada uno de ellos para evitar manipulaciones incorrectas o situaciones
peligrosas que deriven en dafios personales graves o accidentews mortales.

SEGURIDAD
é PELIGRO: indica una situacion peligrosa que, de no evitarse, ocasionara dafios personales graves

o unincluso accidente mortal.

ADVERTENCIA: indica una situacion peligrosa que, de no evitarse, podria ocasionar dafios
personales graves o un incluso accidente mortal.

ATENCION: indica una situacién peligrosa que, de no evitarse, podria ocasionar dafios personales
leves 0 moderados.

é RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA: indica una situacion peligrosa que, de no evitarse, podria
ocasionar lesiones graves por descarga eléctrica, 0 incluso la muerte.

RIESGO CORTOCIRCUITO: indica una situacion peligrosa que, de no evitarse, podria ocasionar
cortocircuitos en los componentes eléctricos. Los cortocircuitos podrian provocar dafios en los
componentes e incendios.

071 INTRODUCCION

HERRAMIENTAS

LLAVE PLANA
LLAVE ALLEN

LLAVE TORX

DESTORNILLADOR TIPO PHILIPS

108m LLAVE Y APRIETE: en un de los laterales de cada simbolo de
herramienta se mostrara el par de apriete indicado en newton
metro.

TIPO DE DECOMPUESTO

ACEITE: lubricacion ligera para elementos como cadenas y cables.

GRASA: grasa de montaje.
<« B PASTA DE CARBONO: pasta de montaje para umentar la friccion en elementos de carbono.

qdcLuE] PEGAMENTO: utilizar fijador de tornillos de media resistencia.

El pegamento sirve para fijar el tornillo y que no se suelte con las vibraciones a las que
se somete la bicicleta durante su uso. Afiade en todos los casos una gota de pegamento
en la punta de la rosca del tornillo. Nunca afiadas pegamento por toda la rosca ya que
dificultard el desensamblado del tornillo.
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02 GARANTIA BH

BH BIKES se compromete a ofrecer bicicletas duraderas y con los mejores estandares de calidad. Por tanto, ademas
de la garantia legal sujeta a estos productos se ofrece una garantia y condiciones de cobertura adicinales de BH
BIKES. En este apartado se describen las diferentes garantias y el proceso para poder acceder a la garantia adicional
LifeTime Frame.

GARANTIA LEGAL

La garantia legal cubre al comprador original frente a defectos de fabriacion y/o falta de conformidad. Esta garantia
aplica tanto a los cuadros como a los componentes de BH BIKES. El periodo de aplicacién variard conforme a la
legislacion vigente en el pais de compra, y con aplicacién legal desde la fecha de compra. Durante dicho periodo, el
titular de la garantia tendra derecho a la reparacion o sustitucion gratuita de los defectos de fabricacion, incluidos
los gastos de transporte o desplazamiento, y de los dafios y perjuicios por ellos ocasionados. Existen diferentes
condiciones a cumplir para poder beneficiarse de la garantia:

Esta garantia no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a la legislacion vigente en cada pais.

La inclusion de una hicicleta o pieza defectuosa en las condiciones de garantia esta sujeta en Ultimo lugar a la
decision de nuestro Servicio Técnico.

La garantia no cubre en ningun caso la sustitucion de piezas cuyo desgaste se derive del uso normal de la bicicleta.

La garantia no es en ningun caso aplicable a roturas o defectos derivados de una utilizacion negligente de la
bicicleta, uso en competicion, montaje de elementos accesorios no originales, o manipulaciones y operaciones
de mantenimiento inadecuadas.

La garantia no es en ningun caso aplicable si la Inspeccion Antes de la Entrega y los Intervalos de Revision
correspondientes incluidos en este documento, no han sido Ilevados a cabo, debidamente cumplimentados y
sellados por un distribuidor BH autorizado.

En los supuestos en que la reparacion efectuada no fuera satisfactoria, y el objeto no revistiese las condiciones
Optimas para cumplir el uso a que estuviese destinado, el titular de la garantia tendra derecho a la sustitucion
del objeto adquirido, o el componente defectuoso, por otro de idénticas caracteristicas, o a la devolucion del
precio pagado por el objeto o componente deteriorado.

El plazo de garantia quedara suspendido durante el tiempo en que duren las reparaciones, y en el caso de
sustitucion del bien o componente, se renovara respecto al elemento afectado el plazo de garantia.

La accion para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantia prescribira a los seis meses desde la
finalizacion del plazo de garantia.

Todas las reclamaciones deberan realizarse a través de un distribuidor autorizado.

Ambito territorial: consultar el Manual de Utilizacién o www. BHbikes.com

Visita el siguiente enlace para conocer todas las condiciones:

https://www.bhbikes.com/es_INT/registro-garantia-vida-bh/registra-tu-bici-garantia-de-por-vida

02 GARANTIA BH

GARANTIA LIFETIME FRAME

BH Bikes proporciona al comprador original, a través de sus puntos de ventas autorizados, una pdliza comercial
para posibles defectos de fabricacion de los cuadros durante un periodo superior al que indica la garantia legal del
producto, de acuerdo a las clausulas siguientes:

1. La garantia LIFETIME aplica Gnicamente a los cuadros y bicis BH comercializados a través de los puntos de
venta autorizados por BHBIKES EUROPE S.L.

El comprador deberd haber realizado el registrado de la garantia LIFETIME a través de los medios online, con
lainformacidn debidamente cumplimentada, dentro del plazo de 30 dias naturales desde la fecha de compra,
coincidente con la factura emitida por el punto de venta autorizado.

Esta garantia no es transferible a sequndos compradores, y queda cancelada en el momento de la venta de
la bicicleta a un tercero. Se entiende por comprador original aquel que registra la garantia en el momento de
la compra, no pudiendo transferir la garantia a personas distintas del que ostente la condicién de comprador
original.

Serd obligatorio realizar el mantenimiento de la bicicleta en un establecimiento autorizado por BHBIKES
EUROPE, y siguiendo las indicaciones del manual de uso.

2. La garantia LIFETIME no cubrird en ningun caso:

Los basculantes traseros de los modelos de doble suspension, horquilla, bicicletas infantiles, defectos y/o
desgastes de decoloracion de la pintura original, ni corrosion ocasionados por deterioro natural.

Defectos o roturas derivados de accidente o uso indebido y/o negligente de la bicicleta.

Cuando haya montaje de componentes 0 accesorios no previstos o no compatibles con el uso para el que se
ha disefiado la bicicleta.

Defectos originados por una manipulacion indebida.

Rayones, decoloracion o manchas causadas por el uso de liquidos abrasivos, elementos cortantes, mordazas
y/0 por la exposicion continuada al sol u otros elementos climatoldgicos.

Defectos causados por el desgaste normal de la bicicleta, incluidos los provocados por fatiga de materiales.
Los dafios por fatiga son una indicacion de que el cuadro ha sufrido detrimento propio del uso normal, por
lo que es responsabilidad del usuario examinar periodicamente la bicicleta.

Uso y/o mantenimiento indebido del producto (leer atentamente recomendaciones de uso y limpieza).
Cuadros que hayan sido utilizados en competiciones, o en Demos, o en alquiler.

Consulta las condiciones al completo en:
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REGISTRO GARANTIA LIFETIME FRAME

Para poder optar a la garantia adicional de BH BIKES es preciso registrar la bicicleta en los 30 dias siguientes a su
compra. A continuacion, se decribe el proceso para activar la garantia extendida LIFETIME FRAME:

GARANTIA LIFETIME FRAME
El registro de la garantia extendida LIFETIME FRAME debera realizarse desde la web de BH BIKES:

https://www.bhbikes.com/es_INT/registro-garantia-vida-bh/registra-tu-bici-garantia-de-por-vida

Puedes consultar el siguiente video para conocer en detalle los pasos a seguir:

https://youtu.be/47alVgUI248

El nimero de serie necesario para registrar la bicicleta se ubica siempre en la parte inferior de la bicicleta, en
el tubo del sillin, encima del pedalier:

BHPO1EB23056187
SERIAL NUMBER

PROCESO DE RECLAMACIONES DE GARANTIA

Todas las reclamaciones sujetas a esta garantia deberan ser canalizadas por medio de un distribuidor oficial BH. Este
distribuidor realizara el andlisis inicial para identificar el alcance y diagndstico de la incidencia. El mismo distribuidor
informard y gestionard directamente con BH la reclamacion. Una vez BH defina las acciones correctivas requeridas
el distribuidor sera quien remita esta informacion al cliente.

Es conveniente que tramites la reclamacion a través del distribuidor oficial del que se realiz6 la compra. Si no fuera
posible puedes ponerte en contacto para ayudarte a encontra un distribuidor autorizado cerca de tu zona:

https://www.bhbikes.com/es_INT/quienes-somos/contacto

02 GARANTIA BH

03 MANTENIMIENTO

Este manual de usuario contiene informacidn importante para un uso y mantenimiento adecuados de la hicicleta.
En concreto, el documento recoge informacién especifica para la familia de bicicletas ULTIMATE (A7597 / A7097 /
A6597 / A6097). Es recomendable leer con atencidn todo el manual. Se pueden consultar los manuales de usuario de
todos los modelos de BH en la web a través de la siguiente direccion:

https://www.bhbikes.com/manuals
Este documento contiene informacion complementaria al manual de usuario general, disponible en:

https://www.bhbikes.com/manuals

Consulta las caracteristicas y recomendaciones de los componentes de terceros en sus respectivas webs oficiales.

INSPECCIONAR LA BICICLETA ANTES DE UTILIZARLA

Las bicicletas son revisadas repetidas veces durante su fabricacion y a continuacion, en el control final por su taller
BH. Dado que el funcionamiento de la bicicleta puede modificarse en el transporte o0 es posible que terceros pudieran
haber modificado su bicicleta durante el tiempo de espera, deberia comprobar lo siguiente antes de cada trayecto:

CUADRO: que no existan grietas, dafios, ni ruidos extrafos.
CADENA: que esté lubricada y el sistema de transmision no haga ruidos extrafios.

FRENOS: que los frenos funciones de manera correcta. En parado, acciona la palanca del freno con fuerza 'y
verifica que en ningun caso toca el manillar.

CUBIERTAS: que la presion sea la correcta y no existan cortes tanto en la zona de rodadura como en los
laterales. Revisa también que el nivel de desgaste no supere el desgaste maximo recomendado.

RUEDAS: que las ruedas giren libremente para comprobar el giro. Compruebe ademads el espacio entre el
revestimiento del freno y la llanta, asi como el espacio entre el cuadro y el neumatico.

DIRECCION: que la direccion gira de manera suave y sin hacer ruidos extrafios.

PUNTOS DE GIRO DEL BASCULANTE: que al echar el peso sobre a bicicleta la suspension funciona con normalidad
y sin ruidos extrafios. Sino funciona correctamente o presenta juego entre las partes mdviles podria significar
que los pares de apriete no son correctos o que los rodamientos estan desgastados.

RODAMIENTOS: que los rodamientos funcionen correctamente y sin ruidos extrafios. Los rodamientos sufren
desgaste y deben reemplazarse para evitar dafiar los componentes sobre los que van instalados.

SISTEMA ELECTRICO: si la bicicleta tiene sistema eléctrico comprobar que éste funciona correctamente
revisando que haya asistencia eléctrica y que todos los componentes funcionan (motor, display, cambio de
asistencia y sensor de velocidad). En caso de no haber asistencia eléctrica comprueba que todas las conexiones
estén bien y no tengas dafios.
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O) iNo circule si su bicicleta no cumple alguno de estos puntos! jUna hicicleta defectuosa puede causar
accidentes graves! Si no estda completamente seguro o tiene alguna duda, jpéngase en contacto con su
taller BH!

A Revisa los pares de apriete para que coincidan siempre con las recomendaciones especificadas en los

manuales de usuario. No seguir estas indicaciones puede ocasionar accidentes e incluso la muerte.

A Las influencias del terreno y las fuerzas que se ejercen en la rueda, someten a la bicicleta a mucho esfuerzo.
Ante estas cargas dinamicas, las distintas piezas reaccionan con desgaste y fatiga. Compruebe regularmente
su bicicleta en busca de signos de desgaste, arafiazos, torceduras, desgaste del color o principio de grietas.
Las piezas cuya vida Util ha sido excedida pueden fallar de forma subita. Lleve su bicicleta regularmente a
un taller BH para cambiar las piezas dudosas en caso necesario.

MANTENER LIMPIA LA BICICLETA

Para lograr un buen mantenimiento de la bicicleta, le recomendamos que cumpla las siguientes medidas de prevencion
basicas. No seguir estas recomendaciones puede conllevar un desgaste prematuro o incluso roturas en zonas
concretas como juntas y partes moviles.

Limpie el polvo y el barro con una esponja humeda y un producto de limpieza suave y neutro.
Las piezas de plastico deben lavarse Unicamente con agua jabonosa.

Los neumaticos pueden lavarse con una esponja o un cepillo y agua jabonosa.

Después de limpiar la bicicleta, séquela frotando a conciencia con un pafio suave.

Después de cada limpieza, debe engrasar los elementos de la transmision.

A La suciedad puede ocultar dafios que deriven en accidentes o incluso la muerte.

A Evite en todo momento el uso de aparatos de limpieza a presidn y no utilice en ningin momento limpiadoras
de chorro de vapor.

MANTENER LUBRICADA LA TRANSMISION

Tras el lavado es posible que la transmision de la cadena quede desengrasada. Revisa y lubrica si fuera necesario los
eslavones de la cadena. Un exceso de lubricacion puede atraer mayor cantidad de suciedad provocando un desgaste
prematuro y mal funcionemiento del sistema.

O Evite en todo momento el uso de aparatos de limpieza a presion y no utilice en ningin momento limpiadoras
de chorro de vapor.

MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES

La bicicleta requiere un mantenimiento regular, asi como un nimero minimo de revisiones periddicas. La periodicidad
de las operaciones de mantenimiento depende del tipo de vehiculo (bici de paseo, hici de carreras, bici de montafia),
asi como de la frecuencia y las condiciones de uso.

03 MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES

Componente

Alumbrado

Neumaticos

Frenos (de llanta)

Cables del freno
Frenos (frenos de disco)

Horquilla de suspension

Tija del sillin con
suspension

Llantas en frenos de
[lanta

Eje pedalier
Cadena

Bielas

Ruedas / Radios

Juego de direccion

Superficies metalicas

Bujes

Pedales

ULTIMATE 2027

Accion a realizar

Control de funcionamiento.
Control de la presion .
Resivar la altura del perfil y laterales.

Revisar el trayecto de la palanca, la solidez del
revestimiento y la posicion de la Ilanta.

Prueba de frenos parado.

Limpiar zapatas.

Inspeccion visual.

Cambiar liquido de freno (liquido DOT).
Revision de tornillos y apriete correspondiente.
Cambio de aceite y engrasado de elastomero.
Mantenimiento.

Control del juego.

Revision y cambio, si fuera necesario, de los
revestimientos de la pared

Controlar juego.

Renovacion de engrasado.
Control y lubricacion.

Control y cambio.

Control y apriete.

Comprobar giro de la rueda y tension de radios.
Revision de juego de direccion.
Renovacion de engrasado.
Conservacion.

Revision de rodamientos.
Renovacion de engrasado.
Revision de rodamientos.

Lubricacion, limpieza del mecanismo de anclaje.

Encadasalida  Mensual Anual

A mds tardar después de la segunda
parte del revestimiento del freno.

A partir de 800km.

Como minimo cada seis meses.
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Componente Accion a realizar Encadasalida  Mensual Anual
Tija del sillin / Potencia  Revision de tornillos de sujecion.

Cambio trasero / Limpieza, lubricacion.

Desviador

Cierre rdpido / Eje Revision de eficacia.

pasante
Tornillos y tuercas Control y apriete.
Radios Revision de tension.

Potencia / Tija del sillin ~ Desmontaje y renovacion de pasta de montaje.

Circuito / Frenos Desmontaje y engrasado.

Componentes del sistema Comprobar conexiones.
de asistencia eléctrica .
Comprobar que no haya suciedad.

No es necesario acudir a un especialista si es habilidoso, tiene experiencia y cuenta con las herramientas apropiadas.
Aplique de inmediato medidas correctivas en caso de detectar deficiencias. Si no esta seguro o tiene dudas péngase
en contacto con BH.

mmmm— | os trabajos sefialados solo debe Ilevarlos a cabo un especialista en bicicletas de su confianza.

RECAMBIOS

Para lograr un funcionamiento 6ptimo de su bicicleta y la maxima seguridad posible, es muy importante utilizar
piezas originales. La no utlizacidn de piezas originales puede provocar dafios no cubiertos por la garantia.

Los recambios mas habitulaes son las piezas de desgaste. Las mas comunes son los neumaticos, las cdamaras, las
pastillas de freno, los frenos de disco y las zapatas de freno, asi como las llantas, siempre que constituyan una parte
de la unidad del freno, los faros, los faros de posicion, las baterias y los acumuladores.

NEUMATICOS: Cambielo por un neumético equivalente. Revise la marca sefialada en el exterior del neumatico
(norma E.T.R.T.0.). Hay que tener en cuenta que utilizar un neumatico con un didmetro exterior superior al
recomendado puede hacer que al girar el manillar la punta del pie toque la rueda delantera o la proteccion de la
rueda trasera. El ciclista puede perder el control de la bicicleta y sufrir un accidente con graves consecuencias.
Puede ocurrir lo mismo cuando cambiamos la biela del pedal por uno de mayor longitud.

CAMARAS: Sustitlyalo por un tipo de camara adecuado para el neumatico. Consulte la indicacién que se
encuentra en la parte exterior de la cdmara (norma E.T.R.T.0.).

FRENOS DE DISCO Y PASTILLAS DE FRENO: Tenga en cuenta las instrucciones suministradas por el fabricante.

FAROS Y FAROS DE POSICION: Cambie la bombilla por otra del mismo tipo. Consulte la indicacion que se
encuentra en la zona metalica.

03 MANTENIMIENTO

CADENA, PINON Y PLATOS: Tenga en cuenta las instrucciones suministradas por el fabricante.

BATERIAS Y ACUMULADORES: Cambiar por otras del mismo tipo. Consulte la indicacion que se encuentra en
la zona exterior.

A Recuerda que la no utlizacion de piezas originales puede provocar dafios no cubiertos por la garantia.

DESPUES DE UNA CAIDA, GOLPE O IMPACTO

Si sufres una caida, golpe o impacto lo mds importante es revisar si te encuentras en buenas condiciones para poder
reanudar la marcha. No utilices la bici si has sufrido dafios y pide ayuda sanitaria si fuera necesario.

Si estds en condiciones de reanudar la marcha deberds hacer una serie de comprobaciones para asegurar que la
bicicleta también se encuentra totalmente operativa:

Compruebe que las ruedas siguen sujetas y las llantas permanecen en el centro del cuadro y la horquilla. Haga
girar las ruedas. En caso de que el espacio se haya modificado significativamente y que no lo pueda centrar in
situ, debe separar un poco los frenos de la Ilanta de manera que ésta gire libremente.

A En ese caso, tenga en cuenta que disminuira la eficacia de los frenos.

Compruebe si el manillar o la parte delantera del cuadro se han torcido o roto. Compruebe que la parte delantera
esta colocada firmemente en la horquilla, sujetando la rueda delantera entre las rodillas e intentando torcer el
manillar con respecto a la rueda delantera.

Observe si la cadena estd correctamente colocada. Si la bicicleta se ha caido sobre el lado de la trasmision,
compruebe que funciona. Pida ayuda a alguien para colocar la bicicleta sobre el sillin y cambie de marchas.
Cuando la cadena encaje en el pifidn mas grande, observe la distancia entre el cambio y los radios. En caso de
que el cambio o el soporte se hayan torcido, el primero puede engancharse en los radios - jPeligro de caidas!
El cambio, la rueda trasera o el cuadro pueden verse dafiados. Compruebe el desviador. Si se ha desplazado,
la cadena puede desengranarse. La bicicleta perderd la transmision (ver también la seccién denominada
«Tracciény).

Compruebe el sillin, el tubo superior o la caja de pedalier para asegurarse de que no existen desperfectos.

Levante un poco la bicicleta y deje que caiga sobre el suelo. En caso de que oiga ruidos, inspeccione la bici en
busca de tornillos sueltos.

Vuelva a examinar toda la bicicleta para advertir posibles torceduras, desgastes de color o grietas.

Vuelva a circular con cuidado Unicamente si el resultado de la revision ha sido satisfactorio. De ninguna manera,
deberia frenar o acelerar bruscamente ni pedalear montafia arriba. Si no estd seguro, espere a que le recoja un
coche en lugar de correr riesgos. Una vez en casa, deberd volver a analizar concienzudamente la bicicleta. Si
sigue sin estar completamente seguro o tiene alguna duda, jpdngase en contacto con su taller BH!

Las piezas de aluminio que se hayan torcido no deben volver a enderezarse, es decir, no deben repararse.
Incluso después, existe un riesgo elevado de rotura, especialmente de la horquilla, el manillar, la parte
frontal, las bielas y los pedales. Para mayor seguridad, cambielos.
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04 ADVERTENCIA DE USO 05 TALLAS Y MEDIDAS

TAMANO MAXIMO DE CUBIERTA

Si instalas un neumatico diferente al original de tu bicicleta comprueba que en todo momento haya un minimo de TODOS LOS MODELOS
émm entre la cubierta y cualquier parte del cuadro y horquilla.
y cuaiqaierp ynerd ULTIMATE

INSERCION MINIMA Y MAXIMA DE LA TIJA DE SILLIN I H2 H3 He  HS He H7 HB AT A2 REACH STACK

SM 380 95 506 5832 6808 420 10927 65 75 685 410 605
No respetar las inserciones minimas y maximas de la tija indicadas en este manual pueden generar un efecto palanca

D o , . ) MD 420 100 506 608.4 7075 420 11194 65 75 685 435 610
sobre el cuadro. La presion ejercida podria dafiar el cuadro y provocar accidentes graves. La garantia no cubre dafios
generados por el incumplimiento de estas indicaciones. LA~ 460 115 506 6311 /329 420 1745 65 /5 685 455 624

XL 510 130 506 650 7534 420 1165 65 /5 685 4/0 638

LONGITUD MAXIMA DE HORQUILLA (AXLE-TO-CROWN)

Respeta la longitud méxima entre el eje de la horquilla y la parte inferior de la pipa de direccién (axle-to-crown). Si no
se respeta esta longitud méaxima el cuadro podria dafiarse por soportar una carga superior para la que fue disefiado
y podria causar accidentes graves.

MAXIMO NUMERO DE SEPARADORES DE DIRECCION =
En este manual se especifica el nimero maximo de separadores de direccion que se pueden colocar debajo de la )
potencia. Sino se respeta esta cantidad maxima los materiales podrian dafiarse por soportar una carga superior para (He)
la que fueron disefiados y podria causar accidentes graves. ()
(A1) . (72)
POSICION DE LA ARANA DENTRO DEL TUBO DE LA HORQUILLA H‘“‘_ﬂ- () ;

En ningun caso deben instalarse separadores de direccion por encima de la potencia. Si no se respeta, los materiales
podrian dafiarse por soportar una carga superior para la que fueron disefiados y podria causar accidentes graves.

USO PREVISTO

Cada hicicleta ha sido disefiada para alcanzar un uso previsto especifico. Los modelos descritos en este manual
cumplen con el siguiente uso previsto:

Se trata de un conjunto de condiciones para el funcionamiento de la bicicleta que incluye senderos dificiles, los
caminos no pavimentados y los terrenos dificiles y no mejorados que requieren habilidades técnicas. Los saltos y
caidas deben ser inferiores a 61 cm (24").
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06 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Caracteristica Modelos Especificacion
Material del cuadro Todos Carbono

Uso recomendado Todos Cross country
Tallas Todos S M, L, XL
Diseiio de suspension Todos Suspension delantera
Recorrido de la horquilla Todos 100
I(.:):zl::dc:;;xi:ra de la horquilla Todos 510mm
Offset de la horquilla Todos 44mm
Medidas amortiguador Todos Consultar proveedor del modelo.
Direccion Todos 1.5"-1/8" Steerer
Linea de cadena Todos 52mm
Tamaiio de rueda Todos 29"

Tamaiio maximo cubierta trasera Todos 2.4" (61mm)

Tamafio maximo cubierta dlantera  Todos Depende de la hoquilla.

Estandar eje trasero Todos Boost 12x148mm
Paso de rosca eje trasero Todos Tmm - UDH compatible
Longitud eje trasero Todos 173mm
Diametro tija Todos 31.6mm
Diametro abrazadera de la tija Todos Integrada

Insercion maxima de la tija

S Todos 200mm
M Todos 220mm
L Todos 240mm
XL Todos 240mm

06 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caracteristica

Compatible tija telescopica
cableado interno

Desviador delantero
Tamaio maximo plato
Tamaiio minimo plato
Compatible plato oval
Tipo de frenos

Estandar pinza de freno trasero
Tamaiio disco delantero
Tamaiio disco trasero
Compatible guia cadena
ICGS

Cableado

Compatible cableado freno trasero
izquierda

Portabidon

Compatibilidad potenciometro
Compatible con trailer
Montaje de portabultos
Montaje de guardabarros
Montaje asiento niio

Peso maximo recomendado
(ciclistatequipacion+equipaje)

IULTIMATE 2027

Modelos

Todos

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Todos

Todos

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Todos

Especificacion
Si

No. Monoplato.

38t
28t
Si

Disco

Flat Mount
Segun fabricante horquilla

160mm
No
No

ICR acros - HT entrance. Full housing

Si

En todos los tamafios. Portabiddn estandar.

No
No
No
No
No

165Kg
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07 ENSAMBLADO Y RECAMBIOS

DIMENSIONES DE LA PIPA DE DIRECCION

TODOS LOS MODELOS

252.1

8.3

5%

18

756

ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCION

Tipo

Superior 1-1/8" Steerer

Inferior 1,5" Steerer

07 ENSAMBLADO Y RECAMBIOS

Angulo de contacto con
anillo de compresion / pista Dimensiones del rodamiento
de la horquilla

45° 92x42x7
45° 52x40x7, R2

MONTAJE DEL JUEGO DE DIRECCION

TODOS LOS MODELOS

0.1

00 JUEGO DE DIRECCION

NO
0.7
0.2
0.3
0.4
0.5

ULTIMATE 2027

ltem

Tapa superior, insercion cables
Espaciador 5mm (2 piezas)
Espaciador 10mm (2 piezas)
Tapa pipa direccion

Anillo enrutado cables

ref- 383248100

Cantidad
1
2

1

NO
0.6
0.7
0.8

0.9

(1) La pieza 0.8 se puede montar con
la muesca mirando al cuadro, pero
la pieza 0.9 siempre debe montarse
acorde a la posicion de la primera
como se muestra en las imagenes.

Iltem Cantidad
Anillo sellador T
Rodamiento contacto angular 42x52x7 1

Cazoleta / Rodamiento contacto angular 1
40x52x7 / Bloqueador Block-Lock

Plato base 1.5", Block-Lock 1

V0.0 [ BH [ 10



MONTAJE POTENCIA FIT
TODOS LOS MODELOS

2-6Nm

2.1

13—

1.4

01 POTENCIA FIT

NO
1.7
1.2
1.3
1.4

ltem

Arandela superior
Arandela inferior
Prisionero

Potencia FIT 60mm, 31,8mm, -6°

07 ENSAMBLADO Y RECAMBIOS

ref:363293300
Cantidad

1
1

6-9Nm

VIDEO INSTRUCCIONES

MONTAJE POTENCIA FIT

https://youtu.be/hJOCCBBYKQk

/\ Gracias al sistema de
arandelas (1.1 y 1.2) la
potencia FIT.1 elimina
holguras sin utilizar arafa.
Sigue cuidadosamente
todos los pasos descritos
en el video para montar
correctamente la potencia
y evitar accidentes.

N° Iltem Cantidad
1.5 Tornillo 1
1.6 Tornillo 1
02 TAPON POTENCIA FIT ref-: 363293900
NO Iltem Cantidad
2.1 Tapon potencia FIT 1

3.2

03 FIT
N° ltem
3.1 FIT (se vende por separado)

3.2 Tapa rosca para hta. FIT

ULTIMATE 2027

MONTAJE HERRAMIENTA FIT BH
TODOS LOS MODELOS

Cantidad
1

1

El juego de direccion debe
estar completamente vacio
en su interior para poder
montar la  herramienta
FIT. Utiliza el sistema de
arandelas FIT disefiado
para este fin y retira
cualquier obstdculo como
pudiera ser la arafia en el
tubo de direccion.

V0.0 [ BH [ 11
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MONTAJE POTENCIA FIT CON ARANA
TODOS LOS MODELOS

04 TAPA Y ARANA FIT ref: 363297300
N° ltem Cantidad
4.1 Tornillo 1
4.2 Arandela 1

07 ENSAMBLADO Y RECAMBIOS

NO

4.3
4.4

ltem
Tapa FIT montaje con arafia

Arafia

El innovador sistema de arandelas de la potencia FIT permite eliminar holguras en el juego de direccion manteniendo
el tubo de direccidn libre para poder montar en su interior la herramienta FIT. En caso de no montar la herramienta
FIT, la potencia FIT te permite montar la direccidn con el sistema de arafia tradicional si lo prefieres. A continuacion,
se describen los pasos a seguir para montar la direccion mediante el sistema de arafa:

A No seguir correctamente los pasos descritos en este apartado puede derivar en un accidente grave. Asegurate
de aplicar el torque especificado en cada tornillo.

1. INTRODUCE LA ARANA DENTRO DEL TUBO DE 2. INTRODUCE LA HORQUILLA DENTRO DE LA
DIRECCION DE LA HORQUILLA. PIPA DE DIRECCION Y APRIETA EL TORNILLO

SUPERIOR (5Nm) PARA ELIMINAR HOLGURAS.

/A Es recomendable utilizar un embotador para
asegurar que la arafia se inserta en el tubo de
direccion perfectamente alineada.

A Las arandelas no cumplirdn ninguna funcion
al afadir la arafia. Por lo tanto, podras elegir
entre retirarlas o guardarlas en el interior de la
potencia.

3. APRIETA EL TORNILLO "Il1" DE LA POTENCIA 4. SI NO RETIRAS LAS ARANDELAS, APRIETA
PARA FIJAR TODO EL JUEGO DE DIRECCION. PRIMERO EL TORNILLO "I" Y DESPUES EL "II".
PARA DESMONTAR LA POTENCIA, EMPIEZA
DESMONTANDO EL TORNILLO "I1".

/A La potencia debe quedar perfectamente alineada

Cantidad
1 con la rueda. A El objetivo de apretar los tornillos es que las
arandelas no se muevan. Por lo tanto, no apliques
1 mucho torque.

IULTIMATE 2027 V0.0 [ BH [ 12



MONTAJE DEL CIERRE INTEGRADO DE LA TIJA DEL SILLIN
TODOS LOS MODELOS

05 ABRAZADERA TIJA

NO
5.7
5.2
5.3
5.4

ltem
Tapon
Tornillo M6xP1.0xL25mm

Arandela ¢6x10xTmm

Cufa

07 ENSAMBLADO Y RECAMBIOS

f-391775800
Cantidad
1
1
1

6Nm @ LL.:q \C’%

/\ Apriete de los tornillos de la
nuez paralas tijas de carbono.

rl_r._ -

W

T

1

i

06 PATILLA DE CAMBIO

NO
6.1

ULTIMATE 2027

PATA DE CAMBIO UDH
TODOS LOS MODELOS

ltem

Patilla de cambio UDH

ef:391756100
Cantidad

1

V0.0 BH |13



PROTECTOR TUBO BAJO
TODOS LOS MODELOS

07 PROTECTOR TUBO BAJO 391807000
No [tem Cantidad

7.1 Protector tubo bajo 1

07 ENSAMBLADO Y RECAMBIOS IULTIMATE 2027 VO.0IBH [ 14



CABLEADO DE ELEMENTOS MECANICOS
TODOS LOS MODELOS

El cableado permanece en todo momento cubierto y protegido.

FRENO TRASERO
CAMBIO TRASERO

FRENO TRASERO

CAMBIO TRASERO ' @
;
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08 DECLARACION DE CONFORMIDAD 09 AYUDA Y RECURSOS ADICIONALES

En BH ponemos a tu disposicion diferentes medios para resolver todas tus dudas. Ademds, podras formar parte de
Declaration of Conformity nuestra comunidad global de ciclistas a través de nuestras redes sociales.

The manufacturer:
BH BIKES EUROPE, SL
¢/ Perretagana 10,

01015 Vitoria, Spain RECURSOS TECNICOS
Hereby declares that the following products:
Product description: BH Bicycles En la web de BH Bikes encontraras todos los recursos necesarios para poner a punto tu bicicleta. En el siguiente link

Models’ designation:

accederas a los manuales de usuario, apps, garantias, archivos para actualizar los displays y videos explicativos para

MOUNTAIN BICYCLES: diferentes operaciones:

LYNX TRAIL 9.5, LYNX TRAIL 9.0, LYNX TRAIL 8.0, LYNX TRAIL 7.0, LYNX RACE 9.9, LYNX RACE 9.5, LYNX RACE 9.2,

LYNX RACE 9.0, LYNX RACE 8.5, LYNX RACE 8.0, LYNX RACE 7.5, LYNX RACE 7.0, LYNX RACE 6.5, LYNX RACE 6.0, LYNX p . ! ! H !

RACE 4.0, LYNX RACE 3.0, LYNX SLS 9.5, LYNX SLS 9.0, LYNX SLS 8.5, LYNX SLS 8.0, LYNX SLS 7.5, LYNX SLS 7.0, LYNX htt S.//WWW. b h bl ke s.com/manua I S
SLS 6.5, LYNX SLS 6.0, ULTIMATE 9.5, ULTIMATE 9.0, ULTIMATE 8.5, ULTIMATE 8.0, ULTIMATE 7.7, ULTIMATE 7.5,

ULTIMATE 7.0, ULTIMATE 6.5, ULTIMATE 6.0, EXPERT 5.5, EXPERT 5.0, EXPERT 4.5, EXPERT 4.0, SPIKE 3.0, SPIKE 2.5,

SPIKE 2.0, SPIKE 1.0 También podrds ver explicaciones paso a paso para diferentes operaciones de mantenimiento y puesta a punto en
RACING BICYCLES: nuestro canal especializado de Youtube:

ULTRALIGHT 9.0, ULTRALIGHT 8.0, ULTRALIGHT 7.0, ULTRALIGHT 6.0, AEROLIGHT 9.0, AEROLIGHT 8.0,

AEROLIGHT 7.0, AEROLIGHT 6.0, RS1 5.5, RS1 5.0, RS1 4.5, RS1 4.0, RS1 3.5, SL1 4.5, L1 4.0, SL13.5, SL1 3.0, http S://WWW. youtu be.com/user/ServicioTecnicoBH
QUARTZ 1.5, QUARTZ 1.0, AEROTT 8.0, AEROTT 7.0, AEROTT 6.0, GRAVELX CARBON 6.5R, GRAVELX CARBON 6.0AT,

GRAVELX CARBON 5.5R, GRAVELX CARBON 5.0AT, GRAVELX CARBON 4.5R, GRAVELX CARBON 4.0AT,

GRAVELX CARBON 3.5R, GRAVELX CARBON 3.0AT, GRAVELX CARBON 2.5 R, GRAVELX CARBON 2.0AT, GRAVELX 2.5,

GRAVELX 2.0, GRAVELX 1.8, GRAVELX 1.5, GRAVELX 1.0, RX TEAM 5.0, RX TEAM 4.0, RX TEAM 3.0

CONTACTOS

CITY AND TREKKING BICYCLES:
OXFORD, OXFORD JET, OXFORD JET LITE, OXFORD JET PRO, OXFORD LITE, OXFORD PRO, SILVERTIP, SILVERTIP JET,

SILVERTIP JET LITE, SILVERTIP JET PRO, SILVERTIP LITE, SILVERTIP PRO. Nuestros distribuidores autorizados poseen los conocimientos y recursos necesarios para poder ayudarte en todo lo

relacionado con tu bicicleta. No dudes en ponerte en contacto con tu tienda mas cercana. Puedes localizarla en el
YOUNG CHILDREN AND YOUNG ADULTS BICYCLES: L .
EXPERT 26” DISC, ESPERT JUNIOR 14”, EXPERTE JUNIOR 16”, EXPERT JUNIOR 18”, EXPERT JUNIOR 20”, sSigule nte link:
EXPERT JUNIOR 20" PRO, EXPERT JUNIOR 20” SUS, EXPERT JUNIOR 24”, EXPERT JUNIOR 24” DISC,
EXPERT JUNIOR 24” PRO, EXPERT JUNIOR 26”, EXPERT JUNIOR 26” PRO.

https://www.bhbikes.com/es_INT/tiendas/buscador-de-tiendas

Year of manufacture: 2026 and 2027
Comply with all of the relevant requirements of RD 339/2014, de 9 de Mayo. Para poner‘[e en contacto directamente con nosotros:

Production control is assured by our Quality Management System, which fulfills the requirements of
the standard 1SO 9001

Tel: + 34945135202

The following harmonized standards have been applied:

1SO 4210-1/2/3/4/5/8/7/8/9 — Safety requirements for bicycles | nfo @ b h b | ke s.com
1SO 8098 Safety requirements for bicycles for young children
EN 16054 BMX bicycles. Safety requirements and test methods

P.l. Jundiz- Perretagana 10, 01015 Vitoria, Alava (Spain)

Technical documentation filed at:
BH BIKES EUROPE, SL

C/ Perretagana 10,

01015 Vitoria, Spain

REDES SOCIALES

Prepared and reviewed by the BH Quality Department (Headquarters)

Forma parte de nuestra comunidad global de ciclistas. Descubre las experiencias BH de otros ciclistas y comparte
la tuya.

Rev. 15 08/06/2025 Pag.1of1 f y u
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